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本 书 共 分 18 个 部 分 ， 前 8 部 分 为 微波 炉 共用 知识 专题 ， 后 续 部 分 为 
微波 炉 分 类 故障 专题 。 本 书 对 每 一 个 专题 均 采用 “ 问 诊 ”的 形式 进行 讲 
述 ， 每 个 问题 均 来 自 实际 工作 的 需要 ， 每 一 个 解答 均 做 到 精练 、 全 面 而 具 
体 ， 以 做 到 用 “一 对 一 ”的 解答 达到 “一 对 多 ”的 应 用 目的 。 在 每 一 个 
问 诊 ” 中 尽量 采用 直观 易学 的 图 文 解说 方式 进行 简 述 ， 每 一 个 专题 都 
绕 微波 炉 维修 实际 工作 中 需要 的 从 入门 到 提高 的 知识 点 进行 展开 ， 指 出 检 
修理 论 基 础 ， 识 别 检修 元 器 件 ， 熟 悉 检修 专用 工具 ， 讲 述 检修 方法 、 检 修 
技能 和 检修 注意 事项 ， 再 进行 检修 思路 的 剖析 ， 并 分 若干 个 专题 进行 分 
析 。 特 别 是 在 检修 分 类 故障 专题 中 ,采用 直 白 的 语言 分 析 故 障 产生 的 原因 
和 部 位 、 检 修 思路 和 检修 方法 ， 为 读者 提供 最 直接 的 检修 技能 ， 并 对 带 规 
律 性 和 检修 中 实际 过 到 而 本 例 未 能 涉及 的 故障 进行 检修 提示 。 书 末 附 录 还 
给 出 了 微波 炉 主 芯 片 参考 应 用 电路 和 按 图 索 故 障 的 参考 图 。 

本 书 适合 技师 学 院 微波 炉 维 修 实习 学 员 、 初 学 开店 维修 人 员 、 上 门 
( 社区 ) 维修 人 员 ， 微 波 炉 专业 维修 技师 和 短期 维修 上 岗 培训 师 生 阅读 。 
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且 局 


微波 炉 目 前 已 成 为 人 们 生活 中 重要 的 一 部 分 ， 各 类 安 人 全、 环保、 智能 型 家 用 、 商 用 微波 
炉 也 日 渐 增多 ,单片机 技术 和 数字 技术 在 微波 炉 上 得 到 了 进一步 应 用 ,给 人 们 的 生活 带 来 极 
大 的 方便 。 但 元 器 件 自然 老化 、 操 作者 的 熟练 程度 、 工 作 环境 和 工作 强度 诸多 因素 常 引起 微 
波 炉 各 类 故障 的 产生 ， 且 需要 维修 者 快速 修好 。 这 就 要 求 维 修 者 ， 特 别 是 上 门 维修 人 员 对 每 
种 微波 炉 的 各 大 类 故障 胸有成竹 ， 应 对 自如 。 为 此 ， 我 们 从 实用 专题 的 角度 对 实际 需要 的 知 
识 点 进行 有 针对 性 的 分 析 和 汇总， 将 广大 读者 实际 工作 中 过 到 的 难题 问答 化 、 条 理化 ， 如 同 























医生 给 病人 看 病 一 样 ， 将 各 种 不 同 的 病 分科 诊 疗 ， 有 助 于 读者 条 理化 、 系 统 化 解决 问题 。 从 
而 ,我 们 组 织 编写 了 《 微波 炉 维修 专题 问 诊 》， 希望 本 书 的 出 版 能 给 广大 的 读者 在 实际 工作 








中 带 来 实质 性 帮助 。 
本 书 具 有 以 下 特点 : 





1 人 mw 王 


基础 技能 ， 
常见 故障 ， 
. 答 因 问 诊 ， 
.知识 链接 ， 
图 文 穿插 ， 
.实物 图 解 ， 
.和 梢 序 渐进 ， 


专题 解答 ; 
分 类 人 会诊; 
举一反三 ; 
要 点 点 披 ， 
通俗 直观 ; 
按 图 索 驴 ; 
阶 樟 提 高 。 





值得 指出 的 是 ， 由 于 生产 厂家 众多 ， 各 厂家 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 、 文 字符 号 等 
不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 按 国家 标准 完全 统一 ， 敬 请 读者 谅解 ! 

本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 帮助 ， 刘 淑 华 、 张 新 
春 、 张 利平 、 陈 金 桂 、 刘 办 、 张 云 赴 、 王 光 玉 、 王 娇 、 刘 和 运 和 、 陈 秋 玲 、 刘 桂 华 、 张 美 兰 、 





周志 英 、 刘 玉 华 、 

















刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 张 健 梅 、 圳 文 初 、 张 冬 生 、 王 灿 等 同志 也 参加 了 部 分 内 








容 的 编写 工作 。 值 此 出 版 之 际 ， 向 这 些 领 导 、 编 辑 、 本 书 所 列 微波 炉 生 产 厂 家 及 其 技术 资料 


编写 人 员 和 维修 同仁 一 并 表示 衷心 感谢 ! 











由 于 编著 者 水 平 有 限 ， 书 中 不 受 之 处 在 所 难免 ， 敬 请 广大 读者 给 予 指正 。 
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问 诊 1 ”微波 炉 基 础 知识 专题 ……… 1 
※01 ; 半 改 是 微波 仿 2 on 1 
※Q2 ”如 何 看 懂 微 波 炉 铬 牌 ? 1 
※Q3 微波炉 由 哪些 部 分 组 成 ? 3 
※Q4 微波 炉 有 何 优点 ?3 3 
※Q5 微波 炉 有 何 特 性 ?3 3 
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问 诊 2 微波炉 内 构 专 是 二 oe 8 
※Q1 微波 炉 有 哪些 主要 部 件 ? 8 
※Q2 微波 炉 的 结构 是 怎样 的 了 14 

问 诊 3: 被 波 炉 理论 专题 2 15 
※02 “微波 炉 是 怎样 正 作 的 ?Ro 15 
※Q2 ”微波炉 为 什么 能 加 热 ? 16 
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问答 被 波 炉 部 忻 才 十 pore nem ne 21 
※Q1 什么 是 高 压 变压器 ? 有 何 功 能 ?nn 21 
※Q2 什么 是 高 压 电容 器 ? 有 何 功 能 ?nn 22 
※Q3 什么 是 磁 控 管 ? 有 何 功 能 ?nn 23 
※Q4 什么 是 高 压 二 极 管 ? 有 何 功 能 ?sess 25 
※Q5 什么 是 过 热 保 护 句 ? 有 何 功能 ? 26 
※Q6 什么 是 高 压 熔 丝 管 ?” 有 哪些 种 类 和 功能 ?3 党 
兴 07 “什么 是 变频 器 有 了 哪些 种 类 和 功能 的 
※Q8 ”什么 是 热 敏 电阻 ? 有 何 作 用 ?ee 29 
※Q9 ”什么 是 压 敏 电阻 ? 有 何 作 用 ?ee 29 

问 诊 5 ”微波炉 单元 电路 专题 …… 30 
※Q1 电脑 式微 波 炉 电路 是 怎样 的 了 30 











※Q2。 机械 式微 波 炉 的 电路 原理 是 怎样 的 ?4 32 























































































































※Q3 电脑 式 伐 烤 微 波 炉 的 电路 结构 及 工作 原理 是 怎样 的 ?RN 36 
间 诊 全 币 波 炉 朗 妆 专 题 :as 41 
※Q1 安装 微波 炉 时 的 注意 事项 有 哪些 ? 41 
※Q2 怎样 正确 安置 微波 炉 ? 41 
※Q3 怎样 拆 装 磁 控 管 ?nn 42 
※Q4 ”怎样 安装 微波 炉 ? 42 
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问 诊 了 和 福 波 炉 专 用 工具 专 师 end D Dm ee 60 
※Q1 什么 是 数字 万 用 表 ? 有 什么 作用 ? 60 
※Q2 ”什么 是 钳 形 电流 表 ? 有 什么 作用 ?3 62 
※Q3 什么 是 微波 漏 能 仪 ” 有 什么 作用 ? 62 
※Q4 什么 是 信号 发 生 器 ? 有 什么 作用 ?3 63 
※Q5 “什么 是 频谱 分 析 仪 8$ 有 什么 作用 ? 64 
※Q6 什么 是 微波 功率 计 ? 有 什么 作用 ?3 64 
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※Q2 微波炉 检 修 时 的 主要 常识 有 了 哪些 ?3 66 
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※Q12 ”微电脑 控制 微波 炉 常 见 故障 及 检修 方法 有 哪些 ?5 1 
※Q13 ”微波 炉 磁 控 管 正常 的 判别 步骤 有 哪些 ? 73 
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※Q19 ”微波 炉 间 歇 工 作 ， 怎 样 检修 ?ee 75 
※Q20 微波炉 开 机 显示 屏 无 法 显示 ， 怎 样 检 修 ? 
※Q21 微波炉 功率 不 可 调节 ， 怎 样 检修 ? 76 
※Q22 微波炉 各 元 器 件 检 修 测试 步骤 是 怎样 的 ? 76 
问 诊 9 微波 炉 不 能 加 热 检修 专题 79 
※Q1 检修 微波 炉 不 能 加 热 的 方法 有 哪些 3。 79 













































































































































































VI | | 微波 炉 维修 专题 问 诊 

※Q2 检修 微波 炉 不 能 加 热 的 思路 有 哪些 ? 79 

※Q3 微波 炉 不 能 加 热 的 常 抑 故障 部 位 有 哪些? 80 

※Q4 微波 炉 不 能 加 热 故 障 检修 实例 … 81 
一 、LG MG5007 型 微波 炉 不 能 加 热 81 
二 、LG MG5327D 型 微波 炉 不 能 加 热 Nt 81 
三 、LG MG -5529SDT 型 微波 炉 开 机 后 不 能 加 热 ee 81 
四 、LG MS -1977MT 型 微波 和 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 能 转动 ， 但 不 能 加 热 Ne 82 
五 、LG MS -2069T 型 微波 炉 开 机 后 不 工作 ， 不 能 加 热 83 
六 、LG WD700 (MG -5039TW ) 型 微波 炉 不 能 加 热 PN 83 
七 、LG WD700 型 机 械 控制 式微 波 炉 ， 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘旋 转正 常 ， 但 不 能 加 热 …………………… 83 
八 、 格 兰 仕 700W 型 微电脑 型 微波 炉 加 热 无 反应 83 
九 、 格 兰 什 G8023CTL - K3 型 微波 和 炉 不 能 加 揪 83 
十 、 格 兰 仕 G80D23CN2P - BS 型 微波 炉 不 能 加 热 pe 84 
十 一 、 格 兰 仕 G80D23CSP - 05 型 微波 炉 不 能 加 热 ee 84 
十 二 、 格 兰 仕 P7002N1L - M1C501 型 微波 炉 不 能 加 热 Ne 85 
十 三 、 格 兰 仕 WD700A 型 微波 炉 不 能 加 热 pp 85 
十 四 、 格 兰 仕 WD700A 型 微波 炉 炉 灯亮 ,转盘 转动 正常 ， 无 微波 加 热 Csseeeeeeee 和 enone 85 
十 五 、 格 兰 仕 WD750BS 型 微波 炉 不 能 加 执 pp 85 
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二 十 七 、 海 尔 MI -270MG 型 微波 和 炉 不 能 工作 PN 119 
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三 十 一 、 海 尔 美 天 使 MO -2270M1 型 微波 炉 不 能 工作 PN 121 
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四 十 二 、 三 洋 EM - 1568H 型 微波 炉 不 能 工作 125 
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四 十 四 、 松 下 NN - GS587M 型 微波 炉 插 上 电源 后 不 能 工作 ee. 126 
四 十 五 、 松 下 NN - GT346W 型 微波 炉 在 加 热 过 程 中 ， 听 到 一 声 炸 啊 ， 随 后 无 显示 不 能 工作 ………… 127 
四 十 六 、 松 下 NN - K5540M 型 微波 炉 接 通电 源 不 能 工作 RN 127 
四 十 七 、 松 下 NN - K5540M 型 微波 炉 开 机 送 电 无 任何 反应 eee. 127 
四 十 八 、 松 下 NN - K561WFS 型 微波 炉 不 能 工作 ， 无 显示 ee. 128 
四 十 九 、 松 下 NN - K580MFS 型 微波 炉 毫 调 时 炉 内 转盘 不 转 ， 不 能 工作 ee 129 
五 十 、 夏 普 R -230B 型 电脑 式微 波 炉 不 能 工作 ee. 129 
五 十 一 、 夏 普 R -2J28 型 微波 炉 不 能 工作 ee 129 
五 十 二 、 夏 普 R -3H65 型 微波 炉 开 机 不 能 工作 ， 无 显示 ee 129 
五 十 三 、 新 宝 M1 -9077N 型 微波 炉 插 上 电源 后 ,液晶 显 示 屏 上 无 时 钟 符号 显示 ， 整 机 不 能 工作 …… 129 
问 诊 12. 微波炉 不 启动 检修 专题 ee 131 
※Q1 微波 炉 不 启动 的 原因 及 检修 方法 有 哪些? 131 
※Q2 检修 微波 炉 不 启动 的 思路 有 哪些 ? 131 
※Q3 微波炉 不 启动 故障 检修 实例 PN 131 
一 、 安 宝 路 MA -2318 型 微波 炉 不 启动 131 
二 、 安 宝 路 WD50ES 型 微波 炉 通 电 后 无 任何 反应 132 
三 、 格 兰 什 WD700A 型 微波 炉 通 电 后 ， 不 能 启动 132 
四 、 格 兰 什 WD800G 型 微波 炉 关 门 后 ， 按 面板 启动 键 无 反应 ee 132 
五 、 格 兰 仕 WD900G 光波 微波 炉 显 示 器 有 时 间 显 示 ， 按 启动 键 无 反应 132 
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八 、 海 尔 HR -6702DW 型 微波 炉 通 电 后 无 任何 反应 pp 132 
九 、 海 尔 HR -7751M 型 微波 炉 通 电 无 任何 反应 ee. 133 
十 、 美 的 EC23B 型 微波 炉 通电 后 ， 按 任 一 按键 均 无 反应 和 133 
十 一 、 美 的 EG720FC8 - NSX 型 微波 炉 上 电 后 出 现 “ 无 电源 ”显示 134 
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十 二 、 美 的 KD21 型 微波 炉 不 启动 134 
十 三 、 美 的 PJ21F - B 型 700W 微波 炉 接 通电 源 无 任何 反应 134 
十 四 、 松 下 NN - GS587M 型 微波 炉 开 机 无 反应 135 
十 五 、 松下 — K5540M 型 微波 炉 机 后 不 能 启动 A Oe i I 135 
站 Rs Sy 2J28 型 微波 炉 不 启动 135 
十 七 、 夏 普 R -3A65 型 微波 炉 不 启动 136 
十 八 、 申 华 MB30TFC -2 型 机 械 式 烧烤 型 微波 炉 不 局 动 136 
十 九 、 小 天 鹅 W6001 型 烘 烤 微 波 炉 通电 后 无 任何 反 诺 137 
问 诊 13 -微波炉 加 热 慢 检修 专题 138 
※Q1 微波 炉 加 热 慢 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 138 
※Q2 检修 微波 炉 加 热 慢 的 思路 有 哪些 ? 138 
※Q3 微波 炉 加 热 慢 故障 检修 实例 139 
一 、LG MG -4987T 型 机 械 控 制 烧 烤 型 微波 炉 加 热 慢 139 
二 、LG MS -1968T 型 微波 炉 开 机 运转 正常 ， 但 加 热 太 慢 pp 139 
三 、LG WD850 型 微波 炉 加 热 缓慢 140 
四 、 格 兰 仕 WD800D 型 微波 炉 烧 烤 食 物 热 得 慢 140 
五 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 食 物 加 热 缓慢 140 
六 、 格 兰 什 WP650 型 微波 炉 豪 调 时 间 过 长 站 Ne 140 
七 、 格 兰 什 WP650 型 微波 炉 和 输出 功率 偏 小 ， 加 热 过 慢 140 
八 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开 机 后 有 微波 输出 ， 但 加 热 太 慢 上 且 又 不 均 宁 和 141 
九 、 格 兰 什 WP800 型 微波 炉 加 热 慢 141 
十 、 海 尔 HR -775$GTZS 型 微波 炉 加 热 时 间 长 141 
十 一 、 海 尔 HR -8805T 型 微波 炉 加 热 慢 141 
十 二 、 三 星 M9G77 型 机 械 烧 烤 微 波 炉 加 热 慢 141 
十 三 、 松 下 NN -652 型 微波 炉 输出 功率 过 低 ， 毫 调 所 需 时 间 过 长 eeeeeeeeeeeeeenee 142 
十 四 、 松 下 NN - GS587M 型 微波 炉 加 热 太 慢 142 
十 五 、 夏 普 R -2J28 型 微波 炉 加 热 缓 慢 143 
问 诊 14 微波 炉 烧 熔 丝 检修 专题 144 
※Q1 微波 炉 烧 熔 丝 的 原因 及 检修 方法 有 蛙 些 ?ee i 
※Q2 检修 微波 炉 烧 熔 丝 的 方法 有 了 哪些 ?3 144 
※Q3 微波 炉 米 炊 缘 故障 检修 实例 bets 144 
一 、LG MG -4978T 型 微波 炉 开 机 烧 熔 丝 而 不 能 工作 144 
二 、 格 兰 仕 WD900B 型 微波 炉 刚 一 通电 就 听 “ 叶 ”的 一 声响 ， 熔 丝 已 烧 断 和 144 
三 、 格 兰 仕 WP700LI7L 型 微波 炉 在 加 热 完毕 打开 炉 门 豚 间 烧 炊 丝 ee 
四 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 按 豪 调 开关 ， 电 源 人 丝 就 嵌 毁 145 
五 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 通 电 后 整 机 不 工作 ， 熔 丝 熔 断 146 
六 、 格 兰 什 WP900 型 微波 炉 接 通电 源 后 ， 即 烧 电 源 熔 经 146 
七 、 格 兰 什 WP900 型 微波 炉 开 机 后 正常 ， 旋 转 定时 咽 后 烧 电 源 熔 给 146 
八 、 海 尔 MA -1870MI 型 微波 炉 屡 烧 熔 经 146 
九 、 海 尔 MF -2070EGZ 型 微波 和 炉 上 电 烧 熔 丝 146 
十 、 海 尔 MF -2270EG (VC ) 型 微波 炉 开 机 烧 熔 丝 147 


十 一 、 





惠 宝 WG -8512 型 微波 炉 开 门 即 烧 熔 丝 147 






















































































































































































十 二 、 惠 尔 浦 AWH440 型 微波 炉 展 烧 炊 丝 147 
十 三 、 美 的 KD21 - A2 型 烧烤 微波 炉 烧 熔 丝 148 
十 四 、 美 的 KD23B - AF 型 微波 炉 上 电 开 机 后 屡 烧 高 压 熔 给 148 
十 五 、 美 的 KJ17G - H 型 微波 炉 屡 烧 熔 经 nn 148 
十 六 、 美 的 KJ21B -A 型 微波 炉 上 电 开 机 后 ， 屡 烧 电 源 熔 经 148 
十 七 、 美 的 PJ21B - A 型 微波 炉 上 电 开 机 后 ， 间 隔 性 烧 电 源 熔 经 149 
十 八 、 美 的 WD8526DX 型 微波 炉 ， 当 按键 触摸 键 启动 微波 炉 时 ，8A 交流 熔 丝 随即 烧 断 …………… 150 
十 九 、 上 萎 WP650 型 微波 炉 开 机 即 烧 8A 熔 丝 150 
二 十 、 松 下 NN - GS587M 型 微波 和 炉 烧 熔 丝 151 
二 十 一 、 松 下 NN - K580MFS 型 微波 炉 通 电 即 烧 熔 丝 151 
站 和 WD800 -A 型 微波 护 烧 熔 丝 152 
问 诊 芒 ” 和 微波炉 不 定时 检修 专题 emi emi 153 
※Q1 微波 炉 不 定时 的 原因 及 检修 方法 有 哪些? 153 
※Q2 检修 微波 炉 不 定时 的 方法 有 哪些 ? 153 
※ 微波 炉 不 定时 训 障 检修 实例 和 oa 了 De DD 153 
、LG MG -4987T 机 械 控制 烧烤 型 微波 炉 不 能 定时 ee. 153 

二 、LG MG -5017MS 型 微波 炉 加 热 时 定时 器 不 能 工 八 ee 154 
三 、LG MS -2578T 型 微波 炉 定 时 无 效果 154 
四 、LG WD700 型 微波 炉 不 能 定时 155 
五 、 格 兰 仕 G7020IT( YSL -Vl ) 型 微波 炉 不 能 定时 eee. 155 
六 、 格 兰 仕 WP550L12 型 微波 炉 不 能 定时 ee 155 
七 、 格 兰 什 WP650 型 微波 炉 加 热 正常 ， 但 不 能 定时 eee 156 
八 、 格 兰 仕 WP700L17 型 机 械 式 微波 炉 定 时 器 不 能 计时 eee. 156 
九 、 格 兰 什 WP700 型 微波 炉 定 时 后 不 能 返回 156 
十 、 格 兰 什 WP700 型 微波 炉 加 热 正 常 ， 定 时 咽 不 能 计时 ee 157 
十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 接 通 电源 转动 定时 器 时 ,熔断 器 FU1 立即 熔断 ……e 157 
十 二 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 到 规定 时 间 定 时 器 不 起 作用 ， 不 能 断 电 pp 157 
十 三 、 海 尔 MZ -2070EG 型 微波 炉 工作 时 不 能 定时 ee 157 
十 四 、 惠 尔 浦 AWH440 型 微波 炉 工 作 时 不 能 定时 ee 158 
半天、 KD21C - AN 型 微波 炉 不 能 定时 ee 158 
十 六 、 松 下 - 5540M 型 微波 炉 不 能 定时 ee 158 
事 汪 5 sDB;=B002 痢 徐 波 炉 未 能 定 内 sp 02 人 158 
问 诊 16 ”微波炉 无 微波 输出 检修 专题 ……… 革 nn 160 
※Q1 微波 炉 无 微波 输出 的 检修 思路 有 哪些? 160 
※Q2 检修 微波 炉 无 微波 输出 的 方法 有 哪些 ? 160 
※Q3 微波 炉 无 微波 输出 故障 检修 实例 160 
一 、LG MG -5014M 型 微波 炉 无 微波 输出 160 
二 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 开 机 后 ， 微 波 输出 时 断 时 线 PR 160 
三 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 通 电 开机 后 ， 机 内 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 无 微波 输出 和 pp 161 
四 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 通 电 启动 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 无 微波 输出 和 161 
五 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 无 微波 得 出 162 
六 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开 机 后 ,“ 哈 界 ” 声 很 大 ， 无 微波 输出 162 
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七 、 格 兰 什 WP900 型 微波 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转盘 转 ， 无 微波 输出 ee 162 
八 、 海 尔 ME -2080MG( MS ) 型 微波 炉 通 电 后 无 微波 输出 162 
九 、 海 尔 MP -2485EG( VC ) 型 微波 炉 无 微波 输出 162 
十 、 海 尔 MY -2070EGZ3 型 微波 炉 无 微波 输出 163 
十 一 、 美 的 EC23B 型 微波 炉 开 机 显示 器 无 显示 ， 无 微波 输出 eee. 163 
十 二 、 美 的 KD21C - AN 型 微波 炉 无 微波 输出 164 
十 三 、 美 的 EC23B 型 电脑 式微 波 炉 开机 后 ， 交 流 声 大 且 无 微波 输出 164 
十 四 、 三 星 CE124 型 微波 炉 无 微波 输出 165 
十 五 、 松 下 NN -KS540M 型 微波 炉 开 机 后 无 微波 输出 165 
问 诊 17 ”微波炉 自动 停机 检修 专题 167 
※Q1 微波 炉 自 动 停机 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ?ee 
※Q2 ”检修 微波 炉 自 动 停机 的 思路 有 哪些 ?7 167 
※Q3 ”检修 微波 炉 自 动 停机 的 注意 事项 有 哪些 ?es 167 
迷 04 ”微波炉 自动 停机 故障 检修 实例 和 
一 、LG MG -5017M 型 微波 炉 能 加 热 ， 但 工作 过 程 中 自动 停机 167 
二 、LG MG -5307DS 型 微波 炉 自 动 停机 167 
三 、LG MG5337 型 微波 护 自 动 半 机 168 
四 、 格 兰 仕 GAL9604LED -2 型 微波 炉 自 动 停机 169 
五 、 格 兰 仕 WD750ASL23 型 微波 炉 未 到 设 定时 间 自 动 停止 工作 eeeeeeeeeeeeeeeeeeen 169 
六 、 格 兰 什 WD800D 型 微波 炉 开 机 工作 数 分 钟 即 自动 美 机 ee 170 
七 、 格 兰 什 WD800 型 微波 炉 开 机 豪 调 数 分 钟 后 自动 美 机 … ee 170 
八 、 格 兰 仕 WD900G 光波 微波 炉 自 动 停 机 ee 170 
九 、 格 兰 什 WD900G 型 光波 微波 炉 豪 调 数 分钟 后 自动 关机 170 
十 、 格 兰 仕 WP700S 型 微波 炉 食 物 未 烹调 好 就 自动 停机 pp 170 
十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 能 加 热 ， 但 很 快 就 自动 停机 170 
十 二 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 工 作 3min 左右 自动 停机 eee 171 
十 三 、 海 尔 MF -2270EG ( VC ) 型 微波 炉 自 动 停机 171 
十 四 、 乐 声 NN -KS71MFS 型 微波 炉 自 动 关机 172 
十 五 、 美 的 KD23B - AE 型 微波 炉 上 电 开 机 几 秒 后 自动 关机 172 
十 六 、 美 的 KD23B - AF 型 微波 炉 上 电 开 机 控制 板 失控 ， 出 现 自动 开机 加 热 172 
十 七 、 美 的 KD25 型 微波 炉 开 机 工作 一 段 时 间 后 自动 停机 Ne 172 
十 八 、 三 星 CE124 型 微波 炉 开 机 工作 一 段 时 间 后 自动 停机 173 
十 九 、 三 洋 EM -2010MS1 型 微波 炉 自 动 停机 173 
三 守 、 灯 下 NN =K5540M 莉 和 被 滤 仿 自动 售 机 > 174 
二 十 一 、 松 下 NN - S313WF 型 微波 炉 自 动 停 机 174 
二 十 二 、 雅 乐 SDB - B002 型 微波 炉 自 动 停机 174 
问 诊 18 “微波炉 其 他 故障 检修 专题 oss Do 176 
※Q1 检修 微波 炉 的 基本 方法 有 哪 册 % ener 176 
※Q2 检修 微波 人 妨 的 步 县 是 情人 样 的 9 176 
※Q3 微波 炉 其 他 故障 检修 实例 177 
一 、LG WD850 型 微波 炉 开 机 后 炉 腔 内 照明 灯亮 ， 炉 盘 不 转动 ， 机 内 传 出 较 大 的 噪声 。………… 177 
二 、 安 宝 路 WD50ES 型 微波 炉 用 自动 感应 功能 者 食 失 妇 177 











































































































































































































三 、 格 兰 什 W750BS 型 微波 炉 炉 门 关 上 锁 不 稳 ee jy 
四 、 格 兰 仕 WD750ASL23 型 微波 炉 拉 开 炉 门 时 ， 炉 灯 微 之 ,托盘 和 机 内 冷却 风扇 转 慢 ………………… 177 
五 、 格 兰 仕 WD800BS 型 烧烤 微波 炉 加 热 时 ， 炉 腔 打 火 并 发 出 响声 eco 177 
六 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 开 机 后 显示 乱码 eco. 178 
七 、 格 兰 仕 WD900ASL23 型 微波 炉 设 定 烧 烤 时 间 ， 微 波 炉 正常 工作 ,但 未 到 设 定时 间 就 自动 停止 ， 屏 
幕 无 显示 ， 炉 内 照明 灯亮 度 明显 不 足 ， 炉 盘 、 机 内 散热 风扇 转动 ， 当 到 达 设 定时 间 和 自动 恢复 显 
示 时 ， 机 内 有 继电器 动作 声 pp 178 

八 、 格 兰 仕 WD900ASL23 型 微波 炉 正常 工作 3 ~6min 后 断 电 ee 178 
九 、 格 兰 仕 WD900Y 型 微波 炉 有 时 使 用 正常 ， 有 时 刚 一 通电 炉 灯 就 进 pe 178 
十 、 格 兰 仕 WP650W 型 微波 炉 茸 者 食物 时 出 现 夹 生 PN 179 
十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开 机 后 加 热 食物 一 会 几 ， 炉 内 发 出 焦 糊 哑 179 
十 二 、 格 兰 什 WP700 型 微波 炉 开 机 加 热 正常 ， 炉 灯 不 之 ee 179 
三 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开机 加 热 正 常 ， 炉 内 有 火球 ,食物 被 烧 焦 …………… 179 
十 四 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 炉 腔 打 火 179 
十 五 、 格 兰 仕 WP750BS 型 微波 炉 通 电 后 打开 炉 门 ， 炉 灯亮 ， 风 肩 和 转盘 也 同时 转动 ………………… 179 
十 六 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 定 时 器 旋 盘 不 能 回复 零 位 180 
十 七 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 风 扇 停 转 180 
十 八 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 搅动 器 叶片 不 转 ， 但 炉 腔 照明 灯亮 pp 180 
十 九 、 格 兰 什 WP750 型 微波 炉 开机 后 ， 有 微波 输出 ， 但 不 能 停机 ………ee 和 ese 180 
二 十 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 炉 门 开 关 不 灵活 ee 180 
二 十 一 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 内 打 火 或 出 现 火球 和 181 
二 十 二 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 温 度 控制 失灵 ， 不 能 保温 181 
二 十 三 、 格 兰 仕 WP800BS 型 微波 炉 加 热 食物 过 度 ， 定 时 融 旋 钮 不 能 返回 零售 pp 181 
二 十 四 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 风 扇 不 运转 或 转速 慢 181 
二 十 五 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 炉 灯 不 亮 ， 其 他 正常 181 
二 十 六 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 能 加 热 ， 转 盘 不 转 181 
二 十 七 、 格 兰 仕 WP900 型 微波 和 炉 加 热 过 度 ， 食 物 有 烧 糊 现象 RN 182 
二 十 八 、 海 尔 HR -7755GTYS 型 微波 炉 达 不 到 设 定 温度 182 
二 十 九 、 海 尔 HR -7853C 温 控 式 微波 炉 达 不 到 设 定 温 庆 4 182 
三 十 、 美 的 HD21B - C 型 微波 炉 按 开始 键 ， 听 到 机 内 “ 喇 ” 一 声响 ， 不 能 通电 使 用 …………………… 183 
三 十 一 、 美 的 KD21B - BF 型 微波 炉 接 通电 源 未 经 启动 即 发 出 “ 喻 喻 ”的 响声 non 183 
三 十 二 、 美的 KD21B -TM 型 微波 炉 开 机 时 机 箱 内 有 打 火 闪 疮 183 
三 十 三 、 美 的 KD23B -DA 型 电子 式微 波 炉 加 热 时 伴 有 “ 虹 啼 哈哈 ”的 响声 eenonionoo。 183 
三 十 四 、 美 的 KD23B - DA 型 微波 炉 ， 上 电 开 机 后 能 加 热 ， 但 伴 有 “ 喻 喻 ”的 响声 pp 184 
三 十 五 、 美 的 MM823ESJ - PA 型 微波 炉 开 机 有 “时 叶 ” 的 打 火 声 ee 184 
三 十 六 、 松 下 NN -652 型 微波 炉 显 示 屏 发 黑 或 不 清楚 184 
三 十 七 、 松 下 NN - K580MFS 型 微波 炉 不 能 正常 接受 键盘 输入 指令 184 
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二 、AP3700Z - El 参考 应 用 电路 ( 美的 微波 炉 低 功率 PWM 控制 器 ) ee 187 
三 、AT24C04 参考 应 用 电路 ( 夏普 R -2397 微波 炉 电 可 探 编程 只 读 存储 器 ) 188 
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四 、HD4074054S 参考 应 用 电路 ( 安 宝 路 MB -23 型 微波 炉 微 控制 器 ) 189 
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六 、MC68705R3 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 单 片 微 控制 器 ) ee 191 
七 、PST3143 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 CMOS 系统 复位 IC ) ee 192 
八 、TA8316S 参考 应 用 电路 ( 应 用 于 海尔 变频 微波 炉 ) ee 192 
九 、THX201 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 开 关 电 源 控制 IC ) ee 193 
十 、TMP47C400RN 参考 应 用 电路 (格兰仕 微波 炉 单 片 机 ) 193 
十 一 、TMP87C814N 参考 应 用 电路 〈 美的 微波 炉 CMOS 8 位 徽 处 理 器 ) ee 194 
十 二 、TMS1000 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 PMOS 单片机 ) ee 195 
附录 下 : 接 图 索 政 障 和 和 196 
- 阁 兰 住 电脑 式微 波 炉 按 图 案 故 障 oie 196 
二 、 格兰仕 机 械 式 微波 炉 按 图 索 故 障 ee 197 








问 诊 1 微波炉 基础 知识 专题 


※Q1 什么 是 微波 炉 ? 


微波 炉 是 用 微波 来 者 饭 烧 菜 的 ， 它 是 一 
种 用 微波 加 热 食品 的 现代 化 毫 调 灶具 。 其 工 
作 原 理 是 : 电源 向 磁 控 管 提供 大 约 4000V 高 
压 ， 磁 控 管 在 电源 激励 下 ， 连 续 产 生 微波 ， 
再 经 过 波导 系统 ， 耦 合 到 训 调 腔 内 。 在 亮 调 
腔 的 进口 附近 ， 有 一 个 可 旋转 的 搅拌 器 ， 它 
的 旋转 对 微波 具有 各 个 方向 的 反射 ， 能 够 把 
微波 能 量 均匀 地 分 布 在 毫 调 腔 内 。 微 波 炉 相 
关 实 物 如 图 1-1 所 示 。 


※Q2 如何 看 懂 微 波 炉 铭 牌 ? 


1. 以 格兰仕 微波 炉 为 例 
1 ) 功能 代码 : 若 此 处 前 出 现 字 母 W， 则 为 名 称 代码 代表 微波 炉 ， 通 常 此 处 省 略 。 
P: 普通 型 : 单一 微波 炉 加 热 功能 。 
D: 多 功能 型 : 除 微波 加 热 功能 ， 还 带 有 传统 石英 烧烤 功能 。 
G: 光波 型 : 除 微波 加 热 功 能 ， 还 带 有 光波 烧烤 功能 和 光波 杀菌 功能 。 
2 ) 功率 规格 代号 : 以 W ( 瓦 ) 为 单位 ， 表 示 额 定 输出 功率 ， 如 90 表示 该 微波 炉 额定 
输出 功率 为 9000W，70 表示 该 微波 炉 额定 输出 功率 为 700W。 
3 ) 腔 体 模具 代码 :出现 D、N、Q、F、L、W 等 字母 时 ， 均 代表 为 新 腔 体 模具 。 
D、N: 表示 转盘 式 加 热 腔 体 模具 ， 其 中 501A 系列 的 腔 体 模具 用 N 表示 。 
Q、W: 表示 23L 大 容量 抽 居 式 平板 式 加 热 腔 体 模具 。 
F、L: 表示 20/30L 平 板式 加 热 腔 体 模具 。 
4 ) 炉 腔 容积 代号 : 用 工 为 单位 的 数值 表示 ， 如 23 代表 炉 腔 容积 为 23L。 
5 ) 电脑 式微 波 炉 控制 方式 代码 : 用 一 个 大 写 英文 字母 表示 ， 省 略 时 则 表示 机 械 型 控制 
方式 ， 具 体 字 母 含 义 如 下 : 
: 电脑 型 控制 方式 ， 无 中 华美 食 功能 ( 如 G80D23ASJ - Q2 )。 
: 具有 中 华美 食 功能 的 电脑 型 控制 ( 如 G80D23CSL - Q6 )。 
: 复合 型 ( 旋钮 码 控制 + 按键 开关 ) (如 G8023DHL - V8 )。 
: 采用 智能 大 屏幕 显示 的 电脑 型 ( 如 G80Q23YSL - V9 )。 
Ya: 薄膜 开关 + 大 屏幕 显示 。 
Yc: 薄膜 开关 + 大 屏幕 显示 。 
Ye: 旋钮 码 + 大 屏幕 显示 。 














图 1-1 微波 炉 相 关 实 物 图 
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E: 旋转 型 控制 ( 如 G80Q23ESL -V9 )。 

M: 全 新 触摸 屏 控 制 面板 、LCD 显示 屏 ( 如 G80W23MSL - C2 )。 
M1 : 全 新 触摸 屏 控制 面板 、TFT 显示 屏 ( 如 G80Q23MI1SL - C2 )。 
DA: 旋钮 、 按 键 、 薄 膜 开 关 式 控制 ( 如 G80F23DASL -DN )。 
6 ) 炉 腔 代码 : 具体 字母 含义 如 下 : 

S: 不 锈 钢 腔 体 。 

T: 5T 内 胆 。 

N1: 纳米 银 内 胆 。 

N2: 有 和 氧 生 态 仓 。 

H: 铁 氧 黑 钻 内 胆 。 

N: 纳米 黑 钻 内 胆 。 

7 ) 炉 门 样式 代码 ， 用 一 个 大 写字 母 表 示 : 

X: 下 拉 门 型 ( 暂 无 )。 

L: 手 拉 门 型 ( 其 中 2L 代表 第 二 代 门 ; 3L 代表 第 三 代 门 )。 
P: 普通 门 型 。 

J: 简易 手 拉 门 。 

例如 G80W23YSLP - E5 ，G80F23CN2L - Q6: 

G: 格兰仕 光波 炉 。 

80: 额定 输出 功率 800W。 

W: 转盘 内 胆 ; F: 平板 内 胆 。 

23: 内 胆 容积 23L。 

Y: 旋钮 码 面 板 。 

S: 不 锈 钢 内 胆 材料 。 

CN: 生态 仓 。 

LP: 高 端 产 品 新 代码 。 

2L: 第 二 代 手 拉 门 。 

ES : 数码 系列 。 

Q6: 中 国 红 手 拉 门 系列 。 

2. 以 三 洋 微波 炉 为 例 

三 洋 微 波 炉 铭牌 中 各 字母 的 含义 ， 如 图 1-2 所 示 。 
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产品 衍生 改进 序号 
B: 带 烧 烤 功 能 S: 单 微波 功能 





控制 方式 : E: 电子 式 M: 机 械 式 








产品 序号 : 无 实际 意义 


代表 微波 炉 容 量 : 21L 














新 品系 列 中 文 代号 : 下 下 系列 











三 洋 微波 炉 代 号 : EM 











图 1-2 三 洋 微波 炉 铭 牌 含义 
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※Q3 微波炉 由 哪些 部 分 组 成 ? 


微波 炉 主 要 由 以 下 4 个 部 分 组 成 : 

1 ) 微波 发 生 器 。 

2 ) 就 调 食 物 部 分 ( 转盘 支架 、 玻 璃 转盘 、 炉 腔 等 )。 
3 ) 电器 控制 〈 控制 板 、 定 时 右 、 功 率 调节 器 等 )。 
4 ) 安全 防护 部 分 ( 炉 门 、 视 察 窗 、 匀 链 、 外 壳 等 )。 


※Q4 ”微波 炉 有 何 优点 ? 


1 ) 豪 饪 速度 快 。 微 波 炉 豪 饪 食物 速度 快 ， 节 省 时 间 。 微 波 炉 豪 饪 比 普通 电 灶 亮 饪 平均 
节省 时 间 约 60% ， 比 煤气 灶 豪 饪 平均 节省 时 间 约 55% 。 

2 ) 食物 的 养分 损失 少 。 由 于 微波 炉 亮 饪 时 间 短 ， 维 生 素 C、 维 生 素 B 的 损失 要 比 其 他 
训 饪 方法 少 得 多 ， 且 矿物 质 、 氮 基 酸 的 存 有 率 比 其 他 毫 饪 方法 高 得 多 。 

3 ) 无 油烟 。 相 对 于 煤 炉 、 煤 气 灶 而 言 ， 微 波 炉 工作 时 不 会 产生 附带 的 烟尘 和 未 完全 燃 
烧 的 有 害 气 体 。 

4 ) 可 直接 使 用 餐具 就 饪 。 微 波 对 由 非 金属 类 材料 制 成 的 餐具 没有 加 热 作 用 ， 因 此 盛 放 
在 适合 于 微波 炉 使 用 的 餐具 中 的 食物 可 以 直接 放 入 微波 炉 中 毫 任 ， 加 热 后 取出 可 直接 上 和 餐 
桌 。 带 包装 的 微波 炉 专 用 食品 ， 可 直接 放 入 微波 炉 中 加 热 ， 既 方便 又 卫生 。 

5 ) 二 次 加 热 效 果 好 。 对 已 做 好 的 菜肴 再 加 热 ， 更 能 体现 出 微波 炉 的 实惠 与 方便 。 由 于 
微波 炉 加 热 时 间 短 ， 可 保持 菜肴 原 有 的 新 鲜 、 美 味 和 色彩 ， 且 不 用 搅拌 ， 能 保持 菜肴 原 有 的 
形态 。 

6 ) 解冻 速度 快 。 可 在 较 短 的 时 间 里 解冻 食物 ， 而 不 失 食物 的 原 有 鲜 味 。 

7 ) 有 一 定 的 灭 菌 消毒 作用 。 利 用 微波 的 致 热 原理 进行 灭 菌 消毒 ， 是 目前 较 有 效 的 手段 
之 一 。 微 波 灭 菌 消毒 没有 化 学 灭 菌 消毒 附带 的 副作用 ， 所 用 时 间 短 ， 灭 菌 消毒 效果 好 。 

8 ) 节能 省 电 。 微 波 炉 加 热 时 间 短 ， 使 食物 内 外 同时 受热 ， 不 用 经 过 盛 放 食物 的 器 严 进 
行 热传导 ， 也 就 减少 中 间 环 节 的 热 损耗 。 微 波 炉 豪 饪 平均 节 电 55% ~779% 。 

9 ) 无 明火 ， 使 用 安全 。 微 波 炉 工作 时 ， 仅 是 电能 、 电 磁 能 、 热 能 之 间 的 快速 转换 ， 且 
所 有 这 些 过 程 均 在 炉 腔 及 电路 中 进行 ， 无 明火 ， 无 废弃 物 污染 ， 比 其 他 厨房 襄 饪 器 具 更 安全 
可 靠 。 


※Q5 微波 炉 有 何 特性 ? 


微波 炉 具 有 两 个 效应 及 三 个 特性 。 

1. 两 个 效应 

1) 波 热 效应 : 微波 炉 炉 腔 内 电磁 场 的 变化 速度 高 达 24.5 亿 次 /s (微波 频率 为 
2450MHz )， 当 微波 作用 于 食物 内 的 水 分 子 等 极 性 分 子 时 ， 其 内 部 分 子 将 来 回 摆动 24.5 亿 
次 /s, 因 水 分 子 之 间 高 速 的 轮 所 摩擦 运动 而 产生 高 热 ， 从 而 达到 加 热 的 目的 。 

2 ) 生物 效应 : 由 于 微生物 细胞 液 吸 收 微波 的 能 力 优 于 周围 的 其 他 介质 ， 因 此 在 微波 电 
磁场 中 的 细胞 将 迅速 破裂 而 导致 菌 体 细胞 死亡 ， 从 而 达到 消毒 的 目的 。 
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2. 三 个 特性 

1 ) 反射 性 : 微波 磁 到 金属 会 被 反射 回来 ， 故 采用 经 特殊 处 理 的 钢板 制 成 内 壁 ， 根 据 微 
波 炉 内 壁 所 引起 的 反射 作用 ， 使 微波 来 回 穿 透 食物 ， 加 强 热效率 。 但 炉 内 不 得 使 用 金属 容 
器 ， 否 则 会 影响 加 热 时 间 ， 甚 至 引起 炉 内 放电 打 火 。 

2 ) 穿 透 性 : 微波 对 一 般 的 陶瓷 器 、 玻 璃 、 耐 热 塑 胶 、 木 器 、 竹 器 等 具有 穿 透 作用 ， 这 
些 器 严 为 微波 毫 调 用 的 最 佳 器 严 。 

3 ) 吸收 性 : 各 类 食物 可 吸收 微波 ， 致 使 食物 内 的 分 子 经 过 振荡 ， 摩 擦 而 产生 热能 ,但 
其 对 各 种 食物 的 渗透 程度 视 其 食物 量 的 大 小 、 厚 薄 等 因素 而 有 所 不 同 。 


※Q6 微波炉 如 何 分 类 ? 

1. 按 控制 方式 分 类 

微波 炉 按 控制 方式 的 不 同 ， 可 分 为 机 电 控 制 型 和 电脑 控制 型 。 

1 ) 机 电 控 制 型 : 微波 通过 定时 器 和 功率 调节 器 等 机 械 装 置 来 控制 微波 加 热 的 时 间 。 相 
关 实 物 如 图 1-3 所 示 。 





























1-3 ”机 电 控 制 型 微波 炉 实 物 


2 ) 电脑 控制 型 : 按 设 定 的 程序 完成 各 种 操作 。 相 关 实 物 如 图 1-4 所 示 。 





和 一 EE 





1-4 电脑 控制 型 微波 炉 实 物 





2. 按 功能 分 类 
微波 炉 按 功能 分 ， 可 分 为 单一 微波 加 热 型 和 多 功能 组 合 型 。 
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1 ) 单一 微波 加 热 型 : 又 可 分 为 转盘 式 和 搅拌 式 两 种 。 

2 ) 多 功能 组 合 型 : 是 在 单一 微波 加 热 的 基础 上 ， 增 加 烘 烤 装 置 。 

3. 按 容 量 分 类 

按 微波 炉 的 容量 还 可 划分 为 17L、18L、20L、23L、24L、26L、28L 等 微波 炉 。 

微波 炉 的 微波 输出 功率 一 般 在 600 ~900W 范围 内 。 和 转换 效率 一 般 按 30% ~ 60% 计算 。 
微波 炉 的 实际 消耗 功率 约 为 1100 ~ 1400W。 


※Q7 什么 叫 光波 微波 炉 ? 


光波 微波 炉 〈 见 图 1-5 ) 与 普通 微波 
炉 相 比 ， 在 蒸 、 煮 、 烧 、 和 前、 炸 等 方面 功 
能 都 明显 突出 ， 既 不 破坏 食物 的 营养 ， 也 
不 破坏 食物 的 鲜 味 ， 尤 其 在 消毒 功能 上 更 
是 出 类 拔 荃 。 

它 与 普通 微波 炉 相 比 ， 主 要 是 加 热 方 
式 不 同 。 普 通 微波 炉 内 部 的 烧烤 管 普遍 使 
用 铜 管 或 石英 管 。 铜 管 在 加 热 以 后 很 难 冷 
却 ， 容易 导 致 溪 伤 ， 而 石英 管 的 热 效 不 
大 高 。 

光波 微波 炉 的 烧烤 管 由 石英 管 或 者 铜 管 换 成 了 讽 素 管 ( 即 光 波 管 ， 见 图 1-6 )， 能 够 迅 
速 产 生 高 温 高 热 ， 冷 却 速 度 也 快 ， 加 热效率 更 高 ， 而 且 不 会 烧 焦 ， 从 而 保证 食物 色泽 。 从 成 
本 上 来 讲 ， 光 波 管 成 本 只 比 铜 管 或 者 石英 管 增加 几 元 钱 ， 所 以 ,现在 光波 管 在 微波 炉 技 术 上 
的 使 用 非常 普遍 。 














图 1-5 光波 微波 炉 


























图 1-6 ”光波 微波 炉 的 烧烤 管 











※Q8 光波 微波 炉 的 加 热 原理 及 主要 零 部 件 有 哪些 ? 


1. 加 热 原理 

光波 微波 炉 的 炉 腔 上 安装 光源 和 具有 内 四 反射 面 的 光波 反射 器 ， 该 反射 器 与 炉 腔 顶 壁 之 
间 安 装 光波 控制 传感器 和 超 高 温 保护 装置 ， 光 源 发 出 的 光 经 光波 反射 器 反射 聚焦 ， 通 过 光波 
控制 传感器 和 超 温 保护 装置 传导 到 炉 腔 的 各 个 角落 。 图 1-7 所 示 为 光波 微波 炉 加 热 示 意图 。 

2. 光波 微波 炉 的 主要 零 部 件 

1 ) 光源 : 光波 管 ， 它 发 射出 光波 ， 是 能 量 的 源头 。 








6 “| 由 微波 炉 维修 专题 问 诊 

















图 1-7 光波 微波 炉 加 热 示意 图 











2 ) 内 四 反射 镜面 ( 光波 反射 器 ): 聚焦 能 量 ， 使 能 量 成 倍增 长 。 
3 ) 光波 控制 传 感 需 : 控制 光波 的 方向 ， 准 备 锁定 食物 进行 加 热 。 
4 ) 超 高 温 保护 装置 : 保护 微波 炉 零 部 件 的 装置 ， 当 炉 腔 温 度 达 到 800Y 时 会 自动 断 电 。 


※Q9 机械 式 微波 炉 与 电脑 式微 波 炉 有 何不 同 ? 


1. 安全 性 

机 械 式微 波 炉 不 具备 重启 保护 功能 ， 容 易 造 成 机 器 意外 空转 。 

2. 时 间 精 确 性 

电脑 式微 波 炉 可 以 精确 到 分 、 秒 ， 而 机 械 式 不 能 。 

3. 火力 挡 位 不 同 

电脑 式 有 6 挡 火 力 调节 ( 100% 、80% 、60% 、40% 、20% 、0% )， 机 械 式 只 有 5 挡 
( 高 火 、 中 高 火 、 中 火 、 中 低 火 、 低 火 )。 

4. 时 间 长 短 

电脑 式微 波 炉 时 间 最 长 为 99min 99s， 机 械 式 时 间 最 长 为 30min。 

5. 维修 成 本 不 同 

机 械 式 微波 炉 维修 要 换 整 个 面板 ， 电 脑 式微 波 炉 只 需要 单 键 单 换 。 


※Q10 微波 炉 使 用 时 的 注意 事项 有 哪些 ? 
1 ) 不 要 长 时 间 在 微波 炉 前 工作 。 开 启 微波 炉 后 ， 人 应 远离 微波 炉 或 人 距离 微波 炉 至 少 


lm 远 。 

2 ) 不 要 将 普通 塑料 容器 放 入 微波 炉 加 热 。 因 为 热 的 食物 会 使 容器 变形 ， 另 外 普通 塑料 
会 放出 有 毒物 质 ， 污染 食物 ， 人 危害 人 体 健康 。 

3 ) 不 要 使 用 金属 器 下 。 因 为 放 人 炉 内 的 铁 、 铝 、 不 锈 钢 、 扩 瓷 等 金属 器 和 下， 微波 炉 在 
加 热 时 会 与 之 产生 电 火 花 并 反射 微波 ， 既 损伤 炉 体 又 做 不 熟食 物 。 











※ 知 识 链 接 洲 ”注意 镶 有 金 银 边 的 次 器， 也 不 能 放 入 微波 炉 中 ， 否 则 会 产生 火花 。 
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4 ) 不 要 使 用 封闭 容器 。 加 热 液体 时 应 使 用 冰 口 容器 ， 因 为 在 封闭 容器 内 食物 加 热 产生 
的 热量 不 容易 散发 ， 使 容器 内 压力 过 高 ， 易 引起 喷 爆 事故 。 

5 ) 不 要 将 肉 类 加 热 至 半熟 后 再 用 微波 炉 加 热 。 因 为 在 半熟 的 食品 中 ,细菌 没 有 被 完全 
杀 死 ， 再 用 微波 炉 加 热 时 ， 由 于 时 间 短 ， 不 可 能 将 细 苗 全 杀 死 ， 冰 冻 肉 类 食 顺 须 先 在 微波 炉 
中 解冻 ， 然 后 再 加 热 至 熟 。 

6 ) 不 要 将 微波 炉 置 于 卧室 。 同 时 应 注意 微波 加 上 的 散热 窗 栅 不 要 被 物品 覆盖 。 

7 ) 不 要 把 脸 贴 近 炉 门 玻璃 观察 窗 ， 微 波 辐射 会 损伤 眼球 。 

8 ) 保持 炉 门 表面 或 炉 门 密封 的 清洁 ， 以 免 油 展 、 脏 物 等 积蓄 影响 密封 而 引起 微波 
泄漏 。 

9 ) 炉 内 未 放 亮 饪 食品 时 ， 不 要 通电 工作 。 不 可 使 微波 炉 空 载运 行 ， 和 否则 会 损坏 磁 控 
管 。 为 防止 一 时 玻 忽而 造成 空 载运 行 ， 可 在 炉 腔 内 置 一 个 盛 水 的 玻璃 杯 。 





























问 诊 2 微波 炉 内 构 专 题 


※Q1 微波 炉 有 哪些 主要 部 件 ? 


微波 炉 主 要 由 磁 控 管 、 波 导管 、 和 炉 腔 、 炉 门 、 转 盘 、 外 壳 、 炉 灯 、 电 动机 、 定 时 器 、 功 
率 调节 器 、 冷 却 风扇 、 电 脑 板 和 开关 等 组 成 。 

1. 磁 控 管 

磁 控 管 是 微波 炉 的 “心脏 ”， 由 它 产生 和 发 射 微波 ( 直流 电能 转换 成 微波 振荡 输出 )， 
它 实 际 上 是 一 个 真空 管 ( 金属 管 )。 相 关 结 构 如 图 2-1 所 示 。 相 关 实 物 如 图 2-2 所 示 。 



































灯丝 端子 Y -Wr 
图 2-1 人 磁 控 管 相关 结 柱 图 2-2 人 磁 控 管 相关 实物 图 
2. 波导 管 
它 是 一 种 导电 性 能 良好 的 巨型 金属 管 ， 将 微波 限制 在 炉 腔 内 ， 相 关 位 置 如 图 2-3 所 示 。 


高 压 变 压 器 
高 压 电容 
高 压 二 极 管 






腔 体 
食物 成 放 加 热 处 





























图 2-3 波导 管 相关 位 置 图 








3. 炉 腔 
(1) 炉 腔 的 定义 : 它 是 由 钢板 喷涂 或 不 锈 钢 冲 压 而 成 的 微波 谐振 腔 ， 盛 放 食物 所 用 ， 
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是 把 微波 能 变 为 热能 对 食品 进行 加 热 的 空间 。 为 了 使 炉 腔 内 的 食物 均匀 加 热 ， 微 波 炉 炉 腔 内 
设 有 专门 的 装置 。 最 初生 产 的 微波 炉 是 在 炉 腔 顶部 装 有 金属 扇 叶 ， 即 微波 搅拌 器 ， 以 干扰 微 
波 在 炉 腔 中 的 传播 ， 从 而 使 食物 加 热 更 加 均匀 。 目 前 则 是 在 微波 炉 的 炉 腔 底部 装 一 只 由 微型 
电动 机 带动 的 玻璃 转盘 ， 把 被 加 热 食 品 放 在 盘 上 与 转盘 一 起 绕 电 动机 轴 旋 转 ， 使 其 与 炉 内 的 
高 频 电磁 场 做 相对 运动 ， 来 达到 炉 内 食品 均匀 加 热 的 目的 。 其 相关 实物 如 图 2-4 所 示 。 








图 2-4” 炉 腔 相关 实物 图 





(2 ) 炉 腔 的 特性 : 在 LC 振荡 电路 中 ， 将 电容 器 两 极 板 的 距离 拉 大 ， 将 两 极 板 间 的 电 介 
质 取 消 掉 ， 将 线圈 的 臣 数 减 为 半路 ， 将 导线 拉 直 并 让 无 限 多 根 直 导线 并 联 在 一 起 ， 在 不 断 减 
少 电容 量 和 电感 量 的 过 程 中 ，LC 并 联 谐 振 电 路 就 发 展 成 为 一 个 特殊 的 空 腔 谐振 器 ， 它 具有 
以 下 几 种 基本 特性 : 

1 ) 损耗 小 。 金 属 腔 对 电磁 场 有 很 好 的 屏蔽 作用 ， 因 此 谐振 腔 没 有 辐射 损耗 ， 金属 腔 内 
壁面 积 大 ， 再 加 上 镀 银 抛光 处 理 ， 因 此 膝 壁 的 电流 密度 非常 小 ， 电 阻 损耗 也 很 小 ， 所 以 谐振 
腔 的 品质 因数 非常 高 ， 另 外 金属 腔 体内 无 须 支 撑 介 质 ， 所 以 它 几 乎 没有 什么 介质 损耗 。 

2 ) 多 模式 。 谐 振 腔 是 一 个 多 模 谐 振 器 ， 任 何 一 个 结构 尺寸 确定 的 谐振 腔 ， 都 存在 着 许 
多 模式 的 地 磁场 分 布 形 式 ， 特 别 是 多 模式 中 包括 人 简 并 模式 。 不 同 结构 的 电磁 场 分 布 可 以 存在 
相同 的 谐振 频率 。 

3 ) 多 谐 性 。 谐 振 腔 具有 多 谐 性 ， 因 为 结构 尺寸 确定 的 谐振 腔 ， 还 存在 着 若干 种 不 同 模 
式 的 电磁 场 分 布 ， 这 些 模 式 所 对 应 的 谐振 频率 也 各 不 相同 。 

4. 炉 门 = 

1 ) 炉 门 是 食品 的 进出 口 ， 也 是 微波 炉 
炉 腔 的 重要 组 成 部 分 。 炉 门 的 要 求 很 高 ， 既 
要 求 从 门 外 可 以 观察 到 炉 腔 内 食品 加 热 的 情 
况 ， 又 不 能 让 微波 泄漏 出 来 。 炉 门 由 金属 框 
架 和 玻璃 观察 窗 组 成 。 观 察 窗 的 玻璃 夹层 中 
有 一 层 金 属 微 孔 网 ， 既 可 透 过 它 看 到 食品 ， 
又 可 防止 微波 泄漏 。 由 于 玻璃 夹层 中 的 金属 
网 的 网 孔 大 小 是 经 过 精密 计算 的 ， 所 以 完全 
可 以 阻挡 微波 穿 透 。 相关 实 物 如 图 2-5 
所 示 。 

2 ) 为 了 防止 微波 的 泄漏 ， 微 流 炉 的 开关 系统 由 多 重 安全 联 锁 微 动 开 关 装 置 组 成 ( 见 图 


















































图 2-5 炉 门 相关 实物 图 
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2-6， 分 别 为 初级 开关 、 监 控 开 关 和 次 级 开关 )。 为 了 防止 在 微波 炉 炉 门 关 上 后 微波 从 炉 门 
与 腔 体 之 间 的 缝 际 中 汇 漏 出 来 ， 在 微波 炉 的 炉 门 四 周 安 有 抗 流 槽 结构， 或 装 有 能 吸收 微波 的 
材料 ， 如 由 硅 橡胶 做 的 门 封条 ， 能 将 可 能 泄漏 的 少量 微波 吸收 掉 。 抗 流 槽 是 在 门 内 设置 的 一 
条 异形 槽 结构 ， 它 具有 引导 微波 反 转 相位 的 作用 。 在 抗 流 槽 人口 处 ， 微 波 会 被 它 逆 向 的 反射 
波 抵消 ， 因 此 微波 不 会 泄漏 。 

由 于 门 封 条 容易 破损 或 老化 而 造成 防 泄 作 用 降低 ， 因 此 现在 大 多 数 微波 炉 均 采用 抗 流 模 
结构 来 防止 微波 泄漏 ， 很 少 采 用 硅 橡胶 门 封条 ， 抗 流 槽 结构 是 从 微波 辐射 的 原理 上 得 到 的 防 
止 微波 泄漏 的 稳定 可 靠 的 方法 。 相 关 结 构 如 图 2-7 所 示 。 


t 调整 方向 
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所 机 级 微波 炉 前 板 


ws 
和 一 er 


图 2-6 多 重 安全 联 锁 微 动 开关 装置 图 2-7， 炉 门 相关 结构 图 


5. 转盘 
它 由 微型 电动 机 带动 ， 使 受热 物 均 匀 受 热 。 相 关 实 物 如 图 2-8 所 示 。 



























































控制 板 






































图 2-8 微波 炉 转 盘 相 关 实 物 图 
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卜 过 

是 由 镀 锌 薄 钢 板 或 镍 铬 薄 钢 板 冲压 而 成 ， 作 用 是 屏蔽 微波 和 装饰 。 

7. 炉 灯 

炉 灯 是 在 炉 腔 内 装 个 220VA15W 的 小 白炽 灯 ， 它 位 于 磁 控 管 的 左边 ， 照 亮 炉 腔 ， 用 来 观 
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察 食物 的 加 热 程度 。 相 关 实 物 如 图 2-9 所 示 。 

8. 电动 机 

微波 炉 里 有 三 个 小 电动 机 ,分别 是 风扇 电动 机 、 定 时 旨 电 动机 和 转盘 电动 机 ， 实 物 如 图 
2-10 ~ 图 2-12 所 示 。 








图 2-9 炉 灯 相关 实物 网 图 2-10 风扇 电动 机 相关 实物 图 


























图 2-11 定时 器 电动 机 相关 实物 图 图 2-12 转盘 电动 机 实物 图 





9. 定时 器 

1 ) 定时 需 的 定义 : 它 主 要 由 微型 同步 电动 机 、 降 速 齿轮 组 件 和 定时 联动 开关 等 组 成 
( 相关 实物 见 图 2-13 )。 由 于 其 有 联动 开关 串 接 在 微波 炉 电 源 电 路 中 ， 因 此 定时 器 大 都 兼作 
电源 启动 开关 ( 男 设 启动 开关 的 微波 炉 除 外 )。 当 操作 人 员 拨 动 定 时 钮 ， 设 定 定时 时 间 时 ， 
定时 开关 被 接 通 ,微波 炉 得 电 而 开始 工作 ， 同 时 定时 带电 动机 转动 ， 当 定时 时 间 到 达 时 ， 开 
关 被 断 开 ， 微 波 炉 停止 工作 。 

2 ) 定时 器 的 作用 : 定时 器 只 用 在 机 电 式 微波 炉 中 ， 它 是 以 微型 同步 电动 机 的 恒 速 转动 
为 时 间 基 准 及 动力 ， 通 过 轮 系 转动 实现 两 个 部 分 的 功能 。 一 部 分 是 控制 总 开关 的 定时 时 限 ; 
男 一 部 分 是 控制 功率 分 配 的 通 断 程序 ， 通 过 减速 转动 系统 分 别 带动 功率 控制 凸轮 转动 ， 以 达 
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到 功率 调节 和 定时 的 目的 。 相 关 位 置 如 图 2-14 所 示 。 



































图 2-13 定时 器 相关 实物 区 图 2-14 ”定时 器 相关 位 置 图 








10. 功率 调节 器 

功率 调节 器 也 称 火 力 调节 器 ， 它 实际 上 也 是 个 时 间 开 关 ， 功 能 是 在 微波 炉 工作 期 间 周期 
性 地 不 断 接 通 和 断 开 磁 控 管 的 电源 ， 使 磁 控 管 有 规律 地 间 砍 工作 ， 即 工作 时 间 和 休止 时 间 有 
一 定 的 比例 关系 ， 改 变 这 个 比例 ， 就 使 磁 控 管 在 微波 炉 整 个 加 热 时 间 段 中 的 工作 时 间 得 以 相 
应 改变 ， 从 而 起 到 调节 微波 输出 功率 的 作用 。 它 也 由 定时 器 所 用 的 同一 电动 机 驱动 。 相 关 实 
物 如 图 2-15 所 示 。 

11. 冷却 风扇 

1 ) 它 是 给 磁 控 管 散 热 ， 能 把 吸入 的 气流 沿 着 轴 向 均匀 地 分 布 在 磁 控 管 和 高 压 变 压 器 
上 ， 同 时 使 炉 腔 气流 对 流 ， 相 关 实 物 结构 如 图 2-16 所 示 。 
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下 风扇 支架 





图 2-15 功率 调节 器 相关 实物 图 图 2-16 冷却 风扇 相关 结构 图 
2 ) 冷却 风扇 布 置 在 磁 控 管 和 向 磁 控 管 施加 高 压 的 高 压 变压器 的 后 方 ， 相 关 位 置 如 图 
2-17 所 示 。 
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12. 电脑 板 





它 是 控制 整个 微波 炉 的 电源 系统 ， 由 以 下 几 个 部 分 组 成 : 
1 ) 电脑 部 分 : 为 电脑 板 提供 12V、5V 的 直流 电压 ， 包 括 整流 、 稳 压 部 分 。 


2 ) 主 控 忆 片 : 提供 电脑 板 运行 主 程序 。 








3 ) 显示 电路 : 时 间 、 功 率 、 运 行 状 态 显示 ,通常 有 显示 控制 芯片 。 





4 ) 声音 控制 电路 : 按键 声 、 报 警 声 提示 。 
5 ) 继电器 控制 电路 : 监控 微波 炉 状 态 。 
6 ) 复位 电路 : 上 电 复 位 ， 主 探 世 片 归 零 。 
7 ) 品 振 电路 : 提供 振荡 信和 号。 

相关 实物 如 图 2-18 所 示 。 











图 2-17 微波 炉 冷却 风扇 相 关 位 置 图 




















13. 开关 

不 管 是 机 械 式微 波 炉 还 是 电脑 式微 波 炉 ， 主 要 的 
微 动 开关 均 有 3 个 ， 即 门 锁 开 关 1、 门 锁 开 关 2 和 短 
路 开关 。 

1 ) 门 锁 开 关 工 (又 称 初级 开关 ): 控制 主 电路 的 
开关 。 相 关 实 物 如 图 2-19 所 示 。 

2 ) 门 锁 开 关 2 ( 又 称 次 级 开关 ): 控制 数字 程序 
电路 的 工作 ， 当 炉 门 打开 时 ， 站 锁 开关 1 和 门 锁 开 关 
2 的 阻 值 都 为 无 穷 大 ; 当 炉 门 关闭 时 ， 这 两 个 开关 的 
阻 值 均 为 00。 

3 ) 短路 开关 ( 又 称 监控 开关 ): 控制 高 压 电 路 的 














> ee 








图 2-18 微波 炉 电 脑 板 相关 实物 图 











图 2-19 门 锁 开关 〈 微 动 开关 ) 
相关 实物 图 








14 “| 国 微波 炉 维修 专题 问 诊 





工作 ， 当 炉 门 打开 时 ， 阻 值 为 09; 炉 门 关闭 时 ， 阻 值 为 无 穷 大 。 
三 个 微 动 开 关 在 微波 炉 开 门 和 关门 时 的 通 断 状态 见 表 2-1。 


表 2-1 三 个 微 动 开关 在 微波 炉 开门 和 关门 时 的 通 断 状态 













































































测试 步骤 结果 
把 开关 放 在 电阻 朱 开门 关门 
初级 开关 og | KN /AA 
NO 已 图 Be 0 co 0 
用 太 反 和 一 
监控 开关 PN 人 KN 
次 级 开关 co 天 图 < 人 
TAN 





※Q2 微波 炉 的 结构 是 怎样 的 ? 


下 面 以 西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 为 例 ， 介 绍 微波 炉 的 结构 。 
西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 相 关 结 构 如 图 2-20 所 示 。 





图 2-20 微波 炉 相 关 结 构图 














1 一 炉 门 门 栓 。、2 一 炉 门 窗 ”3 一 贸 链 ”4 一 通风 口 ”5 一 铭牌 ”6 一 玻璃 转盘 7 一 转盘 支架 8 一 波导 盖 ”9 一 炉 灯 孔 























10 一 炉 门 安全 锁 “11 一 控制 面板 12 一 显示 窗 ”13 一 操作 功能 按钮 ”14 一 炉 门 








关 按钮 15 一 烧烤 架 


问 诊 3 微波炉 理 论 专 题 


※Q1 微波 炉 是 怎样 工作 的 ? 





微波 炉 是 利用 食物 在 微波 场 中 吸收 微波 能 量 而 使 自身 加 热 的 亮 饪 器 具 。 在 微波 炉 微 波 发 
生 器 产生 的 微波 在 微波 炉 腔 建立 起 微波 电场 ， 并 采取 一 定 的 措施 使 这 一 微波 电场 在 炉 腔 中 尽 
量 均 匀 分 布 ， 将 食物 放 和 该 微波 电场 中 ， 由 控制 中 心 控制 其 毫 饪 时 间 和 微波 电场 强度 ， 来 进 








行 各 种 各 样 的 就 任 过 程 。 











通俗 地 讲 ， 人 微波 是 一 种 高 频率 的 电磁 波 ， 其 本 身 并 不 产生 热 ， 在 自然 界 中 到 处 都 是 微 
波 ， 但 存在 于 自然 界 的 微波 ， 因 为 分 散 不 集中 ， 故 不 能 加 热 食品 。 微 波 炉 乃 是 利用 其 内 部 的 
磁 控 管 ， 将 电能 转变 成 微波 ， 以 2450MHz 的 振荡 频率 穿 透 食物 ， 当 微波 被 食物 吸收 时 ， 食 
物 内 之 极 性 分 子 ( 如水、 脂肪 、 和 蛋白 质 、 糖 等 ) 即 被 吸引 以 24 亿 5 千 万 次 /s 的 速度 快速 振 
荡 ， 使 得 分 子 间 互相 碰撞 而 产生 大 量 的 摩擦 热 ， 微 波 炉 即 是 利用 此 种 由 食物 分 子 本 身 产生 的 























摩擦 热 ， 里 外 同时 快速 加 热 食物 的 。 
工作 原理 框图 如 图 3-1 所 示 。 


220V 交 流 电 
电源 
2450MHz 
微波 能 









控制 部 分 
面板 上 器 件 


3.4V( 相 对 ) 








安全 保护 装置 
熔 丝 管 





磁 控 管 阴极 


磁 控 管 阳极 


食物 分 子 随 微 波 场 
能 的 变化 而 高 速 振荡 


3800V 直 流 电 























食物 被 加 热 


图 3-1 微波 炉 的 工作 原理 框图 





具体 工作 过 程 如 下 : 



















1 ) 启动 微波 加 热 。 微 处 理 器 触发 继电器 2 一 高 压 变 压 器 得 电 一 转盘 旋转 一 风扇 旋转 一 、 








高 压 变 压 器 产生 2100V 高 压 和 3. 2V 磁 控 管 灯丝 电压 一 高 压 二 极 管 和 高 压 电容 将 交流 电 变 成 
负极 性 直流 电 作 用 于 磁 控 管 一 微波 输出 到 食物 加 热 。 具 体 导 通 线 图 示意 图 如 图 3-2 所 示 。 
2 ) 加 热 时 炉 门 打开 。 初 级 开关 和 继电器 2 切断 一 次 级 开关 断 开 一 倒计时 停止 一 高 压 变 




















压 带 无 输出 一 无 微波 输出 。 相 关 电 路 连接 示意 图 如 图 3-3 所 示 。 








3 ) 启动 烧烤 功能 。 初 级 开关 闭合 一 次 级 开关 闭合 一 温 控 器 导 通 一 转盘 转动 一 风扇 电动 


机 转动 一 烧烤 管 得 电工 作 。 相 关 工 作 状 态 示 意图 如 图 3-4 所 示 。 
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炊 丝 初级 开关 监控 开关 
= | ry o— DO 
a si 熔 丝 初级 开关 监控 开关 
[e) = 洁 oOo—O Ne 
BN 
+ GY 
BL 3 | 
| 
| ~ 
入 次 级 开关 继电器 2 | 次 级 开关 
, | 
三 二 [| 
图 3-2 启动 加 热 具 体 导 通 线 图 示意 图 图 3-3 炉 门 打开 相关 电路 连接 示意 图 
次 丝 初级 开关 监控 开关 
= | oD 














继电器 2 | 次 级 开关 
ER 


图 3-4 启动 烧烤 功能 相关 工作 状态 示意 图 





※Q2 微波 炉 为 什么 能 加 热 ? 


微波 炉 加 热 的 原理 如 下 : 当 微 波 辐射 到 食品 上 时 ， 食 品 中 总 是 含有 一 定量 的 水 分 ， 而 水 
是 由 极 性 分 子 组 成 的 ， 这 种 极 性 分 子 的 取向 将 随 微波 场 而 变动 。 由 于 食品 中 水 的 极 性 分 子 的 
这 种 运动 ， 以 及 相 邻 分 子 间 的 相互 作用 ， 产 生 了 类 似 摩擦 的 现象 ， 使 水 温 升 高 ， 因 此 ,食品 
的 温度 也 就 上 升 了 。 用 微波 加 热 食品 ， 因 食品 内 部 也 同时 被 加 热 ， 使 整个 物体 受热 均匀 ， 升 
温 速 度 也 快 ， 从 而 达到 加 热 的 目的 。 


※Q3 ”微电脑 控制 微波 炉 是 如 何 工作 的 ? 


微电脑 控制 微波 炉 是 利用 微电脑 来 对 炉 内 食物 的 加 热 时 间 和 加 热 功 率 进行 自动 调节 ， 从 
而 扩大 了 使 用 范围 ， 使 其 对 不 同类 食物 进行 解冻 、 保 温和 豪 饪 均 能 达到 有 效 、 准 确 的 控制 。 
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微电脑 把 预定 的 亮 饪 程序 存储 在 IC 芯片 中 ， 微 


输出 显 
波 炉 工作 时 就 按 存储 的 程序 自动 对 食物 进行 误 示 电路 
饪 。 其 工作 过 程 如 图 3-S 所 示 。 有 
※Q4 机械 式 微波 炉 是 如 何 工作 的 ? 











机 械 式微 波 炉 的 工作 原理 如 下 : 控制 电路 
根据 用 户 设 置 的 火力 ,将 AC 220V 电压 加 到 高 
压 变 压 器 的 一 次 侧 ， 甚 二 次 侧 输出 3 ~ 4V 和 
1800V ~ 2230V 两 组 交流 电压 。3 ~ 4V 交流 电 

= 各 引 












































压 直 接 给 磁 控 管 灯丝 供电 ; 1800 ~ 2230V 交流 
电压 经 高 压 电 容 、 高 压 二 极 管 倍 压 整流 滤波 后 ， 

变 为 3600 ~ 4500V 的 负 直 流 电 压 ， 加 到 磁 控 管 
阴极 。 当 磁 控 管 具备 灯丝 电压 ， 且 阳极 与 阴极 
之 间 的 电压 差 大 于 3500V 时 ， 就 产生 2450MHz 
超 高 频 电磁 波 ， 即 微波 ,快速 振动 食品 内 的 蛋 
白质 、 脂 类 、 糖 类 及 水 等 物质 的 分 子 ， 使 之 相互 碰撞 、 挤 压 、 摩 擦 ， 重 新 排列 组 合 。 相 关 原 
理 如 图 3-6 所 示 。 


副 联 锁 开 关 定时 器 电动 机 


















































图 3-5 微电脑 控制 微波 炉 的 工作 过 程 
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图 3-6 ”机械 式微 波 炉 相关 原理 图 


※Q5 电脑 式微 波 炉 是 如 何 工作 的 ? 


此 类 微波 炉 利 用 微电脑 来 对 炉 内 食物 的 加 热 时 间 和 加 热 功率 进行 自动 调节 ， 使 其 对 不 同 
类 食物 进行 解冻 、 保 温和 亮 饪 均 能 达到 有 效 、 准 确 的 控制 。 微 电脑 把 预定 的 亮 饪 程序 存储 在 
IC 芯片 中 ， 微 波 炉 工 作 时 ， 按 存储 的 程序 自动 对 食物 进行 亮 饪 。 其 电路 如 图 3-7 所 示 ， 由 
输入 装置 、 单 片 微 处 理 器 TMS1000 、 输 出 显示 装置 、 执 行 元 件 和 其 他 单元 组 成 。 
1. 定时 及 功率 控制 
TMS1000 是 4 位 PMOS 单片机 ， 内 有 中 央 处 理 器 ( CPU )、2KB 的 用 户 程序 只 读 存储 器 
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图 3-7 电脑 式微 波 炉 相关 电路 图 





( ROM )、128 字 节 随机 存储 器 ( RAM ) 等 ,来 自 键盘 接口 芯片 输出 端 YL1、 了 4 的 一 组 代码 
送 至 TMS1000 数据 输入 键 Kl1、K5 ，CPU 根据 这 组 代码 信息 和 从 R1、R3 端口 的 扫描 脉冲 相 
位 信息 ， 判 断 按 下 的 是 哪 一 个 键 ， 以 便 输 出 相应 的 程序 和 进行 数据 处 理 ， 完 成 预定 的 用 户 
程序 。 

当 采 用 定时 亮 饪 时 ， 先 选择 亮 饪 功率 ， 然 后 选择 亮 饪 时 间 ， 按 下 启动 按钮 ，CPU 从 
ROM 中 取出 ， 运 行 该 程序 ， 从 TMS1000 的 R8 端 输出 高 电 平 ， 驱 动 VT4, 使 K1 导 通 ， 触 点 
闭合 ， 接 通 微波 炉 的 供电 电源 。 

到 了 预定 值 后 ， 定 时 程序 执行 结束 ，TMS1000 的 R8 端 输出 低 电 平 ，VT4 截止 ，IC9 触 
点 断 开 ， 切 断 加 热电 源 。 此 时 ，CPU 根据 所 选择 的 亮 调 功率 ， 从 TMS1000 的 R9 端 输 出 ， 矩 
形 脉冲 至 触发 器 ，Q2 端 输出 信号 经 反 相 器 C003 和 VT3 整形 、 反 相 放 大 后 ， 驱 动 K2 工作 ， 
再 由 K2 触 点 的 通 断 来 控制 磁 控 管 的 高 压 电 源 ， 达 到 调节 输出 微波 平均 功率 的 目的 。 
TMS1000 单片机 的 VSS 端 接地 ，VDD 端 接 整 机 直流 电源 - 13V。 时 钟 脉 冲 由 内 部 振荡 器 产 
生 ， 频 率 由 0SC1 和 0SC2 端 外 接 的 电阻 R36 和 电容 C7 决定 。 相 关 电 路 如 图 3-8 所 示 。 

2. 显示 控制 

输出 显示 装置 由 4 位 平面 荧光 数码 管 显示 与 执行 元 件 组 成 ， 用 来 显示 亮 饪 时 间 和 襄 饪 功 
率 。 另 有 发 光 二 极 管 来 显示 微波 炉 的 工作 状态 。 驱 动 电路 采用 动态 扫描 方式 。IR1403 为 动 
态 扫描 示 译 码 驱 动 电 路 ， 输 入 端 接 单片机 显示 输出 口 ， 输 出 端 接 4 位 荧光 数码 管 ， 电 源 为 
-35V。 在 执行 定时 训 饪 程序 中 ， 奖 光 数 码 管 同 时 显示 工作 的 倒计时 时 间 值 。 相 关 电 路 如 图 
3-9 所 示 。 

3. 定 温 控制 

执行 元 件 由 控制 微波 炉 工 作 时 间 的 继电器 Kl 和 控制 微波 炉 输 出 功率 的 继电器 K2 构成 ， 
晶体 管 VT4 和 VT3 控制 ， 而 VT4、VT3 的 导 通 与 截止 则 取决 于 微 处 理 器 TMS1000 的 输出 
端口 R8 和 R9 的 电 平 。 

电脑 控制 微波 炉 还 根据 食物 的 豪 调 要 求 ， 采 用 半导体 热 敏 电阻 元 件 的 温度 传感器 进行 温 
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问 诊 3 ”微波 炉 理论 专题 
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3-8 ”微波炉 定时 及 功率 控制 图 
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图 3-9 显示 控制 相关 电路 图 
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度 控制 。 根 据 设 定 温度 的 不 同 ， 选 择 不 同 的 阻 值 ( R46 ~ R50 )， 与 温度 传感器 的 热 敏 电阻 组 
成 分 压 器 ， 作 为 由 VT6、VT7 组 成 的 触发 器 的 输入 开关 电 平 。 相 关 电 路 如 图 3-10 所 示 。 
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图 3-10 定 温 控制 相关 电路 图 











问 诊 4 微波 炉 部 件 专题 


※Q1 什么 是 高 压 变压器 ? 有 何 功能 ? 

1 ) 高 压 变 压 器 也 称 漏 感 变 压 器 ， 它 是 微波 炉 中 的 一 个 重要 器 件 ， 对 微波 炉 发 生 器 ( 磁 
控 管 ) 直接 提供 灯丝 电压 ， 通 过 整流 滤波 提供 微波 发 生 器 3680V 左右 的 阴极 负 高 压 。 阴 极 
负 高 压 决 定 着 微波 炉 发 生 器 的 额定 微波 发 射 功 率 。 

高 压 变压器 其 性 能 远 远 高 于 普通 变压器 ， 且 体积 小 、 容 量 大 、 耐 热 性 等 级 高 、 电 流 密度 
大 、 抗 电 强 度 高 ， 具 有 稳定 性 。 相 关 实 物 如 图 4-1 所 示 。 

2 ) 高 压 变压器 的 文字 符号 是 T ( 见 图 4-2 )， 它 的 一 次 侧 通 市 电 220V 交流 电 ， 二 次 侧 
有 两 组 ， 一 组 提供 3.4V 灯丝 电压 ， 另 一 组 提供 2000V 左右 的 高 压 。 
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220V 






































4-1 高 压 变压器 相关 实物 图 图 4-2 高 压 变 压 器 符号 图 











3 ) 高 压 变压器 的 检测 方法 。 

由 于 高 压 变压器 工作 时 一 次 绕组 输出 1860V 的 高 压 和 15A 以 上 的 电流 ， 所 以 绝对 不 能 
在 微波 炉 通 电工 作 情 况 下 进行 电压 或 其 他 测量 。 一 般 应 在 拆 印 高 压 变 压 带 后 方 可 对 它 进行 检 
测 ， 具 体 步 又 如 下 : 

Qa 在 断 开 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 引线 后 ， 断 开 微波 发 生 器 灯丝 和 高 压 变压器 的 一 次 高 
压 绕组 与 其 他 高 压 电路 的 连 线 ， 用 万 用 表 R x1 挡 测 量 高 压 变压器 一 次 绕组 、 高 压 绕组 和 灯 
丝 绕组 。 

@) 用 万 用 表 R x1 挡 测 量 一 次 绕组 的 直流 电阻 ， 应 在 1.59 左右 ， 如 阻 值 过 小 ， 则 说 明 
一 次 绕组 有 局 部 短路 现象 。 

@) 用 万 用 表 R x1 挡 测量 高 压 变 压 器 二 次 高 压 绕组 的 阻 值 时 ， 一 般 应 大 于 1000， 如 阻 
值 过 小 ， 则 说 明 二 次 高 压 绕组 有 局 部 短路 现象 。 

@ 用 万 用 表 R x1 挡 测 量 高 压 变压器 灯丝 绕组 时 ， 其 阻 值 应 小 于 100。 
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@ 用 万 用 表 R x10k 挡 测量 变 压 右 一 次 绕组 、 二 次 侧 的 高 压 绕组 和 灯丝 绕组 之 间 的 
绝缘 电阻 ， 以 及 测量 高 We 若 测 量 其 阻 值 都 
为 无 穷 大 ， 则 相应 绕组 正常 ， 反 之 ， 则 说 明 相 应 绕组 对 铁心 有 短路 现象 。 


※Q2 什么 是 高 压 电容 器 ? 有 何 功 能 ? 


1 ) 高 压 电 容器 就 是 以 真空 作为 介质 的 电容 器 ， 这 种 电容 器 的 电极 组 采用 高 导 无 氧 铀 
带 ， 通 过 一 精度 模具 一 道道 引申 形成 一 组 同心 圆柱 形 电极 并 密封 在 一 个 真空 容器 中 。 
其 性 能 稳定 可 靠 ， 不 容易 产生 飞 弧 、 电 尝 等 现象 。 相 关 实 物 如 图 4-3 所 示 。 

2 ) 高 压 电 容器 在 微波 炉 里 的 位 置 是 固定 在 微波 炉 的 底板 上 ， 和 高 压 二 极 管 、 高 压 熔 丝 
很 近 ， 如 图 4-4 所 示 。 








座 
全 





高 压 二 极 管 


图 4-3 高 压 电 容器 相关 实物 图 图 4-4 高压 电容 器 相关 位 置 图 





3 ) 高 压 电容 器 的 额定 工作 电压 通常 为 1800 ~3000V， 电 容量 为 0.2 ~1.5pF， 并 且 电 容 
器 的 内 部 都 并 接着 一 个 10 ~ 12MO 的 高 阻 电阻 ， 其 作用 是 在 关机 后 自动 泄 放 电容 器 上 的 电 
荷 。 高 压 电 容器 的 主要 作用 是 与 高 压 二 极 管 组 成 半 波 售 压 整流 电路 ， 为 磁 控 管 提供 直流 阳极 
高 压 。 高 压 变压器 的 二 次 高 压 绕 组 输出 2100V 左右 的 交流 电压 ， 经 高 压 电 容 和 高 压 二 极 管 
的 倍 压 整流 后 ， 获 得 4000V 左右 的 直流 高 压 供给 磁 控 管 的 阳 / 阴 极 使 用 。 由 于 磁 控 管 的 阴极 
在 内 、 阳 极 在 外 ， 为 安全 ， 通 常 电路 中 总 是 将 磁 控 管 的 阳极 接地 ， 而 阴极 接 负 高 压 。 高 压 电 
容 还 有 提高 微波 炉 电 路 效率 的 作用 。 漏 磁 变 压 器 工作 是 在 滞后 的 漏 感 电流 ， 效 率 较 低 ， 有 了 
高 压 电 容 后 ， 其 超前 的 电容 电流 会 对 滞后 漏 感 电流 起 到 补偿 作用 ， 因 而 能 使 电路 的 功率 因数 
得 以 提高 、 效 率 上 升 。 

4 ) 高 压 电容 器 的 文字 符号 是 C， 图 形 符号 与 普通 电容 的 符号 是 一 样 的 ， 它 的 测量 方法 
如 图 4-5 所 示 。 
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图 4-5 高 压 电 容 测 量 方法 图 


※Q3 什么 是 磁 控 管 ? 有 何 功 能 ? 


1. 磁 控 管 定义 

人 磁 控 管 ( 见 图 4-6 ) 也 称 微波 发 生 器 、 磁 探 微波 管 ， 是 一 种 电子 管 ， 主 要 由 管 芯 和 磁铁 
两 大 部 分 组 成 ， 是 微波 炉 的 心脏 。 从 外 表 看 ， 它 有 微波 发 射 器 ( 波导 管 )、 散 热 器 、 灯 丝 的 
两 个 插脚 和 磁铁 等 ， 从 内 部 结构 看 ， 还 有 一 个 阴极 ， 阴 极 外 面包 围 着 一 个 高 电导 率 的 无 氧 铜 
制 成 的 阳极 ， 如 图 4-7 所 示 。 

















图 4-6 磁 控 管 





(1) 管 世 : 它 由 灯丝 、 阴 极 、 阳 极 和 微波 能 量 输出 顺 组 成 。 

1 ) 灯丝 : 采用 针 钨 丝 或 纯 钨 丝 绕 制 成 螺旋 状 〈 见 图 4-8 )， 其 作用 是 加 热 阴 极 。 

2 ) 阴极 : 阴极 采用 发 射电 子 能 力 很 强 的 材料 制 成 。 它 分 为 直 热 式 和 间 热 式 两 种 。 阴 极 
被 加 热 后 其 表面 迅速 发 射 足够 的 电子 以 维持 磁 控 管 正常 工作 所 需 的 电流 。 

3 ) 阳极 : 阳极 上 有 几 个 谐振 腔 ， 多 采用 和 孔 模式 和 局 形式 ( 见 图 4-9 )， 用 无 氧 铜 制 成 ， 
用 以 接收 发 射 的 电子 。 它 们 是 产生 高 频 振 荡 的 选 频 谐 振 回 路 。 谐 振 频 率 主要 由 空 腔 的 尺寸 决 
定 的 。 阳 极 块 上 腔 口 对 着 阴极 ， 阳 极 块 一 般 有 偶数 个 。 为 使 用 安全 ， 安 装 方便 ， 阳 极 接地 ， 
阴极 上 接 负 高 压 ， 这 样 在 阳极 和 阴极 之 间 就 形成 了 一 个 径 向 直流 电场 。 
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微波 能 量 
输出 器 











阴极 与 灯丝 引线 














图 4-7” 磁 控 管 相关 结构 图 图 4-8 灯丝 


4 ) 微波 能 量 输出 器 : 将 磁 控 管 产生 的 微波 能 量 看 合 出 来 ， 通 过 微波 天 线 ( 见 图 4-10 ) 
输送 到 负载 上 用 来 加 热 食物 。 























4-9 阴极 与 阳极 相关 结构 图 图 4-10 微波 能 量 输出 器 


器 

















(2 ) 磁铁 : 磁铁 ( 见 图 4-11 ) 的 作用 是 供给 与 阳极 轴线 平行 的 强 磁 场 ， 一 般 采 用 简装 
式 结 构 ， 用 永久 磁铁 制 成 。 

2. 磁 控 管 的 工作 原理 

在 阳极 与 阴极 之 间 加 上 一 定 的 直流 电压 ， 阴 极 发 射 的 电子 受 阳 极 正 电位 影响 而 飞 向 阳 
极 ， 另 外 再 有 磁铁 的 作用 ， 在 空间 上 存在 方向 与 电场 垂直 的 磁场 ， 因 而 电子 在 磁场 力 和 电场 
力作 用 下 作 轮 所 运动 。 因 阳极 谐振 腔 内 存在 高 频 电场 ， 因 而 就 会 形成 绕 阳 极 旋转 的 “电子 
云 ”"。 当 旋转 速度 与 高 频 磁场 同步 时 ， 电 子 将 所 有 的 能 量 交 给 高 频 磁场 ， 从 而 维持 高 频 振 
荡 。 这 种 高 频 能 量 经 微波 能 量 输 出 器 输出 ， 由 波导 管 传 输 到 微波 炉 腔 里 加 热 食物 。 磁 控 管 相 
关 结 构图 如 图 4-12 所 示 。 
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4-11 磁 控 管 磁铁 图 4-12 ”人 磁 控 管 相关 结构 图 








※Q4 ”什么 是 高 压 二 极 管 ? 有 何 功能 ? 


1 ) 高 压 二 极 管 是 由 几 个 二 极 管 串联 而 成 的 ， 多 见于 微波 炉 中 ， 它 主要 起 到 高 压 保护 和 
整流 作用 。 相 关 实 物 如 图 4-13 所 示 。 








图 4-13 高 压 二 极 管 相 关 实物 图 














2 ) 二 极 管 的 文字 符号 是 VD， 有 正 负极 之 分 。 测 量 二 极 管 好 坏 时 ， 用 万 用 表 的 电阻 挡 ， 
断 开 电 路 单独 测 。 红 表笔 接 二 极 管 负极 ， 黑 表笔 接 二 极 管 正极 。 高 压 二 极 管内 阻 较 高 ， 正 向 
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电阻 为 100kQ 左右 ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 。 其 具体 测量 方法 如 图 4-14 所 示 。 











图 4-14 二 极 管 测量 方法 图 


※Qs 什么 是 过 热 保 护 器 ? 有 何 功 能 ? 


1. 过 热 保护 器 的 定义 

过 热 保护 右 ， 也 称 热切 断 继 电器 、 温 度 保护 器 等 ， 用 来 保护 磁 控 管 ， 若 磁 控 管 的 温度 超 
过 145 ~155%C， 热电 断路 絮 就 自动 断 开 ,切断 电源 ， 从 而 保护 了 磁 控 管 。 相 关 实 物 如 图 
4-15 所 示 。 

















4-15 ”过 热 保护 带 相 关 实 物 图 


2. 过 热 保护 器 的 原理 

它 安装 在 磁 控 管 的 外 克 上 ， 上 盖 的 端面 与 磁 控 管 直接 接触 ， 磁 控 管 工作 时 ， 其 温度 变化 
通过 上 闭 端 面 传导 给 热 感应 片 。 在 正常 温度 范围 内 ， 保 护 器 的 动 、 静 触 点 相 接触 ， 为 导 通 状 
态 。 当 出 现 冷却 风扇 停 转 等 异常 情况 而 导致 磁 控 管 温度 快速 上 升 并 达到 规定 的 数值 时 ， 热 感 
应 片 受热 而 变形 ， 使 项 杆 动作 ， 将 弹簧 片 压 下 ， 这 样 使 动 触 点 脱离 静 触 点 ， 于 是 电路 被 切 
断 ， 磁 控 管 停止 工作 ， 温 度 开始 慢 慢 下 降 。 当 磁 控 管 温度 降 到 一 定 值 后 ， 热 感应 片 又 动作 ， 
恢复 原形 ,使 动 、 吏 触 点 相 接 触 ， 电 路 又 被 接 通 ， 磁 控 管 重新 工作 ， 这 就 是 自 恢复 功能 。 相 
关 结 构图 如 图 4-16 所 示 。 
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4-16 过 热 保 护 需 相关 结构 图 


※Q6 ”什么 是 高 压 熔 丝 管 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 

1. 高 压 熔 丝 管 的 定义 

它 是 装 在 两 头 有 金属 帽 的 玻璃 管 里 ， 位 置 于 微波 炉 的 下 方 ， 和 高 压 变压器 、 高 压 二 极 
管 、 高 压 电 容器 靠 在 一 起 。 为 了 防止 它 触及 或 靠近 其 他 元 需 件 和 连 线 ， 造 成 漏电 或 高 压 放 
电 ， 常 把 它 装 进 一 个 塑料 硬 壳 里 ( 见 图 4-17 )， 相 实 实物 如 图 4-18 所 示 。 
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图 4-17 高 压 熔 丝 管 管 套 图 4-18 高 压 熔 丝 管 相 关 实 物 图 








2. 高 压 熔 丝 管 的 作用 
当 流 过 的 电流 超过 一 定数 值 后， 发 热 熔断 ， 不 烧 坏 整个 电路 ， 起 到 熔 丝 作用 。 


※Q7 什么 是 变频 器 ? 有 哪些 种 类 和 功能 ? 


变频 器 由 主 电 路 、 控 制 电 路 组 成 。 相 关 结 构 如 图 4- 19 所 示 。 

1. 主 电 路 

主 电路 是 给 负载 提供 调 压 调频 电源 的 电力 变换 部 分 ， 变 频 器 的 主 电 路 大 体 上 可 分 为 两 
类 ， 即 电压 型 和 电流 型 。 微 波 炉 的 变频 器 如 图 4-20 所 示 。 

(1) 电压 型 : 是 将 电压 源 的 直流 变换 为 交流 的 变频 器 ， 直 流 回 路 的 滤波 是 电容 。 

(2 ) 电流 型 : 是 将 电流 源 的 直流 变换 为 交流 的 变频 顺 ， 直 流 回路 的 滤波 是 电感 。 它 由 
三 部 分 构成 : 将 工 频 电 源 变换 为 直流 功率 的 “整流 器 ” ， 吸 收 在 变 流 器 和 逆 变 器 产生 的 电压 
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散热 器 上 带 有 高 压 及 高 温 高 庄 放 应 归 
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图 4-19 ”变频 器 相关 结构 图 





图 4-20 微波 炉 的 变频 器 


脉动 的 “ 平 波 回 路 ”， 以 及 将 直流 功率 变换 为 交流 功率 的 “ 逆 变 器 ”。 

1 ) 整流 需 : 它 是 使 用 多 个 二 极 管 的 变 流 器 ， 它 把 工 频 电 源 变换 为 直流 电源 。 也 可 用 两 
组 晶体 管 变 流 器 构成 可 逆 变 流 器 ， 由 于 其 功率 方向 可 逆 ， 可 以 进行 再 生 运转 。 

2 ) 平 波 回 路 : 在 整流 器 整流 后 的 直流 电压 中 ,含有 电源 6 倍 频率 的 脉动 电压 ， 此 外 ， 
逆 变 器 产生 的 脉动 电流 也 使 直流 电压 变动 。 为 了 抑制 电压 波动 ， 采 用 电感 和 电容 吸收 脉动 电 
压 (电流 )。 装 置 容量 小 时 ， 如 果 电 源 和 主 电路 构成 器 件 有 余 量 ， 可 以 省 去 电感 采用 简单 的 
平流 回路 。 

3 ) 首 变 器 ; 与 整流 器 相反 ， 逆 变 需 是 将 直流 功率 变换 为 所 要 求 频率 的 交流 功率 ， 以 所 
确定 的 时 间 使 6 个 开关 器 件 导 通 、 关 断 就 可 以 得 到 三 相交 流 输出 。 

2. 控制 电路 

控制 电路 是 给 异步 电动 机 供电 ( 电压 、 频 率 可 调 ) 的 主 电路 提供 控制 信号 的 回路 ， 它 
由 频率 、 电 压 的 “运算 电路 ”、 主 电路 的 “电压 、 电 流 检测 电路 ”、 电 动机 的 “速度 检测 电 
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路 ”、 将 运算 电路 的 控制 信号 进行 放大 的 “驱动 电路 ”以 及 道 变 器 和 电动 机 的 “保护 电路 ” 
组 成 。 

(1 ) 运算 电路 : 将 外 部 的 速度 、 转 和 矩 等 指令 和 检测 电路 的 电流 、 电 压 信 号 进行 比较 运 
算 ， 决 定 道 变 器 的 输出 电压 、 频 率 。 

(2 ) 电压 、 电 流 检测 电路 : 与 主 电路 进行 电位 隔离 后 ， 用 来 检测 电压 、 电 流 等 。 

(3 ) 速度 检测 电路 : 它 是 以 装 在 异步 电动 机 轴 机 上 的 速度 检测 器 的 信号 为 速度 信号 
送 入 运算 放大 回路 ,根据 指令 和 运算 可 使 电动 机 按 指令 速度 运转 。 

(4) 驱动 电路 : 驱动 主 电路 器 件 的 电路 。 它 与 控制 电路 隔离 后 ， 驱 动 主 电路 咒 件 导 通 
关 断 。 

(5 ) 保护 电路 : 检测 主 电路 的 电压 、 电 流 等 ， 当 发 生 过 载 或 过 电压 等 异常 时 ， 为 了 防 
止 逆 变 器 和 异步 电动 机 损坏 ,使 逆 变 器 停止 工作 或 抑制 电压 、 电 流 值 。 


※Q8 什么 是 热 敏 电阻 ? 有 何 作用 ? | | | 


热 敏 电阻 又 叫 温度 传感器 ， 它 安装 在 微波 炉 炉 腔 内 的 | 
排 气孔 中 ， 目 前 只 有 少数 厂商 采用 热 敏 电阻 了 。 它 在 微波 | | 
炉 中 的 作用 是 “启动 ”微波 炉 后 ， 加 热 开始 ， 炉 腔 内 的 q 
温度 也 随 着 升 高 ， 炉 腔 内 的 热 空 气 从 排 气孔 排出 ， 热 敏 电 | 
阻 阻 值 随 之 变化 ， 导 致 CPU 温度 检测 脚 电压 变化 ，CPU 
在 炉 腔 温度 达到 规定 范围 的 极限 值 时 ， 发 出 停止 加 热 指 
令 ， 并 发 出 报警 声 。 热 敏 电阻 相关 实物 如 图 4-21 所 示 。 


※Q9 ”什么 是 压 敏 电阻 ? 有 何 作 用 ? 


压 敏 电阻 是 并 联 在 220V 进 线 两 端的 ， 为 防止 电网 电压 过 高 导致 损坏 微波 炉 而 设置 的 。 
压 敏 电阻 的 击 穿 电压 在 交流 400 ~ 450V 之 间 。 在 正常 电压 范围 内 ， 它 处 于 截止 状态 ， 对 电 
路 的 工作 无 影响 。 当 电网 电压 高 于 220 x(1+ 上 10% ) V 时 ， 压 敏 电阻 就 会 击 穿 ， 将 220V 电 
源 短路 ， 熔 断 微波 炉 8A 的 熔 丝 管 ， 保 护 其 他 的 元 器 件 。 压 敏 电阻 相关 实物 如 图 4-22 所 示 。 























图 4-21 热 敏 电阻 相关 实物 图 
































图 4-22 压 敏 电阻 相关 实物 图 











问 诊 5 微波 炉 单元 电路 专题 


※Q1 电脑 式微 波 炉 电 路 是 怎样 的 ? 


下 面 以 飞跃 WP600 型 电脑 式微 波 炉 为 例 ， 介 绍 各 电路 的 工作 原理 
1. 显示 电路 

显示 电路 如 图 5-1 所 示 。 

2. 加 热电 路 
加 热电 路 如 图 5-2 所 示 。 
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图 5-1 显示 电路 相关 电路 图 图 5-2 加 热电 路 相关 电路 图 














3. CPU 控制 电路 

CPU 控制 电路 如 图 5-3 所 示 。 

4. 电源 变换 电路 

AC 220V 经 XP2、XP3 ( 电源 接 插 件 )，FU，RV1，TIl 变 压 后 ,经 VD6、VD7 整流 ， 
C4、C5 滤波 ,输出 12V 电压 ， 为 继电器 供电 。 同 时 ，12V 电压 经 7805 稳 压 ，C6 、C7 滤波 ， 
得 到 5V 直流 电压 ， 为 CPU 供电 ， 如 图 5-4 所 示 。 

5. 保护 电路 

炉 门 打开 时 ，S1 、S2 自动 断 开 ， 由 M1、M2、EL、T 组 成 的 供电 回路 双重 切断 ， 微 波 炉 
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停止 。 兰 炉 门 打开 时 ，S1、S2 仍 处 于 接 通 
状态 ,那么 54 将 220V 电路 短路 ， 熔 丝 管 
























































FU 烧 断 ， 切 断 220V 供电 回路 。 另 外 ，S3 2 
断 开 后 ，CPU 炉 门 处 于 打开 状态 ， 进 行 另外 (| 
一 个 层次 的 保护 。 

6. 火力 调节 电路 














不 是 最 大 火力 设置 状态 时 ，CPU 第 40 ， 
脚 间 欣 性 输出 高 电压 后 ，VT3 间歇 性 导 通 ， 
Kl 间 钦 性 吸 合 或 释放 ， 高 压 变 压 右 一 次 绕 一 
组 间 欣 性 得 到 220V 电源 电压 ， 微 波 系统 间 
坎 性 加 热 ， 此 时 平均 输出 功率 小 ， 加 热火 力 
变 小 。 

7. 炉 门 关闭 状态 电路 

当 炉 门 关闭 时 ，S3 接 通 ，XP5 将 CPU 
的 炉 门 状态 检测 第 37 脚 电 压 拉 至 0V， 此 时 
炉 门 处 于 关闭 状态 ， 开 始 检测 “启动 ” 指 
令 。 若 没有 “启动 ”指令 ,那么 主 继电器 
控制 输出 端 第 39 脚 、 微 波 加 热 控制 输出 端 
第 40 脚 输出 电压 为 低 电 平 ，VT5 、VT3 为 截 
止 状态 ,使 K2、K1 释放 ， 切断 EL、M2、 1 
M1 及 220V 供电 回路 ， 此 时 ， 炉 灯 灭 且 不 
转 ， 不 加 热 。 

8. 炉 门 开 启 状 态 电路 

在 炉 门 关闭 时 按 下 “启动 ” 键 ，CPU 
第 39、40 脚 均 输出 的 电压 为 高 电 平 ，VT5、 

VT3 饱和 导 通 状态 ，K2 和 Kl 得 电 后 吸 合 ， 此 时 微波 加 热 系 统 、 风 扁 转 盘 电 动机 和 炉 灯 电 路 
接 通 ， 炉 灯亮 、 风 扇 和 转盘 运转 ,微波 系统 开始 加 热 。 
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图 5-3 CPU 控制 电路 
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图 $-4 电源 变换 电路 
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问 诊 





9. 炉 门 开关 状态 控制 电路 
1 ) 3.4V 左右 和 1800V 以 上 两 组 交流 电压 由 高 压 变 压 器 了 二 次 侧 输出 ， 磁 控 管 阴极 FA 


和 灯丝 下 两 端 得 到 3. 4V 交流 电压 ， 作 为 灯丝 电压 ; 高 压 熔 丝 管 传 输 1800V 以 上 交流 电压 ， 














由 V1 负 向 整流 ， 再 由 C 滤波 变换 为 3600V 以 上 负 直 流 电压 ， 启 动 磁 控 管 工作 ， 发 射 





2450MHz 微波 。 电 脑 控制 板 负责 接收 用 户 指 令 、 











炉 门 状态 监测 ， 然 后 根据 软件 设置 程序 进 


行 逻辑 处 理 ， 控 制 继 电器 K1、K2 的 通 断 ， 从 而 确定 微波 炉 的 状态 。 























2 ) 高 压 变压器 T、 高 压 二 极 管 V1 、 高 压 电容 器 C、 磁 控 管 组 成 微波 加 热 系统 。 当 炉 门 
打开 时 ， 门 联 锁 开关 S1 ~ S3 断 开 ， 门 监控 开关 $4 闭合 。 
3 ) 整 机 接线 图 如 图 5-5 所 示 。 
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图 5-5 飞跃 WP600 型 电脑 控制 式微 波 炉 整 机 接线 图 


※Q2 ”机械 式微 波 炉 的 电路 原理 是 怎样 的 ? 


1 ) 机 械 式 微波 炉 的 





分 组 成 ， 如 图 5-6 所 示 。 


包 控 部 分 主要 由 市 电 供给 部 分 、 


升 压 部 分 、 整 流 部 分 和 微波 产生 部 


Q@ 主 电 供电 部 分 主要 由 电源 插头 、 市 电 熔 丝 FUSE、 开 关 和 电线 等 组 成 。 











@) 升 压 部 分 主要 由 升 压 变 压 器 T 组 成 。 

















@) 整流 部 分 主要 由 高 压 熔 丝 、 高 压 二 极 管 和 高 压 电 容 等 组 成 。 
@ 微波 产生 部 分 主要 由 磁 控 管 和 波导 装置 组 成 。 
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图 5-6 机械 式微 波 炉 相关 结构 图 








2 ) 机 械 式 微波 炉 电路 中 包括 以 下 三 个 电流 回路 ( 见 图 5-7 ): 
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图 5-7 电流 回路 相关 电路 图 











@ 市 电 回路 : 220V 交流 电 经 燃 丝 、 电 动机 、 升 压 变 压 器 一 次 侧 后 流 回 插座 。 炉 门 关 上 
后 ， 定 时 器 打开 ，S3 被 下 门 钩 推 开 ， 呈 开路 状态 ， 如 图 5-8 所 示 。 

干 路 电流 标 为 1， 各 并 联 文 路 里 电流 标 为 i。 干 路 里 电流 1 回路 如 下 : 电源 [一 FUSE 一 初 
级 开关 S1 一 定时 开关 S4 一 5 条 并 联 支 路 一 次 级 开关 S2 一 热 继电器 S6 一 回 到 电源 线 N。 

各 支 路 里 任 一 条 短路 ， 总 电流 就 会 增 大 ， 导 致 出 现 熔 丝 管 故 障 。 其 中 ， 最 常见 的 是 变 压 
器 短路 。 干 路 上 的 元 器 件 的 连接 多 采用 接 插件 ， 只 要 有 一 处 断 开 ， 总 电流 就 为 0， 微 波 炉 就 
会 不 工作 。 

@) 灯丝 回路 : 升 压 变压器 的 一 个 二 次 绕组 输出 3V 交流 电 ， 供 给 磁 控 管 灯 丝 ， 只 有 灯丝 
加 热 阴极 ， 阴 极 才 能 发 射电 子 ， 相 关 电路 如 图 5-9 所 示 。 

变压器 灯丝 绕组 产生 电流 ， 经 接 捅 件 加 到 磁 控 管 灯 丝 上。 灯丝 绕 组 线 径 较 粗 ， 很 难 烧 
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图 5-8 ”220V 市 电 回路 电路 图 






























































图 5-9 灯丝 回路 相关 电路 图 














断 ， 但 由 于 磁 控 管 采用 直 热 式 ， 灯 丝 也 就 是 阴极 用 久 后 灯丝 会 因 金 属 分 子 蒸发 变 细 ， 稍 微 
振动 就 容易 断 开 ， 因 此 在 拆 装 磁 控 管 时 不 可 用 力 斋 击 ， 而 且 在 高 压 漏 电 时 也 易 将 灯丝 烧 断 。 


























@ 高 压 回 路 : 
流 电 ， 当 高 压 线圈 中 的 感应 电压 为 上 正 下 负 时 ， 高 压 二 极 管 正 向 导 通 ， 对 高 有 
相关 电路 如 图 5- 

交流 电 的 下 一 个 周期 ， 


此 时 高 压 二 


10 所 示 。 


极 管 反 向 截止 ， 











高 频 高 压 脉动 直流 电 经 高 压 变 压 带 升 压 ， 变 压 带 高 压 线圈 























中 流出 的 是 交 














高 压 线圈 的 感应 电压 为 上 负 下 正 ， 如 图 5-11 所 示 。 





E 电 容器 充电 ， 





高 压 电 容器 对 外 放电 ， 高 压 线圈 的 感应 电压 与 高 压 电 容 两 端 
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图 5-10 高压 电路 感应 电压 上 正 下 负 时 相关 电路 图 
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图 5-11 高 压 电路 感应 电压 上 负 下 正 时 相关 电路 图 











的 电压 串联 ， 组 成 2000V 的 两 倍 压 ( 4000V ) 供电 方式 ， 给 磁 控 微波 管 供 电 ， 其 电流 方向 如 
图 中 箭头 所 示 。 
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高 压 回 路 的 故障 率 较 高 ， 如 高 压 二 极 管 或 高 压 电容 器 击 穿 、 磁 控 管 灯 丝 对 外 过 漏电 ， 
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类 现象 都 可 烧 断 高 低压 熔 丝 。 
※Q3 电脑 式 烧烤 微波 炉 的 电路 结构 及 工作 原理 是 怎样 的 ? 


下 面 以 安 宝 路 MB -23 电脑 式 烧烤 微波 炉 为 例 介 绍 各 电路 。 
安 宝 路 MB -23 电脑 式 烧 烤 微 波 炉 电 路 包括 工作 电路 、 直 流 电源 电路 、 微 处 理 器 控制 






































































































































电路 。 
1. 工作 电路 
工作 电路 包括 低压 电路 、 高 压 电路 、 微 波 发 生 电 路 和 烧烤 电路 等 ， 相 关 电 路 图 如 图 5-12 
所 示 。 
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图 5-12 电脑 式 烧烤 微波 炉 工 作 电 路 相关 电路 图 





炉 门 为 打开 状态 时 ， 门 联 锁 开关 S2 、S3 断 开 ， 门 监控 开关 S1 闭合 ， 此 时 S1 起 保护 作 
用 ， 电 路 中 未 有 220V 电压 ， 整 机 不 工作 。 

炉 门 为 关闭 状态 时 ，S2 、S3 闭合 ，S1 断 开 ，2207V 市 电 经 熔断 器 FU 、 磁 控 管 温 控 需 
ST、 微 波 加 热 控 制 继 电器 触 点 K4 - 1 加 至 高 压 变压器 Tl 的 一 次 侧 构成 低压 回路 。 

Tl 的 二 次 侧 产 生 A、B 两 组 交流 电压 : A 组 电压 为 3.3V， 为 磁 控 管 MT 灯丝 供电 ; B 组 




















电压 为 2100V， 经 高 压 电 容 C、 高 压 二 极 管 VD2 和 磁 控 管 MT 组 成 半 波 倍 压 整流 电路 ， 产 生 








约 4000V 的 直流 高 压 ， 加 在 磁 控 管 的 MT 阳极 。 
磁 控 管 振荡 时 产生 的 频率 为 2450MHz 的 微波 ， 它 通过 能 量 输出 器 进入 炉 腔 ， 加 热 食物 。 
2. 直流 电源 电路 
直流 电源 电路 相关 电路 如 图 5- 13 所 示 ， 直 流 电源 电路 包括 整流 电路 和 保护 电路 。 
(1 ) 过 电流 /过 电压 保护 电路 : 熔断 器 FU 在 整 机 交流 电源 输入 回路 中 起 过 电流 保护 作 
用 ， 它 与 低压 变压器 T2 一 次 侧 并 联 的 压 敏 电阻 RV 在 电路 中 起 过 电压 保护 作用 。 该 压 敏 电 











阻击 穿 电压 为 交流 





















































390V。 在 正常 电压 下 ，RYV 处 于 截止 状态 ， 微 波 炉 正常 工作 。 当 市 电 电 网 








电压 异常 升 高 或 雷电 帘 入 微波 电路 中 时 ， 一旦 超过 RV 的 极限 电压 ，RYV 将 被 击 穿 ，2207V 电 
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图 5-13 直流 电源 电路 相关 电路 图 
源 短 路 ， 而 且 会 产生 很 大 电流 将 熔 丝 熔断 器 FU 熔断 ， 此 时 整 机 电源 关闭 ， 后 级 电路 将 不 会 
受 损 坏 。 
(2 ) 整流 电路 : 220V 市 电 经 低压 变压器 T2 降 压 后 , 产生 A、B 两 组 交流 电压 。 
A 组 : 电压 经 桥 式 整 流 器 VD1 ~ VD4 整流 、 再 经 由 电容 C8、C9 和 电阻 R8 及 电感 线圈 
L、 高 低频 滤波 电路 滤波 ， 输 出 12V 直流 电压 ， 向 控制 继电器 Kl1 ~ K4 及 蜂 鸣 器 HA 供电 。 








B 组: 电压 经 桥 式 整 流 吉 VD5 ~ VD8 整流 、 








电容 C4 ~ C7 滤波 、 





(7806 ) 稳 压 至 6V， 再 经 VD9 降 压 , 产生 5.3V 直流 电压 ， 作 为 微 处 理 器 IC1、 





成 电路 IC2 、 显 示 需 及 其 他 相关 电路 的 工作 电源 。 
3. 微 处理 器 控制 电路 : 














微 处 理 器 控制 电路 由 微 处 理 器 IC1 及 其 外 围 元 器 件 组 成 的 控 
门 控 电 路 、 炉 灯 、 转 盘 电 动机 、 风 扇 


复位 电路 、 时 钟 振荡 电路 、 


热 控制 电路 、 蜂 鸣 融 驱动 控制 电路 、 温 度 检测 保护 电路 、 显 示 电 路 、 触 摸 开 关 电 





(1) 自动 复位 电路 ( 见 图 5-14 ): 自动 复位 电路 
由 IC1 的 第 10 脚 及 VT12、R1、R6、R7、C7 、C10、 
VD14 等 元 器 件 组 成 。 在 电源 接 通 后 ， 电 源 向 C7 充 
电 ， 当 C7 两 端 电 压 升 至 0.7V 时 ，VT12 为 饱和 导 通 
状态 ,使 IC1 的 第 10 脚 变 为 高 电 平 ， 内 部 寄存 器 清 
零 ， 完 成 自动 复位 ， 各 项 功能 设 定 为 初始 状态 ， 显 示 
器 显示 “88:88”。 

(2 ) 时 钟 振荡 电路 ( 见 图 5-15 ): 时 钟 振 荡 电 路 
由 IC1 的 第 8、9 脚 及 外 接 晶体 振荡 器 B， 电 容 C2、 
C3 和 电阻 R3 等 元 器 件 组 成 ,产生 频率 4MHz 的 时 钟 
振荡 信号 ， 能 为 微 处 理 器 芯片 提供 稳定 的 工作 频率 。 

(3 ) 门 控 电路 〈 见 图 5-16 ): 炉 门 和 门 联 锁 为 关 
闭 状态 时 ， 开 关 S3 闭合 ，IC1 的 第 22 脚 、 第 12 脚 的 
电位 变 为 低 电 平 ，VT7 截止 ，K1 释放 ， 炉 灯 EL 炸 
灭 ， 显 示 器 相关 字样 内 烁 ， 此 时 微波 炉 处 于 待 启动 状态 






























































三 端 稳 压 集成 电路 IC3 





反 相 驱动 集 


制 电路 。 它 主要 包括 : 自动 











电动 机 、 烧 烤 加 热 、 微 波 加 
电路 等 。 
VT12 
区 
oe 8 二 R7 攻 
8 47k | 
图 5-14 自动 复位 电路 相关 电路 图 
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图 5-15 ”时 钟 振荡 电路 相关 电路 图 图 5-16 门 控 电路 相关 电路 图 





























op sa S3 断 开 ，IC1 的 第 22 脚 的 电位 变 为 高 电 平 。 该 高 电 
平 被 IC1 检测 后 ,识别 炉 门 已 打开 ,不 再 输出 微波 加 热 信号 ，IC1 的 第 12 脚 输出 高 电 乎 ， 
VT7 导 通 ， Re 炉 灯 EL 点 亮 ， 此 时 用 户 可 放 入 或 取出 食物 。 

(4) 炉 灯 、 转 盘 电 动机 、 风 扇 电 动机 、 烧 烤 加 热 、 微 波 加 热 控 制 电路 ( 见 图 5-17 ): 
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图 5-17 炉 灯 、 转 盘 电 动机 、 风 扇 电 动机 、 人 烧烤 加 热 、 微 波 加 热 控制 电路 相关 电路 图 








1 ) 炉 灯 、 转 盘 电动 机 控制 电路 由 IC1 的 第 12 脚 、RI1、V17 、K1 、VD10 等 元 器 件 
组 成 。 

2 ) 风扇 电动 机 控制 电路 由 IC1 的 第 13 脚 、R12 、VT8 、K2 、VDI11 等 元 器 件 组 成 。 

3 ) 烧烤 加 热 控制 电路 由 IC1 的 第 14 脚 、R13 、VT9 、K3 、VD12 等 元 器 件 组 成 。 
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4 ) 微波 加 热 控 制 电 路 由 IC1 的 第 15 脚 、R14、VT10、K4、VD13 等 元 器 件 组 成 。 

当 IC1 的 第 12 ~ 15 脚 输出 高 电 平时 ，VT7 ~ VT10 为 饱和 导 通 ，K1 ~ K4 得 电 吸 合 ， 炉 
灯 EL、 转 盘 电 动机 M2、 风 扇 电 动机 Ml 、 伐 烤 发 热 器 EH 、 磁 控 管 MT 受 电 均 工作 。 

(5 ) 蜂 鸣 器 驱动 控制 电路 〈 见 图 5-18 ): 蜂 鸣 器 驱动 控制 电路 由 IC1 的 第 35 脚 、R22、 
VT11、HA 等 元 器 件 组 成 。 当 IC1 的 第 35 脚 输出 高 电 平 信号 时 ，VT11 饱和 导 通 ， 蜂 鸣 器 
HA 将 发 出 连续 报警 声 。 
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图 5-18 蜂 鸣 器 驱动 控制 电路 相关 电路 网 








(6) 温度 检测 保护 电路 〈 见 图 5-19 ): 温度 检测 保护 电路 由 IC1 的 第 1 脚 、 热 敏 电 阻 
RT、R9 等 元 器 件 组 成 。 当 炉 腔 的 排 气 通道 受阻 时 ，RT 阻 值 降低 ， 使 IC1 的 第 22 脚 、 第 
13 ~ 15 脚 也 变 为 低 电 平 ， 但 IC1 的 第 35 脚 变 为 高 电 平 ， 继 电器 K2 ~ K4 都 停止 工作 ， 蜂 鸣 
器 HA 发 出 连续 报警 声 ， 这 时 只 有 上 断 开 电源 后 ， 报 警 才 会 被 解除 。 
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图 $-19 温度 检测 保护 电路 相关 电路 图 








(7 ) 显示 电路 〈 见 图 5-20 ): 显示 器 电路 采用 4 位 LED 共 阴 极 结构 ， 驱 动 管 VT1 ~ VT6 
的 基 极 分 别 接 到 IC1 的 第 33、36 ~40 脚 上 ， 它 受 IC1 控制 ， 用 于 放大 驱动 信号 。 反 相 驱 动 
集成 电路 IC2 ( C2003 ) 内 设 7 单元 功率 驱动 器 ， 其 信号 输出 端 分 别 接 到 IC1 的 第 25 ~ 37 
脚 ， 信 号 输出 端 输出 高 电 平 ， 此 时 驱动 显示 器 A ~G 段 LED 发 光 显 示 。 

(8 ) 触摸 开关 电路 ( 见 图 5-21 ): 触摸 开关 电路 由 IC1 的 第 16 ~20 脚 、2 ~5 脚 与 触摸 
按键 组 成 。 操 作 触 摸 按 键 ， 向 微 处 理 器 输入 指令 信号 ， 微 处 理 器 处 理 后 将 使 相应 电路 的 执行 
元 件 工作 ， 实 现 毫 调 功能 。 
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图 5-20 显示 电路 相关 电路 图 
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图 5-21 触摸 开 
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关 电 路 相关 电路 图 

















问 诊 6 微波炉 安装 专题 


※Q1 安装 微波 炉 时 的 注意 事项 有 哪些 ? 


1 ) 接 驳 电线 之 前 ， 检 查 额定 电压 铭牌 上 的 电压 是 否 与 用 户 家 中 的 电压 相符 。 

2 ) 不 能 撕 下 微波 炉 内 壁 侧面 的 进 气 孔 保 护 膜 ， 这些 保 护 膜 可 以 防止 油脂 及 食物 残渣 进 
入微 波 炉 的 进 气 通道 中 。 

3 ) 将 微波 炉 放置 在 平坦 及 稳固 的 地 方 ( 见 图 6-1 )， 
该 处 必须 足以 承 托 炉 具 与 食物 器 严 的 重量 。 放 置 时 请 务必 
小 心 。 

4 ) 将 微波 炉 放置 在 远离 热源 的 地 方 ， 为 确保 通风 良 
好 ， 微 波 炉 上 方 必须 保留 至 少 8cm 的 空间 ， 确 保 微波 炉 的 
























































四 周 及 底部 空气 流通 ， 且 微波 炉 不 得 放置 于 橱柜 内 。 图 6-1 微波 炉 放置 在 平坦 及 

5 ) 必须 确定 微波 炉 没有 损坏 。 请 检查 炉 门 关上 时 是 稳固 的 地 方 
否 紧 贴 门框 ， 并 确定 内 门 的 封 边 是 否 完好 无 缺 ， 将 微波 炉 内 的 配件 取出 ， 然 后 用 柔软 的 湿布 
清洁 微波 炉 内 部 。 


6 ) 微波 炉 电 源 线 或 插头 如 有 损坏 、 或 微波 炉 无 法 正常 运作 ， 或 受到 损坏 或 翻 倒 ， 则 切 
勿 使 用 。 切 勿 温 湿 电源 线 或 插头 。 电 源 线 应 
远离 较 热 的 表面 ， 否 则 可 能 会 引致 触电 、 火 

















电源 线 中 电线 颜色 与 如 下 规则 相关 
黄 绿 色 一 一 一 保护 接地 线 














灾 或 其 他 意外 。 
7 ) 使 用 原装 电源 线 ( 原装 电源 线 中 的 蓝 色 一 一 中 性 线 
电线 颜色 见 图 6-2 )， 请 勿 使 用 延长 线 ， 如 神色 一 一 相 线 
果 用 户 的 电源 线 不 够 长 ， 应 寻找 合格 的 电工 图 6-2 原装 电源 线 中 的 电线 颜色 








或 维修 人 员 在 炉 具 附近 安装 插头 。 
※Q2 怎样 正确 安置 微波 炉 ? 


1 ) 微波 炉 要 安放 在 平整 、 通 风 的 台面 或 搁 架 上 。 后 面 、 顶 部 和 两 侧 与 壁 板 的 距离 ， 一 
般 要 求 在 10cm 以 上 ， 带 烧烤 功能 、 光 波 功能 、 热 风 对 流 功 能 的 微波 炉 的 顶部 与 壁 板 的 距离 
至 少 要 有 15cm。 

2 ) 单一 微波 加 热 功 能 的 微波 炉 ， 豪 饪 时 会 有 水 蒸气 的 冷却 风 排 出 ， 一 般 不 影响 环境 清 
洁 ， 这 样 的 微波 炉 放 置 在 厨房 、 卧 室 或 起 居室 都 没有 关系 ; 而 带 烧 烤 功 能 、 光 波 功 能 、 热 风 
对 流 功能 的 微波 炉 ， 在 亮 调 时 会 有 油烟 排出 ， 则 不 宜 放 置 在 环境 清洁 条 件 要 求 较 高 的 房 
间 内 。 

3 ) 微波 炉 的 电源 线 带 三 相 插头 ， 墙 壁 上 的 电源 系统 中 的 接地 应 恨 好 。 微 波 炉 必须 单独 
使 用 一 个 三 眼 插座 。 

4) 微波 炉 放 置 的 位 置 要 离 电 视 机 、 收 音 机 、 音 响 设 备 远 一 些 ， 一 般 有 2 ~3m 就 可 以 
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了 ， 不 要 离 水 源 或 水 池 太 近 ， 以 免 沾 上 水 。 
※Q3 怎样 拆 装 磁 控 管 ? 
1 ) 拆 开 微波 炉 外 索 ， 对 高 压 电容 进行 放电 ( 见 图 6-3 )。 


2 ) 拔 出 连接 磁 控 管 灯丝 和 磁 控 管 温 控 器 的 == | 
接 插 件 ， 并 拆 下 灯罩 螺钉 ( 见 图 6-4 )。 
3 ) 用 套 简 扳手 拆 下 固定 磁 控 管 的 4 只 螺 
钉 ， 取 下 坏 的 磁 控 管 ， 将 新 的 磁 控 管 装 上 。 让 
4 ) 检查 磁 控 管 天 线 底部 的 铜 丝 编织 垫圈 是 
否 放 好 。 若 没有 铜 丝 编织 垫圈 ， 则 不 能 安装 。 
否则 ， 因 磁 控 管 与 腔 体 接地 不 良 ， 会 造成 较 大 
的 微波 泄漏 。 图 6-3 ”对 高 压 电容 进行 放电 
5 ) 将 磁 控 管 天 线头 对 准 能 量 输出 器 盒 孔 ， 
旋 芭 固定 磁 控 管 的 螺钉 和 灯 置 螺钉 。 
6 ) 插 回 连接 磁 控 管 灯 丝 和 磁 控 管 温 控 器 的 接 插件 。 
7 ) 装配 完成 后 ， 用 万 用 表 R x 10k 挡 测 量 灯丝 与 管 沉 之 间 的 绝缘 电阻 值 。 若 为 无 穷 大 ， 
说 明 磁 控 管 装配 合格 ， 可 以 投入 使 用 。 
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图 6-4 人 磁 控 管 拆 装 图 





※Q4 怎样 安装 微波 炉 ? 


下 面 以 三 洋 EM -242ES、EM -242EB 型 微波 炉 为 例 ， 介 绍 微波 炉 的 安装 过 程 : 

1. 左右 底 脚 的 安装 

将 底板 组 件 紧 靠 腔 体 前 面板 ， 紧 固 中 间 螺 钉 ， 将 左右 底 脚 分 别 卡 入 底板 组 件 ， 基 团 于 腔 
体 组 件 ， 如 图 6-5、 图 6-6 所 示 。 

2. 滚轮 支 座 的 安装 

将 左 滚轮 支 座 侧面 螺钉 也 向 外 预 紧 团 于 底板 组 件 ; 将 右 滚 轮 支 座 预 紧 固 于 底板 组 件 ; 将 
电源 安装 板 卡 入 底板 组 件 紧 园 ， 如 图 6-7、 图 6-8 所 示 。 
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图 6-5 卡 人 右 底 脚 图 6-6 卡 入 左 底 脚 

















安装 右 滚 轮 支 座 安装 左 滚轮 支 座 


























紧 固 右 深 轮 支 座 紧 固 左 滚轮 支 座 
”图 6-7 ” 紧 固 右 深 轮 支 座 图 6-8， 紧 固 左 滚轮 支 座 
3. 后 置 板 的 安装 = ET 一 
将 大 弹 答 一 端 挂 于 变压器 安装 板 中 下 侧 孔 | 。 
内 ， 翻 转 腔 体 使 其 后 部 朝向 操作 人 员 ， 将 后 四 | ， -二 


卡 扑 卡 入 底板 紧 固 于 腔 体 ， 如 图 6-9 所 示 。 3 
4. 门 组 件 的 安装 和 三 = 是 
将 专用 垫 片 执 于 前 面板 下 侧 ， 把 门 右 下 侧 | ;一 一 


1 
三 三 三 二 
i 


饮 链 挂 于 滚轮 支 座 导 角 孔 内 ， 把 左 匀 链 穿 于 前 
面板 左 侧 后 将 工装 夹具 固定 于 腑 体 右 侧 ， 紧 固 | 3 “二 
左 侧 铵 链 将 门 臂 穿 于 前 面板 紧 扣 于 门 主体 饮 链 | < 25 
的 ， 反 和 用力 拉 长 持 于 站 和 在 弹 生 册 兴 和 
抹 凡 士 林 ， 如 图 6-10、 图 6-11 所 示 。 紧 固 左 
侧 绞 链 时 应 控制 门 组 件 与 腔 体 前 面板 的 间 际 不 图 6-9 紧 园 后 单 板 
大 于 0. 5mm， 轩 定 左 右 支 座 螺钉 时 应 控制 门 组 件 与 腔 体 前 面板 的 间隙 不 大 于 0. 7mm。 

5. 电源 线 与 风 肩 电动 机 的 安装 

风扇 电动 机 接线 后 卡 上 磁 控 管 进 风 道 紧 固 ， 将 电源 线 卡 入 后 电 板 左下 侧 孔 内 再 把 端子 插 
入 电源 板 端 子 上 ， 将 接地 线 固定 于 后 电 板 接地 孔 内 ， 如 图 6-12 ~ 图 6-14 所 示 。 
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图 6-10 紧 固 门 组 件 
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图 6-12 紧 固 风扇 电动 机 图 6-13 插入 端子 


6. 变压器 与 电容 器 组 件 的 安装 
将 变压器 卡 入 变 压 咒 安装 板 点 上 厌 氧 胶 后 紧 固 ， 将 文 撑 杆 无 孔 端 卡 入 后 四 板 内 ， 男 一 端 
紧 固 于 前 面板 ， 将 电容 组 件 卡 和 人 支撑 杆 中 间 孔 内 紧 回 ， 如 图 6-15、 图 6- 16 所 示 。 
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紧 固 进 风 道 




















图 6-14 卡 上 磁 控 管 紧 固 进 风 道 图 6-15 卡 入 变 压 需 
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7. 石英 加 热管 的 固定 

将 热 敏 电阻 紧 扣 于 腔 体 顶 部 ;用 热 敏 电阻 固定 片 紧 固 于 腔 体 项 部 ;将 石英 管 穿 于 腔 体 项 
部 两 端 孔 内 ， 然 后 将 右 国定 片 卡 住 石英 管 右 端子 ， 用 螺钉 紧 固 于 腔 体 项 部 ， 如 图 6-17、 图 
6-18 所 示 。 





固定 石英 加 热管 






卡 入 电容 组 件 











图 6-16 电容 组 件 卡 入 支撑 杆 图 6-17 国定 石英 加 热管 











8. 腔 体 出 风 道 隔 热 板 的 安装 
将 腔 体 出 风 道 卡 于 腔 体 右 侧 出 风口 处 ， 并 将 左 固定 片 卡 于 石英 管 左 端子 口 处 紧 固 ; 将 金 
属 加 热管 端子 用 螺钉 紧 固 ， 如 图 6-19、 图 6-20 所 示 。 












紧 固 左 固定 片 





将 石英 管 穿 于 腔 体 项 部 
两 端 孔 内 























图 6-18 用 石英 管 穿 于 腔 体 顶 部 两 端 孔 内 图 6-19 将 左 固定 片 卡 于 石英 管 
左 端子 口 处 紧 固 
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| 
二 








| 紧 固 加 热管 




















图 6-20 ”用 螺钉 紧 固 金属 加 热管 端子 























9. 磁 控 管 进 出 风 道 的 安装 
将 磁 控 管 温 控 咒 固 于 磁 控 管 出 风 道 ;将 出 风 道 组 件 安装 于 磁 控 管 堪 侧 紧 固 ， 再 紧 固 隔 热 
板 ， 将 炉 灯 组 件 紧 固 于 炉 灯 支架 上 ， 如 图 6-21、 图 6-22 所 示 。 


a 











图 6-21 紧 固 炉 灯 组 件 





10. 塑 贴 键盘 的 贴 附 

将 上 装饰 条 卡 入 控制 板 上 侧 并 将 卡 爪 卡 紧 ， 用 双 面 胶带 将 下 装饰 条 粘贴 上 ， 将 键盘 粘贴 
于 控制 板 限 位 框 内 ， 再 将 塑 贴 沿 控制 板 贴 附 框 进行 贴 附 ， 如 图 6-23 、 图 6-24 所 示 。 

11. 电脑 板 的 安装 

贴 上 紫色 标 贴 ， 取 出 海绵 垫圈 垫 进 控 制 板 组 件 显示 屏 窗口 内 ， 保 证 海绵 无 错位 ， 将 电脑 
板 显 示 屏 去 除 保护 膜 卡 入 控制 板 卡 爪 内 紧 固 于 控制 板 组 件 中 ， 如 图 6-25 、 图 6- 26 所 示 。 

12. 门 盖 装 饰 条 的 安装 


将 金属 装饰 条 卡 入 门 盖 内 ( 见 图 6-27 ) 拉 紧 后 ， 压 紧 于 门 盖 再 将 卡 爪 紧 于 门 盖 内 侧 ， 将 
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紧 固 磁 控 管 出 风 道 











图 6-22 紧 











上 装饰 条 



































图 6-23 将 上 装饰 条 卡 和 控制 板 上 侧 图 6-24 ”将 塑 贴 沿 控 和 











将 海绵 垫圈 垫 进 控制 
板 显 示 屏 窗口 内 








图 6-25 取出 海绵 垫圈 垫 进 控制 板 组 件 显示 屏 窗 口内 





出 板 贴 附 框 ; 
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紧 固 电脑 板 














图 6-26 紧 固 电脑 板 
把 手 装饰 粘 贴 于 门 盖 把 手 限 位 槽 内 ， 用 双 面 胶带 将 金 


金属 装饰 片 粘 贴 于 限 位 槽 内 ， 再 将 海 绢 胶 
条 粘贴 于 门 盖 内 侧 〈 见 图 6-28 ) 轨迹 线 上 ， 后 贴 上 门 盖 海 绵 和 门 盖 上 水 汽 海绵 。 

















| 卡 入 金属 装饰 条 




















贴 上 门 盖 
海绵 





图 6-28 将 海绵 胶 条 粘贴 于 门 盖 内 侧 
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13. 磁 控 管 进 风 道 的 安装 
将 磁 控 管 进 风 道 上 端 卡 入 磁 控 管 进 风 道 的 下 端 ， 并 紧 固 于 腔 体 支 撑 ， 高压 接 线 ， 将 海绵 
胶 条 据 去 无 腕 层 后 粘贴 于 磁 控 管 进 风 道 侧面 ， 如 图 6-29、 图 6-30 所 示 。 


高 压 接线 








粘贴 海绵 胶 条 























图 6-29 高 压 接 线 图 6-30 ”粘贴 海绵 胶 条 














14. 控制 板 组 件 的 安装 
将 控制 板 组 件 导 线 牌 穿 于 前 面板 后 ， 卡 爪 卡 紧 于 前 面板 调整 控制 板 与 门 组 件 的 高 度 一 


致 ， 间 隙 在 1mm 左右 ， 如 图 6-31 所 示 。 


| 













安装 
| 控制 板 组 件 





图 6-31 将 控制 板 组 件 导 线 牌 穿 于 前 面板 





























※Q5 ”如何 拆 拖 与 更 换 微波 炉 零 部 件 ? 

微波 炉 检 修 前 ， 务 必 先 从 微波 炉 上 取 下 水 模 。 取 下 水 槽 后 选用 “排水 功能 ”， 强 制 将 残 
留 在 铜 管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 全 部 排 到 炉 腔 中 ， 然 后 待 炉 腔 冷却 后 擦 干 炉 腔 ， 以 防止 
检修 时 残留 在 输 水 管道 内 的 水 迹 浸入 电器 从 而 造成 短路 甚至 引发 触电 事故 。 微 波 炉 整 机 拆 御 
示意 图 如 图 6-32 所 示 。 
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图 6-32 微波炉 整 机 拆 印 示意 图 


另外 ， 零 部 件 检 修 或 更 换 之 后 ， 应 确认 所 有 的 水 路 管线 连接 部 位 接 搬 到 位 ， 和 否则 有 可 能 
引起 水 迹 漫 入 电器 部 位 从 而 造成 短路 甚至 引发 触电 事故 。 下 面 介绍 各 器 件 的 拆 纯 与 更 换 : 

1. 磁 控 管 

(1 ) 对 高 压 进行 放电 。 

(2 ) 旋 除 将 补 强 板 A 固定 于 腔 体 上 的 两 颗 螺 钉 ( 见 图 6-33 )。 




















图 6-33” 旋 除 腔 体 上 的 两 颗 螺 钉 


( 3 ) 旋 除 将 补 强 板 B 固定 于 炉 腔 体 顶 板 上 的 两 颗 螺 钉 ( 见 图 6-34 )。 
(4 ) 旋 除 将 热 敏 电阻 固定 于 炉 腔 体 项 板 上 的 一 颗 螺钉 。 

(5 ) 松 脐 变 频 器 安装 板 A 上 固定 主线 扎 的 卡 爪 。 

(6 ) 拔 下 磁 控 管 丝 极 终端 的 两 根 高 压 接 插件 。 
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图 6-34 ” 旋 除 炉 腔 体 项 板 上 的 两 颗 螺 钉 


(7 ) 旋 除 磁 控 管 上 固定 热 敏 电 阻 的 一 颗 螺 钉 。 
(8 ) 旋 除 将 导 风 体 A 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺钉 ， 并 取 下 导 风 体 A ( 见 图 6-35 )。 

















图 6-35 旋 除 将 导 风 体 A 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺钉 ， 并 取 下 导 风 体 A 


(9 ) 旋 除 将 导 风 体 B 分 别 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺钉 及 固定 于 底板 上 的 一 颗 螺 钉 ， 并 
取 下 导 风 体 B。 

(10 ) 从 风扇 电动 机 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插件 。 

(11 ) 从 静 噪 滤波 器 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插件 。 

(12 ) 松 脱 补 强 板 A 与 炉 腔 侧 部 连接 的 卡 爪 ， 并 轻微 向 外 移 开 补 强 板 A。 

( 13 ) 旋 除 4 颗 将 磁 控 管 固定 于 炉 腔 波导 管 上 的 螺钉 。 

















※ 知 识 链 接 ※ ”进行 磁 榨 管 更 换 时 ， 必 须 保证 天 线 的 密封 垫 安 放 正 确 。 另 外 ， 更换 
磁 控 管 后 ， 以 对 角 线 次 序 固定 并 皖 紧 4 颗 固定 螺钉 ， 确 认 波 导管 和 磁 控 管 之 间 不 贸 终 陈 ， 
以 防 微 波 港 汤 。 
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2. 印 制 电路 板 AU、 落 膜 键盘 

在 更 换 印 制 电路 板 AU、 薄 膜 键盘 时 在 接触 数据 电路 之 前 ， 应 将 身上 积累 的 静电 和 荷 
导 地 。 

(1 ) 从 控制 面板 上 抽出 水 槽 U。 

(2 ) 持续 按 “蒸汽 微波 ” 键 2s 以 上 ， 以 将 残留 在 铜 管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 全 部 
排 到 炉 腔 中 。 

(3 ) 从 铜 管 上 拔 下 连接 水 泵 的 软 管 A。 

(4) 从 印 制 电路 板 AU 和 HU 上 拆除 所 有 的 接 插 件 。 

(5 ) 从 印 制 电路 板 DU 上 拔 下 接 插件 。 

(6 ) 旋 除 将 控制 面板 组 件 固定 于 腔 体 前 板 上 的 一 颗 螺 钉 。 

(7 ) 打开 炉 门 ， 并 向 上 轻 轻 滑动 控制 面板 组 件 ， 以 从 腔 体 上 取 下 控制 面板 组 件 。 

( 8 ) 旋 除 将 印 制 电路 板 AU 固定 于 控制 面板 上 的 螺钉 ( 见 图 6-36 )。 








导 























CD 接 这 个 部 位 











图 6-36 取 下 锁定 装置 的 接 插件 


(9 ) 用 美工 刀 之 类 的 工具 在 薄膜 键盘 的 边缘 轻 轻 挑 开 ， 慢 慢 地 将 薄膜 键盘 从 控制 面板 
上 据 下 。 








※ 知 识 链 接 ※ 薄膜 键盘 是 双 面 胶带 固定 在 面板 上 的 ， 因 此 ， 可 以 用 理发 用 的 吹风 
机 之 类 的 工具 对 其 进行 加 热 ， 以 顺利 将 其 分 离 下 。 另 外 ， 安 装 新 的 落 膜 键盘 时 ， 应 确保 面 
板 表面 清洁 ， 以 保证 新 键盘 粘贴 牢固 持久 。 


3. 印 制 电路 板 DU、 继 电器 和 低压 变压器 

(1 ) 旋 除 将 DU 板 羡 及 印 制 电路 板 DU 固定 于 补 强 板 A 上 的 5 颗 螺 钉 。 
(2 ) 从 印 制 电路 板 DU 上 拔 下 所 有 的 接 搬 件 。 

(3 ) 取 下 印 制 电路 板 DU ( 见 图 6-37 )。 
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图 6-37 取 下 印 制 电路 板 














※ 知 识 链 接 ※ 在 处 理 数 据 电 路 之 前 ,应 把 身上 积累 的 静电 接地 放 掉 。 利 用 焊剂 吸 
收 器 或 脱 焊 工具 和 30W 的 电 烙 铁 ， 除 去 低压 变压器 或 功率 继电器 各 终端 引 脚 的 所 有 焊锡 。 
但 不 要 在 数控 接触 点 上 使 用 功率 高 于 30W 的 电 烙 铁 或 脱 焊 工具 。 确 认 所 有 的 终端 引 脚 清 


洁 并 与 数据 电路 触 点 分 离 之 后 ， 


把 坏 的 变压器 或 功率 继电器 趣 除 换 上 新 的 ， 安 装 时 ， 应 确 


保 所 有 的 终端 引 脚 安插 正确 ， 重 新 焊接 所 有 的 终端 触 点 。 


4. 变频 器 
(1 ) 对 高 压 进行 放电 。 





(2 ) 旋 除 将 补 强 板 A 固定 于 腔 体 上 的 两 颗 螺 钉 。 

(3 ) 旋 除 将 补 强 板 B 固定 于 炉 腔 体 顶板 上 的 两 颗 螺 钉 。 
(4 ) 旋 除 将 热 敏 电阻 固定 于 炉 腔 体 顶板 上 的 一 颗 螺 钉 。 
(5 ) 松 脱 变频 器 安装 板 A 上 的 固定 主线 扎 的 卡 爪 。 
(6 ) 从 静 噪 滤波 器 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插 件 。 

(7 ) 从 风扇 电动 机 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插 件 。 

( 8 ) 拔 下 磁 控 管 丝 极 终端 的 两 个 高 压 接 插 件 。 

(9 ) 拔 下 变频 器 上 的 接 插件 。 





(10 ) 旋 除 将 变频 器 导 风 板 
风 板 。 








回 定 于 补 强 板 B 上 的 一 颗 螺 第， 并 松 脱 卡 扑 拆 下 变频 器 导 








(11 ) 松 脱 变 频 器 安装 板 A 与 变频 器 安装 板 B 之 间 的 连接 卡 爪 ， 并 使 之 分 离 ( 见 图 


6-38 )。 


( 12 ) 旋 除 固定 变频 天 于 变频 带 安 装 板 上 的 一 颗 螺 钉 和 一 颗 接地 螺钉 〈 见 图 6-39 )。 
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变频 器 安装 板 B 变频 器 安装 板 A 





图 6-38 松 脱 卡 扑 











图 6-39 旋 除 固定 变频 器 于 变频 器 安 装 板 上 的 螺钉 


扇 电 动机 
0 肖 上 拔 下 两 个 接 插件 。 
(2 ) 旋 除 将 导 风 体 B 分 别 固定 于 磁 控 管 上 的 一 颗 螺 钉 及 固定 于 底板 上 的 一 颗 螺 钉 ， 并 





取 下 导 风 体 B。 
(3 ) 旋 除 将 风扇 电动 机 固定 于 炉 腔 排 气孔 上 的 两 颗 螺 钉 ， 并 取出 风扇 电动 机 ( 见 图 
6-40 )。 


6. 上 加 热 器 AU 

(1) 从 上 加 热 器 接线 端 上 拔 下 两 个 接 插件 。 

(2 ) 从 微波 炉 左 侧 部 旋 除 一 颗 固 定 加 热 器 安装 板 的 螺钉 ( 见 图 6-41 )。 
(3 ) 抽出 加 热 器 AU( 见 图 6-42 )。 

7. 红外 线 传感器 

(1) 拔 下 印 制 电 路 板 HU 上 的 插件 。 

(2 ) 旋 除 将 红外 线 传感器 固定 于 右 隔 热 板 上 的 一 颗 螺 钉 〈( 见 图 6-43 )。 
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图 6-40 取出 风扇 





























图 6-41 旋 除 加 热 器 安装 板 的 螺钉 图 6-42 ”抽出 加 热 器 











图 6-43” 旋 除 右 隔 热 板 上 的 螺钉 
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8. 红外 线 传感器 电动 机 
( 1) 按 下 红外 线 传 感 带 电动 机 接 插件 的 锁定 装置 ， 并 拔 出 接 插 件 ( 见 图 6-44 )。 












QD 按 下 锁定 装置 


图 6-44” 按 下 锁定 装置 向 外 拔 出 接 插件 
(2 ) 旋 除 将 红外 线 传感器 电动 机 固定 于 电动 机 安装 板 上 的 两 颗 螺 钉 。 
(3 ) 拔 出 红外 线 传感器 电动 机 。 
9. 炉 门 装置 
(1 ) 分 别 从 左 、 右 门 辟 上 取 下 门 匆 自 ， 并 取 下 门 臂 ( 见 图 6-45、 图 6-46 )。 












































图 6-45 ” 取 下 左 、 布 门 辟 上 的 钓 得 图 6-46 取 下 门 辟 














(2 ) 用 一 字 螺 钉 旋 具 或 钢 直 尺 从 左 锭 OO a 
链 销 侧 松 开 卡 不 ， 取 下 门 组 件 。 | V 人 | 


(3 ) 松 脱 连接 固定 门 C 和 门 A 之 间 的 
卡 不， 以 使 门 C 和 A 组 件 分 离 ( 见 图 
6-47 )。 

10. 泵 

泵 的 拆 印 步骤 如 下 : 

(1 ) 从 控制 面板 上 抽出 水 楷 U。 

(2 ) 持续 按 “ 燕 汽 微 流 ” 键 2s 以 上 ， nn 
以 将 残留 在 钢管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 “图 6-47 ” 松 脱 连 接 固定 门 C 和 门 A 之 间 的 卡 不 
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全 部 排 到 炉 腔 中 。 
(3 ) 从 铜 管 上 拔 下 连接 水 泵 的 软 管 A。 
(4) 从 印 制 电路 板 AU 上 拔 下 所 有 的 接 插件 。 
(5 ) 从 印 制 电路 板 DU 上 拔 下 接 插 件 。 
(6 ) 旋 除 将 控制 面板 组 件 固定 于 腔 体 前 板 上 的 一 颗 螺 钉 。 
(7 ) 打开 炉 门 ， 并 向 上 轻 轻 滑动 控制 面板 组 件 ， 以 从 腔 体 上 取 下 控制 面板 组 件 。 
(8 ) 从 泵 的 进 水 口 拔 下 软 管 B。 
(9 ) 旋 除 将 泵 安装 板 固 定 于 控制 面板 上 的 两 颗 螺 钉 ( 见 图 6-48 )。 
( 10 ) 将 泵 安装 板 从 控制 面板 底 侧 滑 模 中 抽出 ( 见 图 6-49 )。 


i 





























~ 3X 
CA 














软 管 A 
| 软 管 B 
图 6-48 ” 旋 除 将 泵 安装 板 固 定 于 图 6-49 将 泵 安装 板 从 控制 面板 底 侧 滑 槽 中 抽出 
控制 面板 上 的 两 颗 螺 钉 




















( 11 ) 将 泵 尾部 轻 轻 抬 起 以 脱出 泵 安 汛 板 的 固定 卡 口 ， 从 而 抽出 泵 ( 见 图 6-50 )。 

(12 ) 从 泵 的 出 水 口 拔 下 软 管 A。 

系 的 安装 步骤 如 下 : 

(1 ) 将 泵 插入 泵 安装 板 ( 插入 时 需 注意 将 泵 的 进 水 口 靠 近 泵 安装 板 线 卡 侧 )， 如 图 6-51 
所 示 。 
























































图 6-50 将 泵 抽出 图 6-51 将 泵 插入 泵 安装 板 
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(2 ) 双 安 装 完毕 后 应 确认 是 否 安装 到 位 〈 见 图 6-52 )。 
11. 搅拌 电动 机 

(1 ) 用 钳子 切 出 8 个 小 孔 〈 小 孔 部 位 见 图 6-53 )。 
(2 ) 从 搅拌 电动 机 上 拔 下 两 个 接 插件 ( 见 图 6-54 )。 


a 

























































4 
~ 
| | ee 


须 卡 到 位 








搅拌 电动 机 盖 




















钳子 切 小 孔 





























图 6-54 ”从 搅拌 电动 机 上 拔 下 两 个 接 搬 件 
(3 ) 旋 除 固定 搅拌 电动 机 的 两 颗 螺 钉 。 


淡 知识 链接 淡 当 更 换 、 安 装 完 新 的 榜样 电动 机 并 重新 连接 好 导线 后 ， 将 捞 拌 电动 
机 盖 旋 转 180°， 将 插 片 插入 定位 孔 中 ， 并 用 螺钉 将 捞 拌 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 

















12. 加 热 器 

(1 ) 从 控制 面板 上 抽出 水 槽 。 

(2 ) 持续 按 (蒸汽 微波 ) 键 2s 以 上 ， 以 将 残留 在 铜 管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 全 部 
排 到 炉 腔 中 。 

(3 ) 取 下 连接 铜 管 两 端的 软 管 。 

(4 ) 旋 除 将 导 风 体 B 固定 于 底板 上 的 一 颗 螺 钉 。 
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(5 ) 分 别 从 左 、 右 门 臂 上 取 下 门 钩 自 〈 注意 拆 印 时 应 扶 住 炉 门 以 防 炉 门 跌 落 )。 
(6 ) 将 微波 炉 倒置 ， 取 下 底板 与 腔 体 相连 接 的 所 有 螺钉 ( 注意 切 勿 拧 下 左 匀 链 及 右 镶 
链 分 别 与 炉 腔 前 板 底 侧 相连 接 的 两 颗 螺 和 钉 )， 如 图 6-55 所 示 。 




















-=== 
Te 


Qe 








底板 














| 注意 : 拆 印 底板 时 ， 请 勿 近 松 此 两 颗 螺 钉 
| (否则 锐 链 位 置 将 因此 重新 调整 ) 

















图 6-55 取 下 底板 与 腔 体 相连 接 的 所 有 螺钉 


(7) 从 腔 体 上 取 下 底板 。 

( 8) 拔 下 连接 加 热 器 的 两 个 接线 端子 。 

(9 ) 旋 除 将 热 敏 电阻 固定 于 加 热 器 上 的 一 颗 螺钉 。 

(10 ) 旋 除 四 颗 螺 第， 将 加 热 右 固定 于 炉 腔 底 部 的 螺钉 ( 见 图 6-56 )。 











燕 汽 加 热 器 








图 6-56， 旋 除 四 颗 螺 钉 ， 将 加 热 器 固定 于 炉 腔 底部 的 螺钉 


※ 知 识 链接 淡 。 加 热 器 与 炉 腔 底 部 接触 部 位 须 充 分 涂 布 硅 脂 ， 以 确保 良好 的 传导 效 
果 。 温 度 开关 安装 板 固定 螺钉 与 加 热 器 的 两 颗 固定 螺钉 共用 。 安 装 热 敏 电阻 前 ， 必 须 预 先 
用 小 棒 将 硅 脂 充分 涂 入 加 热 器 的 安装 孔 中 ， 以 确保 良好 的 传导 效果 。 


问 诊 7 微波 炉 专 用 工具 专题 


※Q1 什么 是 数字 万 用 表 ? 有 什么 作用 ? 


1. 万 用 表 的 定义 

数字 万 用 表 又 叫 多 用 表 、 三 用 表 、 复 用 表 ， 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 测量 仪表 ， 一 般 万 
用 表 可 测量 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 、 电 阻 和 音频 电 平等 ， 有 的 还 可 以 测 交 流 电流 、 
电容 量 、 电 感 量 及 半导体 的 一 些 参 数 。 相 关 实 物 如 图 7- 1 所 示 。 

2. 万 用 表 的 结构 

万 用 表 由 表 头 、 测 量 线路 及 转换 开关 三 个 主要 部 
分 组 成 。 

(1) 表 头 : 它 是 一 只 高 灵敏 度 的 磁 电 式 直 流 电流 
表 ， 万 用 表 的 主要 性 能 指标 基本 上 取决 于 表 头 的 性 能 。 
表 头 的 灵敏 度 是 指 表 头 指针 满 刻 度 偏 转 时 流 过 表 头 的 
直流 电流 值 ， 这 个 值 越 小 ， 表 头 的 灵敏 度 越 高 ， 测 电 
压 时 的 内 阻 越 大 ， 其 性 能 就 越 好 。 表 头 上 有 4 条 刻度 
线 ， 它 们 的 功能 如 下 : 第 一 条 ( 从 上 到 下 ) 标 有 BR 或 
Q， 指 示 的 是 电阻 值 ， 转 换 开 关 在 电阻 挡 时 ， 即 读 此 条 
刻度 线 。 第 二 条 标 有 S 和 VA， 指 示 的 是 交 、 直 流 电压 
和 直流 电流 值 ， 当 转换 开关 在 交 、 直 流 电压 或 直流 电 
流 挡 ， 量 程 在 除 交 流 10V 以 外 的 其 他 位 置 时 ， 即 读 此 
条 刻度 线 。 第 三 条 标 有 10V， 指 示 的 是 10V 的 交流 电压 
值 ， 当 转换 开关 在 交 、 直 流 电压 挡 ， 量 程 在 交流 10V 
时 ， 即 读 此 条 刻度 线 。 第 四 条 标 有 dB ， 指 示 的 是 音频 电 平 。 

(2 ) 测量 线路 : 测量 线路 是 用 来 把 各 种 测量 转换 到 适合 表 头 测量 的 微小 直流 电流 的 电 
路 ， 它 由 电阻 、 半 导体 元 件 及 电池 组 成 。 

它 能 将 各 种 不 同 的 被 测量 ( 如 电流 、 电 压 、 电 阻 等 )、 不 同 的 量程 ， 经 过 一 系列 的 处 理 
(如 整流 、 分 流 、 分 压 等 ) 统一 变 成 一 定量 限 的 微小 直流 电流 送 入 表 头 进行 测量 。 

(3 ) 转换 开关 : 它 的 作用 是 用 来 选择 各 种 不 同 的 测量 线路 ， 以 满足 不 同 各 类 和 不 同 量 
程 的 测量 要 求 。 转 换 开 关 一 般 有 两 个 ， 分 别 标 有 不 同 的 挡 位 和 量程 。 

3. 万 用 表 的 使 用 

( 1 ) 熟悉 表盘 上 各 符号 的 意义 及 各 个 旋钮 和 选择 开关 的 主要 作用 。 

(2 ) 进行 机 械 调 零 。 

(3 ) 根据 被 测量 的 种 类 及 大 小 ， 选 择 转换 开关 的 挡 位 及 量程 ， 找 出 对 应 的 刻度 线 。 

(4 ) 选择 表笔 插 孔 的 位 置 。 

(5 ) 测量 电压 。 


































































































图 7-1 万 用 表 相 关 实物 图 
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测量 电压 ( 或 电流 ) 时 要 选择 好 量程 ， 如 果 用 小 量程 去 测量 大 电压 ， 则 会 有 烧 表 的 人 危 
险 ; 如 果 用 大 量程 去 测量 小 电压 ， 则 指针 偏转 大 小 ， 无 法 读数 。 量 程 的 选择 应 尽量 使 指针 偏 
转 到 满 刻度 的 2/3 左右 。 如 果 事 先 不 清楚 被 测 电压 的 大 小 ， 应 先 选 择 最 高 量程 挡 ， 然 后 逐渐 
减少 到 合适 的 量程 。 

1 ) 交流 电压 的 测量 : 将 万 用 表 的 一 个 转换 开关 置 于 交 、 直 流 的 电压 挡 ， 男 一 个 转换 开 
关 置 于 交流 电压 的 合适 量程 上 ， 万 用 表 两 表笔 和 被 测 电路 或 负载 并 联 即 可 ， 如 图 7- 2 所 示 。 
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图 7-2 万 用 表 与 被 测 支 路 并 联 


2 ) 直流 电压 的 测量 : 将 万 用 表 的 一 个 转换 开关 置 于 交 、 直 流 电压 挡 ， 另 一 个 转换 开关 
置 于 直流 电压 的 合适 量程 上 ， 且 “ +” 表笔 〈 红 表笔 ) 接 到 高 电位 处 ，“ - ”表笔 ( 黑 表 
笔 ) 接 到 低 电 位 处 ， 即 让 电流 从 “ +” 表笔 流入 ， 从 “ - ”表笔 流出 。 若 表笔 接 反 ， 表 头 
指针 会 反方 向 偏转 ， 容 易 撞 弯 指针 。 

(6 ) 测量 电流 。 测 量 直 流 电流 时 ， 将 万 用 
表 的 一 个 转换 开关 置 于 直流 电流 挡 ， 男 一 个 
转换 开关 置 于 50mA 或 500mA 的 合适 量程 上 ， 
如 图 7- 3 所 示 。 电 流 的 量程 选择 和 读数 方法 
与 电压 一 样 ， 测 量 时 必须 先 断 开 电 路 ， 然 后 _ 
按照 电流 从 “+ ”到 “- ”的 方向 ， 将 万 用 TT Us AJRI 
表 串 联 到 被 测 电路 中 ， 即 电流 从 红 表笔 流入 ， | 
从 黑 表 笔 流 出 。 如 果 误 将 万 用 表 与 负载 并 联 ， 
则 因 表 头 的 内 阻 很 小 ， 会 造成 短路 烧毁 仪表 。 人 
其 读数 方法 是 : 实际 值 = 指示 值 x 量程 / 满 人 
偏 值 。 

(7 ) 测 电 阻 。 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 应 按 下 列 方法 操作 : 

1 ) 选择 合适 的 倍率 挡 : 万 用 表 电 阻挡 的 刻度 线 是 不 均匀 的 ， 所 以 倍率 挡 的 选择 应 使 指 
针 停留 在 刻度 线 较 稀 的 部 分 为 宜 ， 且 指针 越 接 近 刻 度 尺 的 中 间 ， 读 数 越 准确 。 

2 ) 欧姆 调 零 : 测量 电阻 之 前 ， 应 将 两 个 表笔 短 接 ， 同 时 调节 欧姆 ( 电气 ) 调 零 旋钮 ， 
使 指针 刚好 指 在 欧姆 刻度 线 右边 的 零 位 。 如 果 指 针 不 能 调 到 零 位 ， 说 明 电 池 电 压 不 足 或 仪表 
内 部 有 问题 。 并 且 每 换 一 次 倍率 挡 ， 都 要 再 次 进行 欧姆 调 零 ， 以 保证 测量 准确 。 

3 ) 读数 : 表 头 的 读数 乘 以 倍率 ， 就 是 所 测 电阻 的 电阻 值 。 
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※Q2 什么 是 钳 形 电流 表 ? 有 什么 作用 ? 


1. 钳 形 电流 表 的 定义 

钳 形 电流 表 又 叫 钳 形 表 ， 也 可 叫 钳 表 。 相 对 于 普通 电流 表 来 说 ， 钳 形 电流 表 的 优势 在 于 
可 以 在 不 断 电 的 情况 下 来 测量 电流 ， 而 普通 的 电流 表 是 做 不 这 一 点 的 ， 钳 形 电流 表 和 绝缘 电 
阻 测试 仪 都 有 数字 和 指针 两 类 。 

钳 形 电流 表 是 由 电流 互感 顺和 电流 表 组 合 而 成 ， 相 关 实 物 如 网 
7- 4 所 示 。 电 流 互感 融 的 铁心 在 捏 紧 扳 手 时 可 以 张 开 ， 被 测 电流 所 通过 
的 导线 可 以 不 必 切 断 就 可 穿 过 铁心 张 开 的 缺口 ， 当 放 开 扳手 后 铁心 闭 
合 。 穿 过 铁心 的 被 测 电 路 导线 就 成 为 电流 互感 器 的 一 次 绕组 ， 其 中 通 
过 电流 便 在 二 次 绕组 中 感应 出 电流 ， 从 而 使 二 次 绕组 相连 接 的 电流 表 
有 指示 。 钳 形 电流 表 可 以 通过 转换 开关 的 拨 挡 ， 改 换 不 同 的 量程 。 但 
拨 挡 时 不 允许 带电 进行 操作 。 钳 形 电流 表 一 般 准 确 度 等 级 不 高 ， 通 党 
为 2.5 ~5 级 。 为 了 使 用 方便 ， 表 内 还 有 不 同 量程 的 转换 开关 供 测 不 同 
等 级 电流 以 及 测量 电压 的 功能 。 

2. 钳 形 电流 表 的 使 用 注意 事项 

(1 ) 在 进行 测量 时 用 手 担 紧 扳手 ， 铁 心 即 张 开 ， 被 测 载 流 导线 的 
位 置 应 放 在 钳 口 中 间 ， 防 止 产生 测量 误差 ， 然 后 放 开 扳手 ， 使 铁心 闭 
合 ， 表 头 就 有 指示 。 

(2 ) 测量 时 应 先 估计 被 测 电流 或 电压 的 大 小 ， 选 择 合适 的 量程 或 
先 选用 较 大 的 量程 测量 ， 然 后 再 视 被 测 电 流 、 电 压 的 大 小 减少 量程 ， 
使 读数 超过 刻度 的 1/2 ， 以 便 得 到 较 准 确 的 读数 。 

( 3 ) 为 使 读数 准确 ， 钳 口 两 个 面 应 保证 很 好 的 接合 ， 如 有 杂音 ， 可 将 钳 口 重新 开 合 一 
次 ， 如 果 杂 音 依然 存在 ， 可 检查 在 接合 面 上 是 否 有 污垢 存在 ， 如 有 污垢 ， 可 用 汽油 擦 干 净 。 

(4 ) 测量 低压 可 熔 熔 丝 管 或 低压 母线 电流 时 ,测量 前 应 将 邻近 各 相 用 绝缘 板 隔 离 ， 以 
防 钳 口 张 开 时 可 能 引起 的 相间 短路 。 

(5 ) 有 些 型 号 的 钳 形 电流 表 附 有 交流 电压 刻度 ， 测 量 电 流 、 电 压 时 应 分 别 进行 ， 不 能 
同时 测量 。 

(6 ) 不 能 用 于 高 压 带电 测量 。 

(7 ) 测量 完毕 后 ， 一 定 要 把 调节 开关 放 在 最 大 电流 量程 位 置 ， 以 免 下 次 使 用 时 由 于 未 
经 选择 量程 而 造成 仪表 损坏 。 

(8 ) 为 了 测量 小 于 5A 以 下 的 电流 时 能 得 到 较 准 确 的 读数 ， 在 条 件 许可 时 ， 可 把 导线 多 
绕 几 圈 放 进 钳 口 进行 测量 ,但 实际 电流 数值 应 为 读数 除 以 放 进 错 口 内 的 导线 根 数 。 

※Q3 什么 是 微波 漏 能 仪 9 有 什么 作用 ? 

1. 微波 漏 能 仪 的 定义 

微波 漏 能 仪 是 用 于 测定 各 种 微波 设备 泄漏 于 空间 能 量 的 便携 式 仪器 ， 相 关 实 物 如 网 7- 5 
所 示 ， 特 别 适 用 于 微波 炉 、 工 业 微 波 设备 和 微波 波段 的 雷达 、 微 波 中 断 、 卫 星 通信 、 遥 感 遥 
测 等 微波 设备 的 泄漏 测试 ， 对 于 医疗 卫生 、 劳 动 保护 、 环 境 检 测 等 领域 部 门 ， 用 途 也 十 分 广 















































图 7-4 钳 形 电流 表 
相关 实物 图 
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泛 。 它 具有 快速 、 准 确 、 高 灵敏 度 的 泄漏 检测 ， 汇 漏 强 度 超 量程 不 会 损坏 仪器 。 

2. 微波 漏 能 仪 的 使 用 

(1 ) 微波 漏 能 仪 的 指示 器 采用 6F22 型 9V 干电池 ， 打 
开 开 关 ， 确 定 电能 量 可 正常 使 用 后 预 热 2 ~3min， 即 可 按 
动 调 零 钮 调 零 。 

(2 ) 为 了 防止 周围 强 电 磁场 损坏 探头 的 膜 片 ， 通 常 必 
须 把 探头 在 引入 测试 场地 前 放 在 防止 衰减 的 屏蔽 套 内 ， 然 
后 把 措 头 插入 指示 噩 右前 方 的 和 输入 插座 上 。 

( 3 ) 缓 缓 抽出 套 中 探头 ， 者 显示 数 增加 ， 说 明 该 空间 
存在 电磁 场 ， 若 读数 已 超过 有 限 值 ， 表 明 已 进入 人 体 有 害 
区 域 。 

(4 ) 微波 漏 能 仪 探头 属 平面 点 阵 ， 有 一 定 方向 性 ， 阁 
需 记 录 最 大 值 ， 则 须 旋 转 探头 ， 面 板 上 有 “个 ”“ 上 4 ”两 
指示 灯 ， 用 以 表明 在 旋转 时 ， 读 数量 上 升 还 是 下 降 趋 势 。 
当 达 到 最 大 值 时 ,“ 1 ”“ 上 ”两 指示 灯 交 蔡 发 光 。 图 7-5 微波 漏 能 仪 相关 实物 图 

(5 ) 微波 漏 能 仪 使 用 后 应 及 时 断 电 ， 把 探头 放 回 屏蔽 
套 内 ， 再 拆 开 连 接 插座 放 人 机箱， 干电池 长 期 不 用 时 ， 应 取出 存放 。 


※Q4 ”什么 是 信号 发 生 器 ? 有 什么 作用 ? 


1. 信和 号 发 生 器 的 定义 

信和 号 发 生 器 是 指 产生 所 需 参数 的 电 测 试 信号 的 仪 右 。 按 信号 波形 可 分 为 正弦 信和 号、 函数 
( 波形 ) 信号 、 脉 冲 信号 和 随机 信号 发 生 器 等 四 大 类 。 信 号 发 生 器 又 称 信号 源 或 振荡 器 ， 在 
生产 实践 和 科技 领域 中 有 着 广泛 的 应 用 。 各 种 波形 曲线 均 可 以 用 三 角 函 数 方 程式 来 表示 。 相 
关 实 物 如 图 7- 6 所 示 。 


























7-6 信和 号 发 生 器 相关 实物 图 
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2. 信和 号 发 生 器 的 作用 

信和 号 发 生 器 用 来 产生 频率 为 20Hz ~ 200kHz 的 正弦 信号 (低频 )。 除 具有 电压 输出 外 ， 
有 的 还 有 功率 输出 。 它 可 用 于 测试 或 检修 各 种 电子 仪器 设备 中 的 低频 放大 器 的 频率 特性 、 增 
益 、 通 频带 ， 也 可 用 作 高 频 信号 发 生 器 的 外 调制 信号 源 。 另 外 ， 在 校准 电子 电压 表 时 ， 它 可 
提供 交流 信号 电压 。 

它 具 有 信号 调制 功能 ， 信 号 调制 是 指 被 调制 信号 中 ， 幅 度 、 相 位 或 频率 变化 把 低频 信息 
嵌入 到 高 频 的 载波 信号 中 ， 得 到 可 以 传送 到 语音 、 到 数据 、 到 视频 的 任何 信和 号。 


※Qs 什么 是 频谱 分 析 仪 ”有 什么 作用 ? 


1. 频谱 分 析 仪 的 定义 
频谱 分 析 仪 简称 频谱 仪 ， 是 研究 电信 和 号 频谱 结构 的 仪器 ， 用 于 信号 失真 度 、 调 制度 、 谱 
纯度 、 频 率 稳定 度 和 交 调 失真 等 信号 参数 的 测量 。 相 关 实 物 如 图 7- 7 所 示 。 

































































图 7-7 频谱 分 析 仪 相关 实物 图 





2. 频谱 分 析 仪 的 作用 

它 可 用 来 测量 放大 器 、 误 减 器 、 滤 波 器 、 混 频 器 等 电路 系统 的 某 些 参数 ， 是 一 种 多 用 
的 电子 测量 仪器 。 现 代 频 谱 分 析 仪 能 以 模拟 方式 或 数字 方式 显示 分 析 结 果 。 仪 器 内 部 知 采 
数字 电路 和 微 处 理 咒 ， 具 有 存储 和 运算 等 功能 ， 配 置 标准 接口 ， 就 可 以 构成 自动 测试 系统 。 

频谱 分 析 仪 是 对 无 线 电 信号 进行 测量 的 必 备 手段 ， 是 从 事 电 子 产品 研发 、 生 产 、 检 验 的 
常用 工具 。 因 此 ， 应 用 十 分 广泛 ， 被 称 为 工程 师 的 射频 万 用 表 。 
※Q6 什么 是 微波 功率 计 ? 有 什么 作用 ? 

微波 功率 计 是 一 种 基于 数字 信号 处 理 技术 的 专用 测量 仪器 ， 能 够 进行 功率 探头 的 校准 和 
信号 功率 电 平 的 测量 ， 其 卓越 的 性 能 完全 满足 雷达 、 通 信 、 广 播 电 视 等 领域 射频 与 微波 功率 
的 测量 。 微 波 功 率 计 根据 能 量 转换 关系 ， 把 微波 电磁 能 通过 换 能 元 件 变 换 成 易于 测量 的 热 、 
力 和 低频 电能 等 形式 再 进行 测量 。 相 关 实 物 如 图 7- 8 所 示 。 
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图 7- 8 ”微波 功率 计 相关 实物 图 


问 诊 8 微波 炉 基 本 检修 专题 


※Q1L 微波 炉 检 修 时 有 了 哪些 注意 事项 ? 


1 ) 维修 人 员 在 对 磁 控 管 进行 检修 时 ， 应 将 手表 取 下 ， 防 止 手表 被 磁 控 管 的 剩 磁 损 坏 。 
2 ) 维修 人 员 在 检修 前 应 对 地 线 进行 检测 ， 确 保 地 线 连接 正确 。 
3 ) 维修 人 员 应 对 变频 器 的 高 压 及 高 温 引 致 的 危险 相当 注意 : 
Q@ 变频 器 的 电流 和 电压 极 大 ， 且 散热 器 存在 高 热 ， 维 修 人 员 接 通电 源 时 切 勿 触摸 ， 更 
换 零 件 时 也 需 小 心 。 
@ 检查 变频 器 的 地 线 时 ， 要 确认 变频 器 电路 板 附 有 接地 安装 板 与 地 线 连接 ， 以 防 变频 
电路 板 高 压 外 漏 引起 危险 。 
@) 注意 高 压 电 容 中 的 电荷 ， 当 微波 炉 关 
闭 30s 左右 后 ， 变 频 器 的 高 压 电容 中 仍 有 电荷 二 一 一 
存在 ， 在 检测 或 更 换 部 件 时 ， 应 先 断 掉 电 源 ， 
且 用 带 有 绝缘 柄 的 螺钉 旋 具 使 高 压 电 空 的 终端 
与 底座 地 线 发 生 短路 ， 从 而 放电 。 注 意 先 触 及 
底座 端 ， 再 与 高 压 电 容 终 端 短 路 ， 如 图 8- 1 
所 示 。 
4 ) 当 微 波 炉 在 进行 供 能 时 ,维修 人 员 不 
应 测量 高 压 电 路 的 电压 及 磁 控 管 的 丝 极 电压 。 了 
5 ) 维修 人 员 更 换 零 部 件 时 ， 必 须 拨 掉 ”人 先 触及 底座 ,然后 与 磁 控 管 丝 极 终端 进行 短路 
电源 。 图 8-1 触及 底座 与 磁 控 管 丝 极 终端 进行 短路 
6 ) 当 短 路 使 熔 丝 烧 断 时 ， 应 对 初级 开关 

和 短路 开关 进行 更 换 ， 若 连续 性 检测 造成 短路 时 ， 还 应 和 更换 继电器 。 
7 ) 维修 时 ， 切 勿 将 导线 及 钉子 穿 人 装置 的 任何 孔 中 ， 以 防 微 波 汇 漏 。 
8 ) 当 零 部 件 更 换 及 检修 后 ， 应 确认 各 部 位 是 否 有 螺钉 松动 或 丢失 。 
9 ) 当 接 通电 源 时 ， 应 确认 所 有 的 电气 元 件 连接 牢固 。 


※Q2 微波炉 检修 时 的 主要 常识 有 哪些 ? 


检修 微波 炉 的 主要 常识 有 以 下 5 点 : 

1 ) 维修 时 应 拔 掉 高 压 变 压 器 一 次 侧 插头 和 磁 控 管 灯丝 插头 〈 见 图 8- 2 )。 

2 ) 维修 不 是 炉 门 引起 的 故障 时 ， 不 要 拆 纯 炉 门 开关 的 固定 螺钉 。 

3 ) 维修 自动 启动 故障 ， 试 机 时 不 要 将 炉 门 打开 。 

4 ) 维修 时 应 将 磁 控 管 和 炉 门 安装 到 位 ， 以 防 导 致 微波 泄漏 超标 。 

5 ) 维修 时 ， 一 般 情况 下 不 要 测试 高 压 电路 中 的 电压 及 磁 控 管 的 灯丝 电压 ， 如 高 压 变 压 
器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 保护 双 二 极 管 和 高 压 熔 丝 ， 它 们 都 有 2500V 以 上 电压 。 
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图 8-2” 磁 控 管 灯丝 插头 














※Q3 微波炉 维修 时 有 哪些 注意 要 点 ? 

由 于 微波 炉 工 作 时 内 存在 高 电压 、 大 电流 和 微波 辆 射 ， 维 修 时 要 相当 注意 安全 ， 为 了 防 
止 维修 人 员 走 弯路 及 人 身 安全 ， 维 修 时 应 注意 以 下 5 点 : 

1 ) 检测 微波 是 否 过 量 泄漏 ( 见 图 8- 3 )， 检 测 部 位 如 图 8- 4 所 示 。 在 未 拆 机 前 应 检查 
炉 门 是 否 能 紧 闭 、 门 际 是 否 过 大 、 观 察 窗 是 否 破 裂 、 外 壳 上 的 焊 点 是 否 脱 焊 、 炉 门 密 封条 
( 见 图 8- 5 ) 是 否 损坏 。 
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图 8-3 ”检测 微波 是 否 过 量 泄漏 图 8-4 微波 泄漏 检测 部 位 














2 ) 检修 机 内 电路 ， 首 先 应 断 电 再 拆 印 微 波 炉 ， 为 门 窗口 屏 
由 于 微波 炉 断 电 后 ， 高 压 电 容 上 还 有 电荷 ， 所 以 拆 
机 时 ， 应 用 塑胶 绝缘 柄 螺钉 旋 具 将 高 压 电 容 两 端 短 。 炉 [] 密 封条 
路 放电 。 

3 ) 为 了 确保 维修 人 员 安 全 ,检修 电源 电路 时 ， 
除 测量 220V 市 电 处 ， 其 他 电路 尽量 不 作 开机 带 检 
查 ， 若 需要 通电 ， 也 必须 断 开 高 压 电 路 ， 不 让 磁 控 
管 工 作 。 

4 ) 维修 人 员 在 拆 撮 检查 或 更 换 零 部 件 时 ， 要 
记 住 零 部 件 的 所 在 部 位 ， 拆 印 后 要 将 零 部 件 放置 
好 ， 以 防 丢 失 。 安 装 时 相对 应 的 安装 好 ， 将 螺钉 拧 a 

门 锁 安全 装置 
紧 ， 不 能 忽视 小 零件 。 
5 ) 维修 完毕 时 ， 应 检查 炉 门 是 否 能 正常 开关 、 图 8-5 炉 门 密封 条 
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门 除 及 门 垫 还 有 观察 窗 是 否 有 蜡 常 情况 ， 还 要 注意 各 调节 按钮 和 开关 零 部 件 是 否 正 常 ， 确 认 
一 切 无 误 后 方 可 使 用 。 


※Q4 怎样 用 交流 电流 测量 法 测量 微波 炉 ? 


交流 电流 可 分 为 三 种 ， 即 低频 、 高 频 、 超 高 频 。 在 测量 低频 电流 时 ， 可 用 交流 电压 流 表 
或 具有 交流 电流 挡 的 普通 万 用 表 进 行 交 流 电流 的 直接 测量 。 交 流 电流 的 测量 一 般 都 采用 
“间接 测量 法 ”进行 测量 ， 此 方法 不 仅 将 交流 电流 的 测量 转换 成 交流 电压 的 测量 ， 也 可 完成 
交流 电流 的 测量 。 应 用 此 方法 时 应 对 取样 电阻 有 一 定 的 要 求 : 

1 ) 工作 频率 为 高 频率 时 ( 20kHz 以 上 )， 选 用 薄膜 电阻 。 

2 ) 用 一 般 电 子 仪表 进行 测量 时 ， 必 须 将 所 有 的 地 连 在 一 起 ， 取 样 电阻 要 连接 在 接地 
端 ， 在 LC 振荡 电路 时 ， 应 安排 在 低 阻 抗 端 。 


※Q5 怎样 用 直流 电流 测量 法 测量 微波 炉 ? 


1. 指针 式 万 用 表 测 量 

这 种 电流 表 的 内 阻 随 量程 的 大 小 而 不 同 ， 量 程 越 大 ， 内 阻 越 小 。 它 的 直流 电流 挡 一 般 由 
人 磁 电 式微 安 表 头 并 联 分 流 电阻 构成 ,量程 的 扩大 是 通过 并 联 不 同 的 分 流 电阻 来 实现 的 。 它 测 
量 时 是 将 万 用 表 串 联 在 被 测 电路 中 ， 它 的 使 用 有 可 能 由 于 内 阻 影响 电路 的 工作 状态 而 使 测量 
结果 出 现 误差 ， 也 有 可 能 由 于 量程 选择 不 当 而 烧 坏 万 用 表 ， 所 以 在 使 用 时 一 定 要 注意 。 

2. 数字 式 万 用 表 测 量 

它 是 以 数字 式 电压 表 为 基础 ， 通 过 电流 /电压 转换 电路 使 被 测 电流 流 过 标准 电阻 ， 将 电 
流转 换 成 电压 来 进行 测量 ， 如 图 8- 6 所 示 ， 它 的 量程 越 小 ， 取 样 电阻 就 越 大 。 当 它 串 联 在 
被 测 电路 中 时 ， 它 的 阻 值 会 对 被 测 电 路 的 工作 状态 有 一 定 的 影响 ,使 用 时 一 定 要 注意 。 
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图 8-6 电流 转换 成 电压 测量 











3. 并 联 法 测量 

它 是 将 电流 表 串 联 在 被 测 电路 中 测量 电流 ， 如 网 8- 7 所 示 。 当 测量 晶体 管 的 集 电极 电 
流 时 ， 若 RE 的 值 比 电流 表 内 阻 大 ， 集 电极 电流 表 的 接 人 对 集 电 极 电流 的 影响 很 小 ， 则 电流 
表 的 测量 值 几 乎 为 集 电 极 电 流 。 电 流 表 并 接 在 电阻 上 测量 电流 时 ， 这 个 电流 必须 是 一 个 恒定 
电流 而 电流 表 的 内 阻 又 远 小 于 被 测 电 路 在 某 一 串联 电阻 。 
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图 8-7 并 联 法 测量 直流 电流 


























4. 间接 测量 法 

由 于 直接 测量 法 电流 表 串 联接 入 时 必须 断 开 回路 ， 若 不 小 心 容易 造成 仪表 损坏 。 所 以 当 
被 测 支 路 内 有 一 个 取样 电阻 可 以 利用 时 ， 可 以 测量 该 电阻 两 端的 直流 电压 U， 然 后 根据 欧姆 
定律 算出 被 测 电 流 。 千 被 测 支 路 无 取样 电阻 利用 时 ， 可 以 人 为 串 入 一 个 取样 电阻 来 进行 间接 
测量 ， 取 样 电阻 的 阻 值 尽量 选择 1 ~100。 


※Q6 ”微波炉 开机 即 烧 熔 丝 的 主要 检修 方法 有 哪些 ? 


1 ) 在 检修 时 ， 必 须 先 了 解 各 器 件 的 正常 阻 值 ， 如 磁 控 管 灯丝 电阻 在 10 以 内 ; 灯丝 电 
压 为 3.20V， 高 压 变压器 一 次 电压 为 220. 0V， 绕 组 阻 值 为 2.0 ~3.00Q， 二 次 侧 高 压 绕组 电 
压 为 2000V， 绕 组 阻 值 为 80.0 ~100.0Q， 灯 丝 绕组 3.20 ~3.40V， 绕 组 阻 值 在 10 以 内 ， 转 
盘 电 动机 绕组 阻 值 为 10 ~20kQ， 风 局 电动 机 绕组 阻 值 为 200. 0 ~300. 00。 

2 ) 为 了 迅速 判断 故障 产生 的 位 置 和 保证 检修 安全 ， 首 先 将 高 压 变 压 器 的 二 次 侧 高 压 电 
路 断 开 ， 再 将 变压器 二 次 侧 高 压 端 插头 与 高 压 电 容 连 接点 拔 掉 ， 然 后 再 作 进 一 步 检查 。 

3 ) 将 烧 坏 的 熔 丝 换 掉 通电 ,， 若 通电 后 转盘 电动 机 及 风机 都 运转 正常 ， 则 检查 高 压 电 
路 ， 高压 电 路 中 常见 的 损坏 元 件 是 高 压 电 容 ， 在 检修 高 压 电容 时 要 先 放电 再 用 万 用 表 测 量 划 
充 放电 性 能 ， 其 次 是 高 压 二 极 管 ， 测 量 高 压 二 极 管 正 反 向 阻 值 是 否 正 常 。 

4 ) 若 通电 后 ， 机 内 熔 丝 立即 熔断 ， 说 明 高 压 电 路 正常 ， 则 检查 变压器 本 身 及 电源 控制 
电路 。 先 把 变压器 一 次 侧 两 端的 插头 拔 下 ， 若 通电 后 不 再 烧 断 熔 丝 ， 则 检查 变压器 ， 若 把 变 
压 费 一 次 侧 一 端的 插头 拔 下 后 通电 ， 机 内 熔 丝 仍 烧 断 ， 则 检查 初级 开关 、 监 控 开 关 、 次 级 开 
关 及 转盘 电动 机 是 否 有 异常 。 


※Q7 微波 炉 的 主要 检测 点 有 哪些? 


检修 微波 炉 时 要 先 了 解 整 机 结构 和 电路 特点 、 各 装置 的 具体 检测 点 ， 下 面 介 绍 5 种 微波 
炉 各 装置 的 具体 检测 点 : 
1 ) 检测 机 械 控制 装置 时 ， 上 具体 对 同步 电动 机 、 定 时 和 火力 控制 组 件 、 警 铃 等 部 件 进行 
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检测 。 

2 ) 检测 保护 装置 时 ， 具 体 对 熔 丝 管 、 温 度 保护 器 、 门 开关 组 件 、 风 扇 电 动机 、 照 明灯 
等 部 件 进行 检测 。 

3 ) 检测 微波 炉 中 的 转盘 装置 时 ， 具 体 对 转盘 电动 机 进行 检测 。 

4 ) 检测 微波 炉 中 的 烧烤 装置 时 ， 具 体 对 供电 电压 、 石 英 管 进行 检测 。 

5 ) 检测 微波 炉 中 的 微电脑 控制 装置 时 ， 上 具体 对 操作 电路 板 、 降 压 变压器 、 电 源 供 电 继 
电器 、 蜂 鸣 器 等 部 件 进行 检测 。 


※Q8 怎样 判别 不 是 微波 炉 本 身 故 障 ? 


1 ) 由 于 微波 具有 直线 性 和 遇 金 属 的 折返 性 以 及 在 均匀 缝 际 和 均匀 网 孔 的 屏蔽 特点 ， 在 
微波 炉 生 产 过 程 中 ， 门 和 腔 体 的 缝 际 并 不 是 控制 得 越 小 越 好 ， 而 只 是 间隙 在 规定 范围 内 ， 门 
四 周 的 缝隙 越 均 匀 越 好 ， 这 能 使 微波 在 腔 体 内 得 到 绝对 的 屏蔽 ， 所 以 由 于 冷却 风扇 的 风 压 ， 
有 少量 的 风 和 光 从 结构 颖 中 汇 出 。 所 以 当 微波 炉 工 作 时 ， 出 现 漏 风 、 漏 光 的 现象 时 属于 正常 
现象 。 

2 ) 由 于 微波 炉 整 机 的 功 耗 大 ， 整 个 启动 过 程 要 比 一 般 家 电 时 间 长 ， 所 以 启动 时 的 耗 电 
为 微波 炉 输 入 功率 的 5 ~6 倍 。 微 波 炉 的 启动 电流 高 时 可 达 7A， 工 作 电 流 在 SA 左右， 而 有 
的 家 庭 配备 的 保护 闹 容量 有 限 或 敏感 度 过 高 ， 常 因 微波 炉 启 动 时 的 电流 冲击 而 出 现 跳 间 ， 这 
不 属于 微波 炉 本 身 故 障 。 

3 ) 由 于 微波 炉 工作 时 的 声音 主要 来 自 风 扇 ， 而 风扇 转速 的 高 低 和 声音 的 大 小 成 正比 ， 
因此 工作 时 只 要 声音 平稳 ， 没 有 杂音 ， 声 音 偏 大 点 也 是 正常 的 。 

4 ) 由 于 微波 炉 的 火力 调整 是 通过 继电器 的 间断 工作 来 控制 的 ， 使 磁 控 管 有 规则 地 间断 
工作 ， 从 而 达到 减少 火力 的 目的 。 高 火 则 是 连续 地 产生 高 压 ， 微 波 炉 在 高 火 以 上 的 火力 位 置 
工作 时 ， 会 出 现 有 规律 的 声 啊 ， 这 也 属于 正常 现象 。 


※Q9 维修 微波 炉 过 程 中 如 何 防止 微波 的 泄漏 ? 


微波 的 泄漏 源 主要 为 三 个 : 门 体 网 孔 、 门 和 腔 体 接合 处 及 磁 控 管 和 波导 盒 接合 口 。 
1 ) 门 体 网 孔 ( 见 图 8- 8 ): 微波 网 孔 都 是 均匀 分 布 ， 只 要 没 孔 间断 一 般 不 会 有 微波 泄 
漏 现 象 。 
































图 8-8 门 体 网 孔 
2 ) 门 和 腔 体 : 只 要 在 安装 过 程 中 ， 保 持 一 定 的 间隙 的 均匀 性 也 不 会 产生 微波 泄漏 。 
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3 ) 人 磁 控 管 ， 当 更 换 磁 控 管 时 注意 检查 而 合 的 平整 及 软 铜 丝 垫 的 完好 均匀 ， 也 不 会 产生 
微波 泄漏 。 


※Q10 微波 炉 的 常见 故障 怎样 排除 ? 


1. 启动 三 无 

首先 检查 电源 插头 及 捕 座 是 否 接触 不 良 ， 再 检查 8A 熔 丝 是 否 熔 断 ， 监 控 开 关 是 否 不 能 
断 开 、 联 锁 开 关 是 否 财 合 ， 门 钩 是 否 断 损 ， 变 压 器 一 、 二 次 侧 是 否 短路 ， 电 容器 是 否 对 地 击 
穿 或 极 间 击 穿 。 

2. 启动 灯亮 、 转 盘 能 转 ， 但 不 加 热 

首先 检查 变压器 的 一 、 二 次 侧 是 否 开路 ， 再 检查 磁 控 管 灯丝 是 否 开路 或 磁 钢 开裂 ， 二 极 
管 是 否 击 穿 。 

3. 加 热 正常 ， 炉 内 照明 灯 不 亮 

首先 检查 插头 是 否 脱落 ， 炉 照明 灯 是 否 烧 坏 。 

4. 转盘 不 转 或 风扇 不 转 
























































检查 若 不 是 由 于 线头 松 脱 造成 故障 ， 则 区 
更 换 新 电动 机 。 AR 人 : 2 n A 
5. 工作 2 ~3min 后 自动 停机 3 和 
首先 检查 冷却 是 否 失 效 ， 炉 内 温度 热切 yy A 
断 器 ( 见 图 8- 9 ) 自动 切断 电源 ， 再 检查 风 一 和 “> 

扇 电动 机 绕组 是 否 开路 、 风 扁 扇 叶 是 否 脱落 、 i 6 

分 诈 旦 去 和 和 在 许多 大 外 本 被 渤 Es 

冷却 风 道 是 否 积 存 许多 灰 沾 或 被 污 物 阻塞 ee 
6. 门 打 不 开 


检查 门 钩 是 否 断 裂 或 磨损 及 锈蚀 。 
※Q11 微波 炉 维 修好 后 应 做 怎样 的 检查 ? 


1 ) 检查 外 壳 、 炉 门 有 无 变形 ， 门 封条 是 否 完整 无 损 或 变形 。 

2 ) 检查 玻璃 观察 窗 是 否 损坏 ， 面 板 及 其 上 面 的 零 部 件 是 否 损坏 。 

3 ) 对 新 安装 的 零 部 件 ， 检 查 是 否 安装 到 位 ， 是 和 否 有 漏 装 、 错 装 拆 下 的 紧 固 件 。 

4 ) 用 反复 开 、 关 炉 门 的 方式 检查 炉 门 是 否 灵活 ， 炉 门 不 应 该 出 现 有 时 关 得 紧 、 有 时 关 
不 紧 的 现象 ， 而 且 炉 门 的 缝隙 不 能 过 大 。 

5 ) 通电 试 机 后 检查 绝缘 性 能 是 否 良 好 。 


※Ql12 微电脑 控制 微波 炉 常 见 故障 及 检修 方法 有 了 哪些 ? 


1. 显示 器 不 亮 ， 按 下 按键 无 反应 

(1 ) 检查 交流 熔 丝 是 否 烧 断 。 

(2 ) 检查 电源 部 分 插头 与 插座 是 否 松 脱 或 接触 不 良 。 

(3 ) 检查 电源 电路 内 元 器 件 是 否 损坏 。 

(4 ) 检查 振荡 电路 是 否 故障 。 

(5 ) 检查 单片机 的 供电 、 时 钟 振荡 及 复位 电路 是 否 有 故障 。 
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(6 ) 检查 单片机 是 否 损坏 。 

2. 显示 正常 ， 按 部 分 键 无 反应 

(1 ) 检查 开关 与 连接 器 间 的 挂 线 是 否 松 脱 。 

(2 ) 检查 薄膜 开关 是 否 损坏 。 

(3 ) 检查 晶体 管 、 电 阻 与 印 制 电路 板 是 否 脱 焊 。 

(4 ) 检查 单片机 是 否 损坏 。 

3. 显示 、 按 键 输入 正常 ， 炉 灯亮 ， 风 扇 工 作 ， 但 不 加 热 

(1 ) 检查 单片机 端口 是 否 损 坏 。 

(2 ) 检查 功率 控制 是 否 失 效 。 

(3 ) 检查 单片机 端口 的 连接 电阻 是 否 变 值 开 路 。 

(4 ) 检查 继电器 是 否 损坏 。 

(5 ) 检查 控制 继电器 的 晶体 管 是 否 正常 。 

4. 显示 不 正常 ， 但 微波 炉 能 工作 

(1 ) 检查 显示 需 是 否 损坏 。 

(2 ) 检查 印 制 电路 板 是 否 连通 。 

(3 ) 检查 S 按键 开关 是 否 有 短路 。 

5. 蜂 鸣 器 不 响 

(1 ) 检查 蜂 鸣 器 是 否 损坏 。 

(2 ) 检查 单片机 蜂 鸣 器 端口 是 否 损坏 。 

(3 ) 检查 蜂 鸣 器 控制 电路 是 否 有 故障 。 

6. 接 通 开关 后 ， 不 能 加 热 ， 炉 灯 也 不 亮 

(1 ) 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接 触 不 良 或 断 线 。 

(2 ) 检查 熔 丝 是 否 熔 断 。 

(3 ) 检查 炉 门 是 否 没 关 好 。 

(4 ) 检查 炉 门 安全 开关 是 否 接 触 不 良 或 损坏 。 

7. 炉 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 = 

( 1) 检查 倍 压 整流 与 磁 控 管 之 间 的 高 压 线路 是 否 开路 或 “局 
短路 。 

(2 ) 检查 高 压 变 压 器 的 高 压 绕组 是 否 损坏 。 

(3 ) 检查 整流 二 极 管 是 否 击 穿 。 

(4 ) 检查 高 压 电容 器 是 否 漏电 或 击 穿 。 

(5 ) 检查 磁 控 管 是 否 不 良 。 

(6 ) 检查 炉 门 安全 开关 是 否 损 坏 。 

8. 炉 腔 打 火 

(1 ) 炉 腔 内 是 否 被 油污 染 严 重 。 

(2 ) 人 磁 控 管 挡 板 上 是 否 油 污 过 多 ( 见 图 8- 10 )。 

(3 ) 变压器 高 压 绕 组 引出 线 与 机 壳 距 离 是 否 过 近 。 













































































图 8-10 磁 控 管 挡 板 上 油污 过 多 
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※Q13 微波炉 磁 控 管 正常 的 判别 步骤 有 哪些? 


1 ) 首先 断 掉 电源 ， 将 高 压 电 容 放电 ， 再 拔 下 磁 控 管 。 

2 ) 用 万 用 表 R x1 电阻 挡 测 两 灯丝 脚 的 阻 值 ， 应 小 于 19。 

3 ) 用 R x10k 挡 测 任 一 灯丝 脚 对 地 都 是 无 穷 大 。 

4 ) 拨 掉 磁 控 管 灯丝 任 一 端 后 通电 ， 让 它 正 常 工作 约 2s 后 ， 立 即 关 机 并 迅速 用 1000V 挡 
测量 高 压 电 容 对 地 的 电压 ， 应 有 500V 电压 并 很 快 下 降 ， 这 样 则 更 换 磁 控 管 。 

5 ) 若 灯 丝 电阻 不 正常 ， 则 直接 更 换 磁 控 管 。 


※Q14 微波炉 磁 控 管 的 故障 检测 方法 有 哪些 ? 


磁 控 管 主要 有 两 种 故障 : 不 加 热 和 内 部 打 火 。 不 加 热 主 要 检测 灯丝 是 否 烧 断 ; 内 部 打 火 
主要 检测 是 否 漏 气 或 辐射 器 损坏 。 若 磁 控 管 衰老 ， 它 会 出 现 加 热 慢 的 现象 。 若 磁 控 管 处 在 不 
振荡 的 情况 下 ， 就 会 出 现 不 加 热 的 故障 。 若 是 真空 管 的 真空 度 不 够 ,辐射 器 的 输出 会 有 很 大 
的 反射 ， 就 会 造成 磁 控 管 打 火 。 

磁 控 管 的 故障 ， 可 以 通过 外 观 检查 、 电 阻 测量 和 通电 检查 来 判断 。 

1. 外 观 检查 

首先 检查 辐射 器 是 否 损 坏 、 磁 控 管 的 两 个 磁 环 是 否 断 裂 。 

2. 电阻 测量 

(1 ) 检查 灯丝 是 否 正 常 。 大 灯丝 开路 ， 则 磁 控 管 不 能 振荡 ， 需 更 换 磁 控 管 。 

(2 ) 再 用 500V 的 绝缘 电阻 表 测 量 阳 极 与 阴极 之 间 的 电阻 是 否 短 路 。 

1 ) 看 电流 。 在 微波 炉 的 电源 输入 端 串 联 10A 的 交流 电流 表 ， 通 电 的 前 几 秒 ， 电 流 较 
小 ， 约 为 4A; 之 后 ， 电 流 增 大 , 约 为 6.5A， 且 电流 应 保持 稳定 ， 不 能 有 抖动 或 跳 变 的 
现象 。 

2 ) 看 辐射 器 。 在 微波 炉 内 放置 加 热 的 负载 ， 待 磁 控 管 工作 时 ， 观 察 炉 内 云母 片 的 辐射 
窗口 ， 在 无 打 火 遇 到 微波 炉 烧 电源 熔 丝 的 时 候 ， 要 检测 升 压 电 容 、 整 流 二 极 管 、 磁 控 管 的 阴 
/阳极 是 否 短路 ， 当 发 现 熔 丝 呈 金 属 粉末 状 伐 毁 时 ， 检 查 门 联 锁 开 关 是 否 正 常 ， 且 试验 微波 
炉 是 否 在 开 、 关 门 的 状态 烧 熔 丝 。 


※Q15 ”微波炉 高 压 变 压 器 的 检修 方法 有 哪些 ? 


高 压 变 压 器 的 常见 故障 有 引线 搬 头 接触 不 良 、 高 压 变 压 器 本 身受 潮 、 绕 组 开路 或 局 部 臣 
间 短 路 。 

1. 用 “单独 通电 ”的 方法 来 判断 高 压 变压器 的 好 坏 

(1) 将 高 压 变压器 从 机 内 取 下 ， 一 次 侧 串 5A 熔 丝 管 接 人 交流 220V 电源 ， 若 通电 后 即 
烧 熔 丝 ， 则 说 明 高 压 变 压 器 存在 绕组 臣 间 短路 。 

(2 ) 若 接 通电 源 后 熔 丝 完好 ， 则 可 用 万 用 表 测 量 二 次 侧 的 灯丝 绕组 电压 值 及 高 压 绕组 
输出 电压 值 是 否 正常 。 

2. 用 “电阻 法 ”判断 高 压 变 压 器 的 好 坏 

高 压 变压器 正常 时 ， 一 次 绕组 电阻 一 般 为 1.3 ~3Q、 高 压 绕组 为 90 ~ 1300 、 灯 丝 绕 组 
接近 00。 
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高 压 变 压 器 与 普通 变压器 的 铁心 不 同 ， 如 图 8- 11 所 示 ， 它 的 铁心 两 侧 共 开 了 4 条 横 槽 
并 用 焊条 将 里 面 全 部 的 硅钢 片 统统 焊 在 一 起 。 在 维修 高 压 变 压 器 时 ， 需 要 专用 工具 及 电工 
材料 。 














高 压 绕组 


























68mmxSmm 


两 侧 4 条 





焊 颖 长 宽 








图 8-11 高 压 变压器 结构 图 








※Q16 ”微波炉 磁 控 管 漏电 如 何 检修 ? 


下 面 以 LG 2M214 型 磁 控 管 为 例 ， 对 磁 控 管 漏电 维修 进行 介绍 : 

1 ) 用 一 字 螺 钉 旋 有 具 顶 着 铁皮 盖 并 用 锤子 小 心 敲 击 ， 使 铁皮 盖 平 衡 不 致 变形 。 

2 ) 把 铁皮 羡 掀 开 后 就 能 看 到 内 部 的 第 一 层 结 构 ， 灯 丝 引 出 端 与 插座 内 脚 两 端 有 两 个 高 
频 电 感 。 这 时 把 插头 内 脚 与 电感 焊接 处 剪断 ， 注 意 电感 磁 心 不 要 松动 和 脱落 。 

3 ) 将 固定 插座 部 件 的 锦 钉 用 螺钉 旋 具 援 脱 ， 再 抽出 插座 部 件 ， 注 意 别 让 锦 钉 损坏 ， 以 
便 还 原 时 再 用 。 

4 ) 用 刀具 小 心 辫 松 在 播 座 内 部 的 塑料 套 紧 贴 铁皮 ， 再 用 螺钉 旋 具 援 脱 塑料 套 并 取出 塑 
料 套 。 

5 ) 将 塑料 套 抽 出 后 即 可 看 到 引 脚 旁 发 黑 炭 化 的 部 位 ， 也 就 是 漏电 的 痕迹 。 

6 ) 援 脱 固定 插座 前 端的 铁皮 。 

7 ) 清理 漏电 炭化 部 位 可 用 无 水 酒精 擦洗 。 

8 ) 用 电击 棍 电击 两 根 捅 脚 ， 将 残留 的 漏电 痕迹 击 断 ， 再 用 酒精 探 洗 。 

9 ) 待 酒精 干 后 ， 用 数字 式 万 用 表 20M 挡 测 量 ， 其 读数 应 为 00 才 可 用 。 在 引 脚 的 周围 
用 AB 胶 涂 抹 ， 粘 上 固定 部 件 的 铁皮 。 

10 ) 用 AB 胶 或 热 熔 胶 填 充 锯 开 的 凹陷 处 已 致 绝缘 ， 待 凝固 。 

11 ) 填充 料 凝固 后 ， 再 把 择 座 部 件 装 回 原 位 ， 锦 好 铁皮 的 4 个 孔 的 锦 钉 ， 锦 钉 套 进 4 个 
孔 后 ， 用 一 根 适 当 粗 的 铁 钉 穿 进 孔 芯 ， 然 后 把 铁 钉 摇摆 转 几 下 ， 钾 钉 尾 端 就 扩张 了 ， 再 用 一 
粒 比 锦 钉 孔 稍 大 的 滚珠 放 在 锦 钉 的 尾部 上 ， 用 钳子 对 准 滚珠 一 压 ， 锦 钉 尾 部 就 向 外 张 开 了 ， 
既 牢固 又 美观 。 

12 ) 刮 净 剪 断 的 电感 引线 头 绝缘 皮 ， 并 接 在 插座 内 端 ， 用 细小 的 铜 丝 扎 两 三 圈 。 

13 ) 用 焊锡 焊 牢 把 扎 好 的 部 位 。 

14 ) 最 后 把 顶 羡 羡 好 ， 要 用 木 锤子 将 盖子 敲 进 ， 到 位 即 可 还 原 工 作 。 


※Q17 微波炉 怎 样 进行 维护 保养 ? 
1 ) 微波 炉 使 用 完毕 后 要 及 时 将 电源 插头 拔 出 ， 不 要 将 电源 线 和 搬 头 直接 放 在 外 小 上 
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面 ， 以 防止 第 余热 损坏 电源 线 ， 也 切 勿 将 其 靠近 火 源 或 浸入 水 中 。 

2 ) 清洗 微波 炉 一 定 要 待 冷却 后 进行 ， 将 微波 炉 所 有 食物 残渣 清除 。 不 清洁 微波 炉 会 致 
使 器 具 表 面 劣化 ， 这 会 影响 器 具 的 寿命 ， 可 能 会 导致 危险 的 情况 。 

3 ) 为 防 给 日 后 清理 带 来 不 便 ， 使 用 后 应 及 时 清洁 炉 腔 。 

4 ) 探 拭 微 波 炉 外 壳 时 ， 可 用 蕊 有 软 性 洗涤 剂 的 布 块 ， 再 用 温 布 探 干净， 最 后 用 干 布控 
干 ， 炉 腔 应 保持 干爽 ， 不 可 使 用 钢丝 刷 等 硬 物 擦拭 微波 炉 ， 也 不 可 用 不 良 清洗 剂 及 带 有 腐蚀 
性 、 挥 发 性 的 化 学 溶剂 擦拭 炉 身 ， 以 免 炉 身受 损 。 

5 ) 玻璃 转盘 和 烧烤 盘 要 经 常用 温水 清洗 。 

6 ) 为 避免 转盘 微波 炉 工 作 过 程 中 转盘 因 转动 而 产生 的 异常 噪声 ， 一 定 要 保持 炉 腑 底部 
清洁 。 

7 ) 由 于 微波 炉 侧 面 有 导 波 ， 应 保持 波导 口 的 清洁 ， 不 要 把 波导 盖 取 下 ， 以 免 打 火 。 

8 ) 不 要 清洁 炉 门 安全 锁 系统 。 

9 ) 长 时 间 不 使 用 微波 炉 ， 使 用 前 应 在 烧烤 或 光波 功能 状态 下 使 用 几 分 钟 ， 以 蒸发 微波 
炉 内 聚积 的 湿 气 。 


※Q18 ”微波炉 转盘 不 转 ， 怎 样 检 修 ? 


微波 炉 转盘 不 转 ， 会 使 食物 加 热 不 匀 ， 其 造成 此 类 故障 的 主要 原因 是 转盘 电动 机 损坏 或 
失 电 。 造 成 转盘 电动 机 损坏 的 主要 原因 有 : 

1 ) 有 液体 流入 电动 机 而 引起 绕组 短路 烧毁 或 齿轮 等 损坏 。 

2 ) 由 于 长 期 未 使 用 ， 电 动机 绕组 或 引线 被 霉 蚀 断 。 

3 ) 转盘 因 豪 饪 过 大 的 食物 使 电动 机 过 载 而 损坏 。 
具体 检修 方法 如 下 : 

1 ) 首先 检查 转盘 电动 机 上 的 220V 电压 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 是 电动 机 损坏 。 

2 ) 检查 电动 机 绕组 是 否 正常 和 转轴 是 否 被 卡 死 。 

3 ) 检查 相应 的 电源 线路 是 否 有 异常 。 

检查 微波 炉 的 转盘 电动 机 时 ， 只 要 拿 出 炉 内 的 转盘 和 转盘 架 等 可 活动 物体 ， 青 将 炉子 翻 
身 ， 使 底部 朝 上 ， 然 后 近 下 对 应 转盘 电动 机 位 置 的 盖 板 或 底板 的 螺钉 ， 取 下 盖 板 ， 就 能 看 到 
电动 机 ， 并 可 进行 检测 或 修理 了 。 


※Ql19 ”微波 炉 间 吹 工 作 ， 怎 样 检修 ? 


微波 炉 间 砍 工 作 的 主要 原因 是 磁 控 管 过 热 保 护 器 ST 不 良 或 冷却 风 遍 停 止 转动 。 判 断 此 
类 故障 时 ， 若 冷却 风扇 正常 旋转 ， 则 故障 一 般 就 是 过 热 保 护 器 所 引起 。 

热 保护 器 体积 很 小 ， 但 采用 密封 结构 ， 若 热 保 护 器 损坏 后 修复 可 能 性 较 小 ， 应 更 换 同 型 
号 同 规格 新 件 ， 但 在 维修 中 一 定 要 看 清 过 热 保护 器 上 的 标示 ， 有 些微 波 炉 采用 两 个 甚至 多 个 
热 保 护 器 ， 它 们 一 般 外 形 太 二 相同 ， 外 观 也 相近 ， 有 些 仅 个 别 标注 不 同 ， 不 仔细 看 就 不 易 发 
现 ， 其 中 数字 一 般 表示 其 动作 温度 ， 磁 控 管 用 的 多 为 145% 的 保护 器 ， 少 数 用 130Y% 左右 的 ， 
炉 腔 热 保 护 絮 则 多 为 80 信 左右。 
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※Q20 ”微波 炉 开机 显示 屏 无 法 显示 ， 怎 样 检 修 ? 





1 ) 首先 将 微波 炉 外 壳 打 开 ， 检 查 机 内 的 熔 丝 是 否 完好 。 
2 ) 大 炊 丝 完好 ， 则 检查 电源 控制 电路 ， 这 部 分 元 件 有 熔 丝 管 ， 热 切断 器 ， 安 全 联 锁 的 





初级 开关 及 次 级 开关 、 监 控 开 关 ， 变 压 带 一 次 侧 ，RYZ 
插件 。 





继 电 融 的 主 触 点 及 各 元 件 之 间 的 接 


3 ) 若 检查 发 现 印 制 电路 板 上 的 RY2 电源 继电器 的 主 触 头 不 闭合 ， 则 测量 RYZ 继 电 顺 








线圈 是 否 有 12V 电压 。 








4 ) 若 RYZ 继电器 线圈 无 12V 电压 ， 则 检查 印 制 电路 板 的 电源 输入 。 
5 ) 若 发 现 电 源 输入 线 与 接 搬 头 脱落 ， 则 接 好 再 通电 ， 开 机 故障 被 排除 。 








※Q21 微波 炉 功 率 不 可 调节 ， 怎 样 检修 ? 
引起 这 类 故障 一 般 是 由 于 功率 控制 器 损坏 。 功 率 探 











制 器 损坏 有 两 种 情况 : 


1 ) 功率 调节 旋钮 失灵 ， 在 旋 动 、 随 意 调节 时 ,但 微波 炉 火 力 却 不 随 其 变 ， 始终 工作 在 
固定 的 火力 挡 ， 此 时 可 拆 下 功 控 /定时 组 件 ， 检 查 功率 控制 开关 、 定 时 电动 机 是 否 损 坏 等 。 





若 查 出 损坏 严重 ， 应 予以 更 换 。 
2 ) 功率 调节 旋钮 不 可 旋转 调整 ， 始 终 停留 在 某 挡 ， 

















但 加 热 等 功能 正常 。 这 通常 是 功率 








控制 器 的 塑料 调节 上 亏 杆 等 零件 被 异物 卡 住所 致 ， 可 拆 下 功 控 / 定 时 一 体 化 组 件 ， 取 出 导 物 后 ， 








再 复 装 好 即 可 解决 。 
※Q22 ”微波炉 各 元 器 件 检修 测试 步骤 是 怎样 的 ? 


1. 初级 开关 、 次 级 开关 
(1 ) 首先 检查 继电器 RY3 的 连续 性 是 否 正 常 。 





(2 ) 然后 将 连接 初级 开关 及 次 级 开关 的 接 插 件 断 开 。 
(3 ) 再 使 用 电阻 表 在 炉 门 开启 和 关闭 状态 下 检测 开关 的 连续 性 。 


2. 磁 控 管 
(1) 首先 切断 导线 ， 从 电路 上 分 离 磁 控 管 。 











(2 ) 磁 控 管 丝 极 终端 所 作 的 连续 性 检测 的 显示 结 

















否 低 于 10。 





(3 ) 各 丝 极 终端 和 磁 控 管 外 壳 之 间 的 连续 性 检测 的 读 出 是 否 为 开路 。 





3. 短路 开关 监测 器 电路 
( 1) 首先 将 变频 口 初 级 终端 的 导线 拔 下 。 
(2 ) 再 连接 电阻 表 的 探头 和 已 断 开 导线 。 











(3 ) 然后 利用 电阻 表 的 最 低 刻 度 在 炉 门 开启 和 关闭 状态 下 检测 短路 开关 的 连续 性 。 














4. 薄膜 电阻 





它 通过 适当 敲 击 键盘 的 方法 ， 检 测 开 关 终 端 之 间 的 连续 性 。 


5. 变频 器 








变频 器 如 图 8- 12 所 示 ， 它 可 根据 以 下 步骤 测试 ， 若 出 现 H95 或 H98 的 错误 密码 ， 建 议 


使 用 交流 电 输 入 电流 表 进 行 测试 。 


问 诊 8 ”微波 炉 基本 检修 专 
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图 8-12 ”微波炉 变频 器 


测试 1: 

(1 ) 在 微波 炉 炉 腔 内 放 和 人 盛 有 1]EL 水 的 盛 水 需 。 

(2 ) 把 2 芯 高 压 电 线 接 插件 断 开 。 

(3 ) 选择 高 功率 ， 输 入 lmin 时 间 ， 然 后 按 “开始 ” 键 。 
1 ) 约 38s 后 ， 微 波 炉 停止 工作 。 








试 2。 
测试 2: 
(1) 将 3 蕊 接 插件 断 开 。 
(2 ) 选择 高 功率 ， 输 入 lmin 时 间 ， 然 后 按 “开始 ” 键 。 
1 ) 约 3s 后 ,微波 炉 停 止 工作 。 
2 ) 微波 炉 在 运转 过 程 中 ,输入 电流 应 小 于 0. 4A。 


扼 流 线圈 











2 ) 在 微波 炉 运转 过 程 中 ， 输 入 电流 为 0.5 ~1A， 如 果 输 入 电流 正常 ， 请 继续 进行 测 
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6. 温度 传感器 ( 热 敏 电阻 ) 

热 敏 电 阻 监测 加 热线 路 产生 的 热量 ， 并 保持 用 户 设 定 的 炉 腔 温度 。 在 10 ~30%C 的 常规 
室温 下 进行 测量 ， 热 敏 电 阻 的 阻 值 见 表 8-1。 
表 8-1 热 敏 电阻 的 阻 什 




















温度 磁 控 管 热 敏 电阻 蒸汽 加 热 器 热 敏 电阻 炉 腔 热 敏 电阻 
100%C 30.0 ~60. 0kQ 10.0 ~20.0kQ 10. 0 ~20.0kQ 
25%C 700.0kQ ~1.5MO 100.0 ~300. 0kQ 100. 0 ~ 300. 0kQ 

















若 阻 值 超过 这 个 范围 ， 则 温度 感应 器 是 坏 的 ， 需 进行 更 换 。 


问 诊 9 微波 炉 不 能 加 热 检修 专题 


※Q1 检修 微波 炉 不 能 加 热 的 方法 有 哪些 ? 


1 ) 首先 应 排除 功率 控制 开关 S5 断路 的 可 能 性 ， 通 常用 万 用 表 测 量 ， 也 可 将 功率 控制 
开关 S5 两 端 临时 短 接 后 试 机 判断 。 

2 ) 检查 高 压 电 路 的 零 部 件 及 其 连接 端 ， 由 于 该 部 分 电路 总 共 才 四 五 个 零 部 件 ， 因 此 即 
使 逐个 检查 也 很 快 ， 通 常 可 先 检查 磁 控 管 MAG 的 引 脚 和 接 插件 间 是 否 松 动 或 接触 不 良 ， 若 
正常 ， 再 依次 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容器 、 高 压 变 压 器 、 磁 控 管 及 相连 的 接 插件 和 焊 点 ， 
通常 能 很 快 找到 故障 所 在 。 


※Q2 检修 微波 炉 不 能 加 热 的 思路 有 哪些 ? 


微波 炉 的 加 热 系 统 主要 由 高 压 变压器 、 磁 控 管 、 高 压 二 极 管 、 高 压 电容 器 、 加 热 腔 体 和 
电气 控制 元 件 等 构成 ， 不 同类 型 的 微波 炉 ， 其 电路 形式 不 完全 相同 ， 但 基本 原理 大 致 相同 。 
下 面 以 格兰仕 WP750W 微波 炉 出 现 不 加 热 故 障 时 的 检修 思路 : 

1. 次 级 开关 损坏 

微波 炉 的 次 级 开关 实际 上 是 微波 炉 的 启动 开关 ， 此 开关 由 于 频繁 动作 ， 常 因 触 点 烧 蚀 ， 
接触 不 良 ， 造 成 交流 220V 供电 断路 ， 使 微波 炉 无 工作 电压 ， 从 而 出 现 开 机 无 反应 、 不 能 加 
热 的 故障 。 

检修 时 ， 先 测 电源 插头 接触 是 否 良好 、 熔 丝 管 FU 是 否 熔 断 、 监 控 开 关 是 否 正 常 ， 若 以 
上 均 无 异常 ， 则 可 判断 为 联 锁 开 关 损坏 ， 只 要 更 换 新 的 联 锁 开 关 ， 故 障 即 可 排除 。 

2. 高 压 变压器 损坏 

高 压 变 压 器 损坏 后 ， 则 不 能 产生 高 压 ， 表 现 为 开机 后 ， 炉 灯亮 ， 转 盘 转动 ， 但 不 能 加 热 
食物 。 变 压 需 损坏 ， 多 为 绕组 断路 。 检 查 时 ， 可 在 断 电 状态 下 拨 出 其 二 次 侧 两 个 绕组 的 接 捕 
件 ， 通 电 测 其 电压 ， 若 测 得 3.4V 灯丝 电压 正常 ， 而 高 压 绕组 无 2000V 左右 的 高 压 输 出 ， 则 
判断 变压器 已 损坏 ， 只 要 更 换 同 型 号 变压器 ， 即 可 排除 故障 。 也 可 采取 应 急 处 理 ， 即 取 下 变 
压 器 ， 剥 开 高 压 绕组 的 绝缘 纸 ， 可 发 现 绕组 断路 处 会 有 一 黑 点 ， 用 针尖 挑 开 断 路 点 ， 将 烧 晰 
的 两 个 线头 接 通 ， 再 在 焊接 处 涂 上 绝缘 漆 ， 待 绝缘 漆 干 后 即 可 使 用 。 

3. 磁 控 管 损 坏 

磁 控 管 出 现 故 障 时 ， 也 表现 为 开机 后 ， 炉 灯亮 ， 转 盘 转 动 ， 但 不 能 加 热 的 故障 。 磁 控 管 故 
障 一 般 是 磁 控 管 老化 和 磁 控 管 灯丝 断 。 检 修 时 ， 应 切断 电源 ， 将 高 压 电容 的 端子 放电 后 ， 青 测 
磁 探 管 的 灯丝 电阻 。 正 常 时 ， 该 两 端子 的 电阻 值 接近 00 与 其 外 过 电阻 值 应 为 无 穷 大 ， 若 不 
是 这 样 ， 则 说 明 磁 控 管 已 损坏 。 当 确定 磁 控 管 损坏 后 ， 不 能 修复 ， 只 有 更 换 同型 号 磁 控 管 。 

4. 高 压 二 极 管 损坏 

高 压 二 极 管 损 坏 后 也 会 出 现 炉 灯亮 ,转盘 转动 但 不 加 热 的 故障 。 检 修 时 ， 可 拔 出 高 压 变 
压 器 二 次 侧 插头 ， 检 测 高 压 绕组 有 无 2000V 的 高 压 输出 ， 检 查 灯 丝 阻 值 是 否 正 常 。 若 均 正 
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常 ， 再 测 高 压 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 正 常 时 ， 正 向 应 为 130kQ ， 反 向 应 为 无 穷 大 ， 若 测 
得 正 、 反 向 均 为 无 穷 大 ， 则 判断 高 压 二 极 管 已 开路 ， 应 更 换 现 型 号 的 高 压 二 极 管 。 
※Q3 微波 炉 不 能 加 热 的 常见 故障 部 位 有 了 哪些? 


1. 高 压 熔 丝 管 
高 压 熔 丝 管 耐 压 为 5000V 左右 ， 放 在 一 个 带 卡 扣 的 白 圆 条 形 塑料 盒 内 ， 用 万 用 表 的 R x 
10 挡 测 其 两 端 电阻 ， 正 常情 况 下 电阻 值 为 0， 否 则 已 损坏 ， 正 常情 况 如 图 9-1 所 示 。 
































2. 磁 控 管 

磁 控 管 紧 贴 微波 炉 的 炉 腔 外 壁 ， 正 常 
时 用 万 用 表 R xl 挡 测 灯丝 两 脚 电阻 阻 值 约 SR 
为 0.05Q ( 见 图 9-2 )， 用 机 械 万 用 表 测 量 | 
显示 为 零 ， 正 常 时 用 机 械 万 用 表 R x 100k 
挡 测 灯丝 脚 与 外 壳 之 间 的 电阻 值 应 指示 为 
无 穷 大 ， 和 否则 就 坏 了 。 

3. 高 压 变压器 

高 压 变压器 外 露 线圈 ， 可 提供 磁 控 管 
工作 的 灯丝 电压 3. 4V 左右 ， 产 生 提 供 整 流 
器 的 交流 高 压 2100V 左右 。 用 万 用 表 R x1 和 R x10 挡 测量 绕组 的 电阻 ， 如 果 是 好 的 ， 一 次 
绕组 的 电阻 约 为 39， 二 次 绕组 的 电阻 很 小 ， 约 为 0.089， 用 机 械 万 用 表 测 量 时 显示 为 零 ， 
如 果 与 这 些 值 相差 太 大 ， 则 表明 已 损坏 。 

4. 高 压 电 容器 

高 压 电容 器 电容 量 一 般 为 0.2 ~1.5uF， 耐 压 
1800 ~3000V， 馈 合金 外 这。 用 万 用 表 R x 1k 挡 ， 
交换 表笔 测量 其 两 极 ， 好 的 可 见 充 放电 电流 ,但 
电流 不 是 很 大 。 每 次 充 放电 结束 后 ， 指 针 应 停 在 
“无 穷 大 ”处 才 为 正常 ， 和 否则 已 损坏 。 如 图 9-3 
所 示 ， 瞬 间 显 示 电 阻 数 ， 随 后 显示 为 无 穷 大 
(oo )。 

5. 高 压 二 极 管 

好 的 高 压 二 极 管 正 向 电阻 比较 大 ， 约 130kQ ， 反 向 为 无 穷 大 ( 见 图 9-4 )。 耐 压 为 
4000V 以 上 。 








图 9-2 测 灯 丝 两 脚 电阻 
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图 9-4 测量 高 压 二 极 管 的 反 向 电阻 

















※Q4 微波炉 不 能 加 热 故 障 检修 实例 


一 、LG MG5007 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 恒温 器 是 和 否 损坏 、 主 继电器 是 否 损坏 、 高 压 电 容器 及 高 
压 二 极 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 因 主 继电器 损坏 较为 常见 。 主 继电器 相关 电路 如 图 9-5 所 
示 。 更 换 主 继电器 后 ， 故 障 被 排除 。 
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图 9-5 主 继电器 相关 电路 图 





二 、LG MG5327D 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电路 部 分 。 检 修 时 具体 检测 高 压 熔 丝 是 否 损坏 、 高 
压 电 容 是 否 不 良 、 高 压 二 极 管 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 磁 控 管 损 坏 较为 常 
见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 9-6 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 ， 故 障 被 排除 。 

三 、LG MG -5529SDT 型 微波 炉 开 机 后 不 能 加 热 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电容 器 是 否 漏电 、 高 压 二 极 管 是 否 短路 、 磁 控 管 是 
否 损坏 。 实 际 检 修 中 因 高 压 二 极 管 损坏 较为 常见 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 



























































82 | 微波 炉 维修 专题 问 诊 




























































































































































































RD 高 压 变压器 
RD 二 i 
RD | 
烧烤 管 BN RD 
| er 从 
YL | 硼 压 电 竹 
光波 管 高 故 熔 纪 [| 
归 3 
BN| 踢 | 。 E 
AC 过 高 压 二 极 管 炎 | < 
220V RY BN | * | ， 
BN 十 
2 BK 0 “选择 部 分 
本 有 ET 
恒温 器 次 级 开关 I -一 
[oo | 
PK YL | 
CNI[1 3 5T 17T8] IRvz IRY3 
| 由 ”由 
电源 ”电源 
低压 变压器 | 1RY1 g 
主 继 电器 继电器 ”继电器 
电脑 控制 板 




















图 9-6 人 磁 控 管 相关 电 路 图 


四 、LG MS -1977MT 型 微波 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 能 转动 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 变压器 二 次 侧 与 磁 控 管 间 的 连 线 是 否 松 胶 、 高 压 二 极 管 
或 高 压 电 容 是 否 击 穿 、 磁 控 管 是 否 失效 。 实 际 检 和 修 中 因 高 压 二 极 管 击 穿 较 为 常见 。 高 压 二 极 
管 相 关 电 路 如 图 9-7 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
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图 9-7 高 压 二 极 管 相关 电路 
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五 、LG MS -2069T 型 微波 炉 开 机 后 不 工作 ， 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 变 压 器 的 二 次 侧 电路 。 检 和 修 时 具体 检测 微波 炉 的 
供电 电源 是 否 正常 、 熔 丝 是 否 烧 断 、 高 压 二 极 管 及 磁 控 管 是 否 正 常 、 高 压 电 容 是 否 有 异常 。 
实际 检修 中 因 高 压 电容 损坏 较为 常见 。 高 压 电容 相关 实物 如 图 9-8 所 示 。 更 换 高 压 电 容器 后 
故障 被 排除 。 























图 9-8 高 压 电 容 相关 实物 图 


六 、LG WD700 ( MG -5039TW ) 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 咒 的 一 次 绕组 是 否 烧 坏 、 高 压 电容 及 高 压 二 极 
是 否 有 异常 、 磁 控 管 是 否 损坏 、 选 择 开 关 和 火力 控制 开关 及 定时 开关 是 否 有 异常 、 电 源 插 
头 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 电 源 插头 损坏 较为 常见 。 更 换 电 源 插头 后 故障 被 排除 。 

七 、LG WD700 型 机 械 控制 式微 波 炉 ， 开 机 后 炉 灯亮 ， 转 盘旋 转正 常 ， 但 不 能 加 热 

wm 此 类 故障 应 重点 检测 8A 熔 丝 是 否 
有 异常 、 变 压 器 和 高 压 电 容 及 整流 二 极 管 是 否 正 
| 
较为 常见 。8A 熔 丝 相关 实物 如 图 9-9 所 示 。 更 换 











天 

















8A 熔 丝 后 故障 被 排除 。 
八 、 格 兰 仕 700W 型 微电脑 型 微波 炉 加 热 无 WN 
反应 图 9-9 8A 熔 丝 相关 实物 图 





图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 交流 输入 端的 
250W/8A 的 延 时 熔 丝 熔断 、 高 压 变 压 器 输入 、 输 出 线圈 是 否 正 常 、 高 压 电 容 、 高 压 二 极 管 
是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电容 损坏 较为 常见 。 更 换 高 压 电 容 后 故障 被 排除 。 

九 、 格 兰 仕 G8023CTL - K3 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 元 件 、 插 件 是 否 接触 不 良 等 现象 。 检 修 时 具体 
检测 高 压 熔 丝 管 是 否 被 熔断 ， 继 电 需 RY1 、RY3 是 否 损坏 ， 高 压 电容 是 否 损坏 。 实 际 
检修 中 ， 高 压 电容 损坏 较为 常见 。 高 压 电容 相关 电路 如 图 9-10 所 示 。 更 换 高 压 电容 后 
故障 被 排除 。 
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高 压 变压器 








图 9-10 高 压 电 容 相 关 电 路 图 


十 、 格 兰 仕 G80D23CN2P - BS 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 Ml 是 否 损 坏 、M2 是 否 不 良 、 高 压 变 压 器 是 否 损 坏 、 
RY1 与 RY2 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，M2 不 良 较为 常见 。M2 相关 电路 如 图 9-11 所 示 。 更 换 
M2 后 故障 被 排除 。 
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图 9-11 M2 相关 电路 图 

















十 一 、 格 兰 仕 G80D23CSP - Q5 型 微波 炉 不 能 加 热 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 正常 、 高 压 电容 和 高 压 二 极 管 是 否 不 良 、 














型 
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压 变压器 是 否 损坏 、 灯 丝 插座 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 灯 丝 插座 电线 焊接 处 发 黑 较 为 常 
见 。 将 灯丝 发 黑 处 刮 亮 重 焊 后 即 可 排除 故障 。 

十 二 、 格 兰 仕 P7002N1L - MI1CS01 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 熔 
丝 和 微波 管 。 检 修 时 具体 检测 微波 管 灯 丝 阻 
值 是 否 正常 、 倍 压 二 极 管 和 保护 二 极 管 及 高 
压 电容 是 否 损 坏 、 高 频 高 压 变压器 是 否 不 
良 。 实 际 检修 中 ， 微 波 管 损 坏 较为 常见 。 微 
波 管 相 关 实 物 如 图 9-12 所 示 。 更 换 微波 管 
后 故障 被 排除 。 

十 三 、 格 兰 仕 WD700A 型 微波 炉 不 能 
加 热 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 
复位 热 断 路 器 是 否 损 坏 、 磁 控 管 是 否 损 坏 。 
实际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 更 换 磁 图 9-12 ”微波 管 相关 实物 图 
控 管 后 故障 被 排除 。 

十 四 、 格 兰 仕 WD700A 型 微波 炉 炉 灯亮 ， 转 盘 转动 正常 ， 无 微波 加 热 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 晶体 管 Q4、Q6、Q13、 
Q14 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，Q14 不 良 较为 常见 。 更 换 Q14 后 故障 被 排除 。 

十 五 、 格 兰 仕 WD750BS 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 功率 调节 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 燃 丝 管 是 否 熔 上 断 、 
磁 控 管 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常见 。 磁 控 管 相关 实物 如 图 9-13 所 示 。 更 
换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
































图 9-13 人 磁 控 管 相关 实物 图 
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十 六 、 格 兰 仕 WD800BS 型 烧烤 微波 炉 烧烤 不 能 加 热 


图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 微 
波 控 制 电 路 。 检 修 时 具体 检测 烧烤 继 电 
器 RY2 是 否 损坏 、 石 英 发 热管 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 继 电器 RY2 损坏 较为 
常见 。 继 电器 RY2 相关 电路 如 图 9-14 
所 示 。 更 换 RY2 后 即 可 排除 故障 。 

十 七 、 格 兰 仕 WD800B 电脑 控制 型 
微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电 
脑 板 。 检 修 时 具体 检测 继电器 RY1 是 否 
损坏 、 次 级 开关 S2 是 否 有 异常 。 实 际 检 
修 中 ，S2 不 良 较为 常见 。 次 级 开关 S2 
相关 电路 如 图 9-15 所 示 。 更 换 S2 后 故 
障 被 排除 。 




































































图 9-14 继电器 RY2 相关 电路 图 
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图 9-15 次 级 开关 S2 相关 电路 图 





十 八 、 格 兰 仕 WD800B 型 微波 炉 微 波 加 热 正 常 ， 不 能 烘 烤 加 热 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 烘 烤 控 4 








出 电路 工作 是 否 正 常 、IC1 是 和 否 损坏 、Q5 是 否 不 





良 。 实 际 检修 中 ，0Q5 不 良 较为 常见 。Q5 相关 电路 如 图 9-16 所 示 。 更 换 Q5 后 故障 被 排除 。 
十 九 、 格 兰 仕 WD800CTL23 -2H 型 微波 炉 不 能 加 热 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 CPU 是 否 不 良 、 高 压 二 极 管 是 否 有 异常 、 


损坏 。 
后 故障 





继 电 船 是否 





实际 检修 中 ， 继 电器 S2 不 良 较为 常见 。 继 电器 S2 相关 电路 如 图 9-17 所 示 。 更 换 S2 





被 排除 。 
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图 9-17 S2 相关 电路 图 














二 十 、 格 兰 仕 WD800D 型 微波 炉 按 启动 键 ， 不 能 进行 微波 加 热 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 微波 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 微 处 理 器 IC01 是 否 损 
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坏 ，Q4、R14、R17、R42 是 否 不 良 。 实际 检修 中 ， 
R42 断路 较为 常见 。R42 相关 电路 如 图 9-18 所 示 。 
更 换 R42 后 故障 被 排除 。 

二 十 一 、 格 兰 什 WD800D 型 微波 炉 炉 灯 点 亮 ， 3 
转盘 运转 正常 ， 烧 烤 食 物 不 执 

图 文 解说 ] 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 烧 烤 控 制 。 ;RW 3 
电路 。 检 修 时 具体 检测 烧烤 发 热 器 了 两 接头 间 的 电 15k 
阻 值 是 否 不 正常 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 烧 
烤 发 热 器 损坏 较为 常见 。 更 换 烧烤 发 热 器 后 故障 被 Alo1s 
排除 。 





















































图 9-18 ”R42 相关 电路 图 





※ 知 识 链 接 ※ ”烧烤 发 热 器 再 两 接头 间 的 电阻 值 正常 应 为 240 左右 。 


二 十 二 、 格 兰 仕 WD800SL -4 型 微波 炉 通 电 指 示 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 高 压 部 分 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电 容 是 否 有 异常 、 高 压 
熔 丝 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 有 不 良 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 灯丝 短路 较为 常见 。 在 灯丝 室外 侧 
两 灯丝 插脚 间 的 锯 开 处 插入 一 段 废 烙铁 芯 磁 棒 再 用 胶 重 新 固定 后 即 可 排除 故障 ， 如 图 9-19 
所 示 。 


※ 知 识 链 接 ※ ” 磁 控 管 灯 丝 短 路 ， 只 要 把 引起 打 火 的 灯丝 引 脚 之 间 以 及 与 外 党 绝缘 的 
室 间 距离 加 类， 就 可 彻底 消除 灯丝 的 短路 ， 如 不 能 排除 故障 ， 则 只 能 更 换 磁 控 管 。 























磁 控 管 灯丝 室外 碗 


接 灯 丝线 圈 





图 9-19 ”修复 磁 控 管 


二 十 三 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 不 能 加 热 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 灯丝 电阻 是 否 正常 、 磁 控 管 是 否 损坏 、 高 压 熔 丝 是 否 正 
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常 、 高 压 电 容 有 无 充 放电 现象 、 升 压 二 极 管 半 波 整流 输出 直流 电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 
升 压 二 极 管 不 良 较为 常见 。 升 压 二 极 管 相关 电路 如 图 9-20 所 示 。 更 换 升 压 二 极 管 后 故障 被 
排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ ” 升 压 二 极 管 半 波 整流 输出 直流 电压 正常 为 99V 左右 。 
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图 9-20 升 压 三 极 管 相关 电路 图 





二 十 四 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 接 上 电源 ， 在 加 热 过 程 中 突然 显示 时 间 暂 停 即 不 能 加 热 

图 交 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 微波 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 次 级 开关 S2 是 否 损坏 、 
Q3 是 否 短路 、D11 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 次 级 开关 S2 损坏 较为 常见 。S2 相关 电路 如 图 
9-21 所 示 。 更 换 S2 后 故障 被 排除 。 
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图 9-21 S2 相关 电路 图 
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二 十 五 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 开 机 后 不 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 主 回 路 。 检 修 时 具体 检测 风机 、 炉 灯 、 托 盘 、 光 波 是 否 
运转 正常 、 磁 控 管 灯丝 阴极 电压 与 高 压 变 压 器 一 次 电压 是 否 正 常 、 高 压 电容 器 是 否 有 充 放 电 
现象 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电 容器 损坏 较为 常见 。 高 压 电 容 需 相关 电路 如 岁 9-22 所 示 。 更 换 
高 压 电 容器 后 故障 被 排除 。 
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图 9-22 高 压 电容 器 相关 电路 图 
二 十 六 、 格 兰 仕 WD900G 型 微波 炉 按 启动 键 炉 灯亮 ， 转 盘 与 风扇 电动 机 正常 运转 ， 但 
不 能 加 热 
图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 微波 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 微 处 理 器 IC1 是 否 正 
常 ，R42 、D3 是 否 正常 ， 继 电器 RY3 是 否 受 损 。 实 际 检修 中 ，RY3 损坏 较为 常见 。RY3 相 
关 电 路 如 图 9-23 所 示 。 更 换 RY3 后 故障 被 排除 。 
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图 9-23 RY3 相关 电路 图 
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二 十 七 、 格 兰 仕 WD900G 型 微波 炉 开 机 显示 器 有 计时 操作 功能 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 自动 复位 电路 。 检 修 时 具体 检测 时 钟 振荡 电 
路 是 否 正常 ，CPU 的 第 33 脚 开 机 瞬间 电压 是 否 正 常 ，Q17 、R33 、R44 、R51、R54 、ZD3 及 
C2 等 元 器 件 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ，Q17 损坏 较为 常见 。Q17 相关 电路 如 图 9-24 所 示 。 
更 换 Q17 后 故障 被 排除 。 


※ 知 误 链 接 ※ CPU 第 33 脚 开机 瞬间 电压 正常 时 应 为 高 电 平 。 




















CPU 47C400RN-1A90 

































































图 9-24 Q17 相关 电路 图 


二 十 八 、 格 兰 仕 WD900SL23 - 2 型 微波 炉 使 用 时 炉 灯 亮 ， 但 烧烤 时 食物 不 熟 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 的 烧烤 
控制 电路 或 烧烤 发 热 嚣 。 检 修 时 具体 检测 烧烤 发 热 
器 是 否 损坏 、 石 英 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 一 只 
500W 的 石英 发 热管 损坏 较为 常见 。 石 英 管 相关 实 
物 如 图 9-25 所 示 。 更 换 石英 管 后 故障 被 排除 。 

二 十 九 、 格 兰 仕 WD900Y 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 交 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 二 极 管 是 
否 损坏 、 高 压 熔 丝 是 否 熔断 、 灯 丝 电阻 及 绝缘 电阻 
是 否 正常 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 二 
极 管 损 坏 较 为 常见 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 
排除 。 


















































图 9-25 石英 管 相关 实物 图 
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三 十 、 格 兰 仕 WG700SL20 I - K6 型 微波 炉 加 热 功 能 失效 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 部 分 。 检 修 
时 具体 检测 高 压 熔 丝 是 否 烧 断 、 转 盘 和 风扇 是 否 运 
转正 常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 熔 丝 管 烧 断 较为 常见 。 
高 压 熔 丝 相关 实物 如 图 9-26 所 示 。 更 换 高 压 熔 丝 管 
后 故障 被 排除 。 

三 十 一 、 格 兰 仕 WP650W 型 微波 炉 有 时 能 加 
热 ， 有 时 不 能 加 热 

图 详解 说 此 类 故障 应 重点 检测 微 动 联 锁 开 关 支 图 9-26 ”高压 熔 丝 相关 实物 图 
架 与 主 框架 接触 间隙 是 否 过 大 、 磁 控 管 的 F 和 FA 连 
线 是 否 接 触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 微 动 联 锁 开关 支架 与 主 框 架 接 触 间 际 过 大 较为 常见 ， 修 复 后 
即 可 排除 故障 。 

三 十 二 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 插 上 电源 ， 机 内 发 出 “哈哈 ”的 声响 ， 不 能 加 热 食 物 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 器 的 二 次 侧 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 
电容 及 高 压 二 极 管 是 否 有 异常 、 微 波 发 生 屁 的 灯丝 与 管 沉 之 间 的 阻 值 是 否 正常 。 实 际 检 
修 中 ,微波 发 生 器 的 灯丝 与 管 过 之 间 的 阻 值 不 正常 较为 常见 。 更 换 微 波 发 生 器 后 故障 被 
排除 。 

淡 细 识 链接 淡 ”微波 发 生 器 的 灯丝 与 管 尝 之 间 的 阻 值 正 常 时 应 为 无 穷 大 。 

三 十 三 、 格 兰 仕 WP700S 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 绕组 是 否 短路 、 高 压 熔 丝 是 否 熔断 。 实 际 检修 中 ， 
高 压 绕组 短路 较为 常见 。 更 换 高 压 绕组 后 故障 被 排除 。 

三 十 四 、 格 兰 仕 WP700S 型 微波 炉 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 按键 开关 是 否 损坏 、 连 
接 排 线 是 否 接触 不 良 、 电 源 电 压 是 否 过 低 。 实 际 检修 中 ， 
按键 开关 损坏 较为 常见 。 按 键 开关 相关 实物 如 图 9-27 所 
示 。 更 换 按 键 开关 后 故障 被 排除 。 

三 十 五 、 格 兰 仕 WP700W 微波 炉 连 续 数 次 加 工 食品 后 
有 严重 难 闻 糊 味 冒 出 ， 后 来 再 无 加 热能 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 绝缘 云母 片 是 否 损坏 、 
炉 腔 是 否 有 异常 、 磁 控 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ,绝缘 云 ”图 9-27 按键 开关 相关 实物 图 
母 片 烧 黑 较为 常见 。 更 换 云母 片 后 故障 被 排除 。 

三 十 六 、 格 兰 仕 WP700W 型 微波 炉 接 通电 源 后 散热 风扇 与 托盘 转动 正常 ， 但 是 不 能 
加 热 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 正常 、 磁 控 管 的 发 射 天 线 孔 是 否 有 异常 、 高 
压 二 极 管 是 否 不 良 。 实际 检修 中 ,高 压 二 极 管 不 良 较为 常见 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 
排除 。 
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三 十 七 、 格 兰 仁 WP700 型 微波 炉 不 能 加 热 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 容 是 否 有 异常 、 高 低 两 个 熔 丝 是 否 熔断 、 磁 控 管 
是 否 损 坏 、 变 压 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 损坏 较为 常见 。 高 压 二 极 管 相关 电路 
如 图 9-28 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
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图 9-28 高压 二 极 管 相 关 电 路 图 








三 十 八 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 接 通电 源 后 炉 灯 亮 且 转盘 转动 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 或 其 供电 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 熔断 器 是 否 
熔断 、 高 压 电容 C 和 高 压 整流 管 D 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 整 流 管 D 短路 较为 常见 。 
更 换 高 压 整流 管 D 后 故障 被 排除 。 

三 十 九 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开 机 后 炉 内 照明 灯亮 ， 转 盘 运转 正常 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 与 
磁 控 管 。 检 修 时 重点 检测 高 压 熔 丝 是 否 烧 断 、 
压 电容 及 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 高 
压 电容 击 穿 较为 常见 。 高 压 电容 相关 实物 如 图 
9-29 所 示 。 更 换 高 压 电容 后 故障 被 排除 。 

四 十 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开机 运转 正 
常 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 器 
一 次 侧 有 无 220V 电压 、 各 微 动 开关 是 否 正常 、 时 
间 控 制 开 关 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 时 间 控 制 开 图 9-29 ”高压 电容 相关 实物 图 
关 不 良 较 为 常见 。 时 间 控 制 开 关 相 关 实 物 如 图 
9-30 所 示 。 更 换 时 间 控 制 开关 后 故障 被 排除 。 

四 十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 照 上 明 、 风 扇 和 转盘 均 正常 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 器 、 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容 需 及 高 压 熔 丝 管 
是 否 正 常 ， 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 
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图 9-30 ”时 间 控 制 开 关 相 关 实 物 图 
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※ 知 识 链接 淡 ”在 微波 炉 中 ， 磁 控 管 的 损坏 率 比 较 高 。 磁 控 管 的 好 坏 测 量 方法 : 关机 


后 ， 先 让 高 压 电 容 放 所， 再 拔 下 磁 控 管 灯丝 的 两 个 插头 ， 用 万 用 表 民 x1 持 测 量 灯丝 的 阻 
值 ， 正常 值 应 小 于 10。 
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四 十 二 、 格 兰 仕 WP750W 型 微波 炉 转 盘 能 转 ， 但 不 能 加 热 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 
射 窗口 绝缘 云母 片 是 否 有 异常 、 高 压 二 极 
是 否 不 良 、 微 波 磁 控 管 是 否 损 坏 。 实 际 检 
中 ， 云 母 片 发 黑 较 为 常见 。 云 母 片 相关 实 
如 图 9-31 所 示 。 更 换 云 母 片 后 故障 被 
除 。 

四 十 三 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 不 能 加 
， 不 一 会 儿 机 内 冒 烟 

图 六 解说 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 
否 损 坏 、 高 压 电 容 和 高 压 二 极 管 及 高 压 熔 
是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损 坏 较 
和 常见。 更换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 图 9.31 云母 片 相 关 实 物 图 

四 十 四 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 功率 输出 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 熔 丝 (0.75A ) 是 
损坏 、 磁 控 管 是 否 有 异常 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 熔 丝 (0.75A ) 损坏 较为 常见 。 高 压 熔 丝 相 
实物 如 图 9-32 所 示 。 更 换 高 压 熔 丝 后 故障 被 排除 。 

四 十 五 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 不 能 加 热 食物 ， 照 明灯 亮 ， 电 动机 转 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 热切 断 需 是 否 损坏 、 功 率 调节 开关 是 和 否 断 开 、 高 压 电 容 
是 否 开 路 、 整 流 二 极 管 是 否 开 路 、 高 压 电源 变 压 絮 一 次 绕组 或 二 次 绕组 是 否 开路 。 实 际 检 
中 ， 整 流 二 极 管 开路 较为 常见 。 整 流 二 极 管 相关 实物 如 图 9-33 所 示 。 更 换 整 流 二 极 管 后 
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故障 被 排除 。 


pe 





图 9-32 ”高 压 熔 丝 相 关 实 物 图 图 9-33 ”整流 二 极 管 相关 实物 图 


四 十 六 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开 机 后 ， 继 电器 反复 动作 ， 不 能 正常 加 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 的 散热 风扇 是 否 工作 正常 、 风 扇 电 动机 的 连接 线 
是 否 接触 好 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电 动机 的 连接 线 没 接触 好 较为 常见 。 把 接 插件 接触 好 后 即 可 
排除 故障 。 


※ 知 识 链接 潍 ”散热 风扇 的 作用 是 吸入 妨 外 的 冷 室 气 ， 可 将 进入 加 热 器 将 食物 加 热 过 
程 中 所 释放 出 来 的 水 蒜 气 从 底 孔 排出 炉 外 ， 也 可 用 来 冷却 高 压 变 压 器 和 微波 发 生 器 的 。 








四 十 七 、 格 兰 什 WP750 型 微波 炉 开机 后 微波 输出 正常 ， 加 热 不 均匀 
图 交 解 说 昌 此 类 故障 应 重点 检测 需 加 热 的 食 
物 是 否 太 多 ， 太 厚 ， 炉 腔 内 污垢 是 否 太 多 ,转盘 二 
电动 机 是 否 转动 。 实 际 检修 中 ， 转 盘 电 动机 不 转 
较为 常见 。 转 盘 电动 机 相关 实物 如 图 9-34 所 示 。 
更 换 转盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 人 
四 十 八 、 格 兰 仁 WP800 - TL23 - K3 型 微波 二 = S 
炉 加 热 功 能 失效 二 = 一 
图 交 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 部 分 。 目 
检修 时 具体 检测 高 压 熔 丝 管 是 否 开路 、 磁 控 管 是 NE 
否 短路 、 高 压 变 压 器 及 高 压 电 容 和 高 压 二 极 管 是 图 9-34 ”转盘 电动 机 相关 实物 图 
否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 
控 管 相关 实物 如 图 9-35 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
四 十 九 、 格 兰 什 WP800 型 微波 炉 不 能 加 热 ， 微 波 炉 振动 或 有 噪声 
图 详解 说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 变压器 是 否 烧 坏 、 高 压 
电容 是 否 不 良 、 高 压 二 极 管 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变压器 烧 坏 较为 
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常见 。 更 换 高 压 变压器 后 故障 被 排除 。 

五 十 、 格 兰 仕 WP850 型 微波 炉 通 电 后 不 能 加 热 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 二 极 管 及 高 压 电容 是 否 正 常 、 磁 控 管 是 否 失 效 。 实 
际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常见 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

五 十 一 、 格 兰 仕 WP850 型 微波 炉 温度 控制 失灵 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 热 敏 电 阻 是 否 损 坏 、 温 度 控制 开关 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 ， 热 敏 电阻 损坏 较为 常见 。 热 敏 电阻 相关 实物 如 图 9-36 所 示 。 更 换 热 敏 电阻 后 故障 被 
排除 。 








风 


图 9-35” 磁 控 管 相关 实物 图 图 9-36 热 敏 电阻 相关 实物 图 














五 十 二 、 格 兰 仕 WS900G 型 微波 炉 毫 饪 过 程 中 发 出 “ 喇 ” 声 ， 随 即 处 于 不 加 热 状 态 

图 文 解说 :此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 低压 熔 丝 管 FUSE 是 否 有 异常 、 
高 压 电容 C、 高 压 二 极 管 D 及 磁 控 管 MAG 等 元 器 件 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 D 
损坏 较为 常见 。 高 压 二 极 管 D 相关 电路 如 图 9-37 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 D 后 故障 被 排除 。 
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图 9-37 高 压 二 极 管 D 相关 电路 图 
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五 十 三 、 海 尔 2070EGZA 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 温 控 器 是 否 损 坏 、 风 扇 电 动机 是 否 损 坏 、 高 压 变 压 器 是 
否 不 良 、 门 开关 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 门 开关 损坏 较为 常见 。 门 开关 相关 电路 如 图 9-38 
所 示 。 更 换 门 开 关 后 故障 被 排除 。 
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图 9-38 ” 门 开关 相关 电路 图 





五 十 四 、 海 尔 HR -6207D 型 微波 炉 不 能 加 热 豪 调 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 电源 熔 丝 FUSE (250V、10A )、 高 压 电容 器 C、 高 压 二 
极 管 D1 是 否 均 正 常 、 灯 丝 电 阻 是 否 正 常 、 灯 丝 与 MAG 壳 体 之 间 的 电阻 是 否 正 常 、 双 向 二 
极 管 D2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 双 向 二 极 管 D2 损坏 较为 常见 。D2 相关 电路 如 图 9-39 所 
示 。 更 换 D2 后 故障 被 排除 。 

五 十 五 、 海 尔 HR -6702DW 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 微波 发 射 输出 电路 。 检 修 时 具体 检测 定时 开关 火力 选择 
器 是 否 正常 ， 电 源 线 插头 L、N 两 端的 通 断 状况 是 否 正常 ， 电 源 熔 丝 和 高 压 二 极 管 及 高 压 电 
容器 是 否 有 不 良 ， 散 热风 扇 和 转盘 电动 机 是 否 损坏 ， 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 
损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 实物 如 图 9-40 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

五 十 六 、 海 尔 HR -7755GT/S 型 微波 炉 不 能 加 热 ， 噪 声 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 灯丝 是 否 短路 、 高 压 二 极 管 是 和 否 不 良 。 实 际 检修 
中 ， 高 压 二 极 管 短路 较为 常见 。 高 压 二 极 管 相 关 实物 如 图 9-41 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故 
障 被 排除 。 
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图 9-39 ”D2 相关 电路 图 














2 
图 9-40 ”人 磁 控 管 相关 实物 图 图 9-41 高 压 二 极 管 相 关 实 物 图 








五 十 七 、 海 尔 HR -7755GT/S 型 微波 炉 无 规律 性 不 能 加 热 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 电源 插座 接触 是 否 良 好 、 高 压 变压器 二 次 侧 灯丝 线 插头 
是 否 接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变 压 器 二 次 侧 灯 丝线 插头 接触 不 良 较为 常见 。 重 新 校正 揪 
头 并 重 插 后 即 可 排除 故障 。 

五 十 八 、 海 尔 MR -8753GM 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 炉 灯 与 电动 机 是 否 工 作 正 常 、 高 压 变 压 带 是 否 损坏 、 高 
压 电 容 是 否 正常 、 高 压 二 极 管 与 双向 二 极 管 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 双 向 二 极 管 损坏 较为 常 
见 。 更 换 双 向 二 极 管 后 故障 被 排除 。 

五 十 九 、 海 尔 MYE -187MEG 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 与 转盘 电动 机 是 否 损 坏 、 初 级 开关 是 否 损 























间 诊 9 微波 炉 不 能 加 热 检修 专题 国 | 99 


坏 、 加 热管 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 加 热管 损坏 较为 常见 。 加 热管 相关 电路 如 图 9-42 所 示 。 
更 换 加 热管 后 故障 被 排除 。 
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图 9-42 ”加 热管 相关 电路 图 


六 十 、 美 的 EC23B 电脑 型 微波 炉 开机 后 ， 加 热 时 断 时 续 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 热 动 开关 是 否 损 
门 门 开关 是 否 损坏 、 微 波 发 生 噩 的 冷却 风扇 是 否 


Es 
口 


i 
不 转 。 实际 检修 中 ,冷却 风扇 损坏 较为 常见 。 冷 却 风 一 
扇 相关 实物 如 图 9-43 所 示 。 更 换 冷却 风扇 后 故障 被 mr AN 
排除 。 


六 十 一 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 开 机 显示 器 不 显 。 居 wac 一 
示 ， 也 不 能 加 热 - 

图 支 解说 昌 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 的 复位 电 
路 。 检 修 时 重点 检测 电源 进 线 220V 电压 是 否 正 常 、 变 
压 器 输出 的 二 次 侧 交流 电压 是 否 正常 、 整 流 及 滤波 后 
的 稳 压 电压 是 否 正常 、 复 位 电路 的 IC2 ( AN6752 ) 是 
否 损坏 、IC1 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，IC1 不 良 较为 常 图? 43 


见 。IC1 相关 电路 如 图 9-44 所 示 。 更 换 IC1 后 故障 被 
排除 。 








坏 、 
































冷却 风扇 相关 实物 图 





六 十 二 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 开 机 显示 正常 ， 但 不 能 加 热 
图 六 解说 此 类 故障 应 重点 检测 电路 控制 板 的 继电器 驱动 电路 。 检 修 时 具体 检测 炉 门 是 
否 开关 正常 、A4 引出 线 和 C6 引出 线 的 SV 电压 是 否 正 常 、BG2 的 C 极 电压 是 否 正常 











、 电 容 
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IC1 一 一 IC2/AN6752 
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下 0.01H - 三 0.01n 
3 > C1 O 
RESET 
下 C3 加 
4.7u 全 党 ' 
50V ， 18V 
初始 化 电路 de 
图 9-44 IC1 相关 电路 





C20 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ，C20 击 穿 较为 常见 。C20 相关 电路 如 图 9-45 所 示 。 更 换 C20 
后 故障 被 排除 。 







































































































































※ 知 误 链 接 湾 BG2 的 C 极 电压 正常 应 为 12V。 
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本 START 信 号 
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图 9-45 ”C20 相关 电路 
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六 十 三 、 美 的 KD23B -AE 型 微波 炉 上 电 开 机 后 不 能 加 热 ( 一) 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 转盘 电动 机 、 照 明 电 灯 、 排 风 
扇 是 否 正常 ， 继 电器 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ,继电器 RY1 开路 损坏 较为 常见 。RY1 相关 电 
路 如 图 9-46 所 示 。 更 换 继电器 RY1 后 故障 被 排除 。 
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图 9-46 RY1 相关 电路 图 








六 十 四 、 美 的 KD23B -AE 型 微波 炉 上 电 开 机 后 不 能 加 热 (二 ) 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 
修 时 具体 检测 高 压 二 极 管 、 高 压 升 压 电 容 是 否 正 常 ， 
磁 探 管 是 否 损坏 。 实 际 检 和 修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 稼 
见 。 磁 控 管 相关 实物 如 图 9-47 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 
故障 被 排除 。 

六 十 五 、 美 的 KD23B - AE 型 微波 炉 设 “高 火 ” 
挡 ， 转 动 定时 器 旋钮 ， 电 流 表 无 指示 ， 水 温 不 变 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 变压器 一 次 侧 
供电 电路 。 检 修 时 具体 检测 变压器 一 次 电压 是 否 正 
常 、 三 个 门 锁 联 动 开关 是 否 损坏 、 微 波 炉 定时 央 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 因 定 时 器 损坏 较为 常见 。 更 换 


























定时 器 后 故障 被 排除 。 图 9-47 ” 磁 控 管 相关 实物 图 
六 十 六 、 美 的 KD23B -AF ( C ) 型 微波 炉 不 能 
加 热 


图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 保护 二 极 管 是 否 损坏 、 高 压 电容 及 磁 控 管 是 否 有 异常 。 
实际 检修 中 ， 保 护 二 极 管 损坏 较为 常见 。 更 换 保护 二 极 管 后 故障 被 排除 。 

淡 知识 链接 淡 ”判断 保护 二 极 管 好 坏 的 方法 是 : 测量 保护 二 极 管 正 反 向 的 电阻 值 ， 正 
党 均 为 无 穷 大 。 保 护 二 极 管 损 坏 ， 使 高 压 电 容 失 去 了 应 有 的 滤波 升 压 功能 ， 导 致 不 能 加 
热 。 
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六 十 七 、 美 的 KD23B -AF (C ) 型 微波 炉 上 电 开 机 后 ， 食 品 上 半 部 分 能 加 热 ， 下 半 部 


分 不 能 加 热 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检测 升 压 高 压 电 
容 、 倍 压 二 极 管 、 电 源 变压器 高 压 绕 组 及 磁 控 管 
是 否 正常 ， 云 母 片 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 升 
压 高 压 电容 损坏 较为 常见 。 升 压 高 压 电容 相关 实 
物 如 图 9-48 所 示 。 更 换 升 压 高 压 电 容 后 故障 被 
排除 。 

六 十 八 、 美 的 PJ21C - AN 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 变压器 外 部 
是 否 有 虐 焦 及 变色 现象 、 高 压 熔 丝 是 否 正常 、 高 
压 整 流 二 极 管 是 否 损坏 、 高 压 电 容 充 放电 是 否 正 
常 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 



































较为 常见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 9-49 所 示 。 更 同 6.48 开 乓 评 丰 二 宏 相 关 灾 村 





换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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低压 一 次 全 














高 压 熔 丝 











高 压 二 次 侧 
































六 十 九 、 三 洋 EM -182EB1 型 微波 炉 不 能 加 热 


高 压 保 护 二 极 管 | 高 压 整流 二 极 管 


图 9-49 ” 磁 控 管 相 关 电 路 图 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 温 控 器 MT 是 否 损坏 、 门 联 锁 开 关 SC1 是 否 不 
良 、 转 盘 电 动机 GM 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 温 控 器 MT 损坏 较为 常见 。 温 控 器 MT 





相关 电路 如 图 9-50 所 示 。 更 换 温 控 器 MT 后 故障 被 排除 。 
七 十 、 三 洋 EM -183ES1 型 微波 炉 不 能 加 热 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变压器 是 否 损坏 、 


高 压 电容 带 是 否 损 坏 、 高 压 二 极 
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图 9-50 温 控 器 MT 相关 电路 图 


























管 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常见 。 人 磁 控 管 相关 电路 如 图 
9-51 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 9-51 磁 控 管 相 关 电 路 图 





七 十 一 、 三 洋 EM -202ES1 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 转盘 电动 机 GM 是 否 损坏 、 风 扇 电动 机 BM 是 否 损坏 、 
高 压 变 压 右 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电动 机 BM 损坏 较为 常见 。BM 相关 电路 如 图 9-52 
所 示 。 更 换 BM 后 故障 被 排除 。 

七 十 二 、 三 洋 EM -F2118EB1 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 磁 控 管 是 否 损坏 、 高 压 变 压 
器 是 否 不 良 、 高 压 电 容器 是 否 有 异常 。 实 际 检 修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 接线 
如 图 9-53 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 9-52 ”风扇 电动 机 BM 相关 电路 图 

























































































图 9-53 人 磁 控 管 相关 接线 图 





七 十 三 、 三 洋 EM -L520PS 型 微波 炉 不 能 加 热 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 损 坏 、 高 压 变压器 是 否 不 良 、 云 母 片 是 否 有 
异常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常见 。 磁 控 管 相 关 接 线 如 图 9-54 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 


故障 被 排除 。 

















七 十 四 、 松 下 NN -5750 型 微波 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 继电器 RY1 线圈 是 否 烧 断 、 高 压 变压器 一 次 侧 引线 是 


否 开 路 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变 月 
换 高 压 变压器 后 故障 被 排除 。 














E 屁 损坏 较为 常见 。 高 压 变 压 带 相关 电路 如 图 9-55 所 示 。 更 





问 诊 9。 微波 炉 不 能 加 热 检修 专题 关 | 105 





























蓝 / 蓝 
AC 
220V 蓝 
| FUSE 
8A MT 
黄 


















































































































































熔 丝 
蓝 | 
| 
EL | 
时 | 
M2 
| 
黄 绿 | 高 压 双向 限 压 
8AFU1 S2 | 二 极 管 
= -~ -一 
1 1 pP240 | | 
TS3 FAL ， 
Ca f= 下 
T FT 
高 压 变压器 
他 





























Pa Ee 
-一 人 磁 控 管 
mn di™ 
Lan 


图 9-55 高 压 变压器 相关 电路 图 




















七 十 五 、 松 下 NN - C781JFS 变频 型 微波 炉 不 能 加 热 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 变频 板 。 检 修 时 具体 检测 AC 220V 输入 插头 上 是 否 有 
220V 电压 输出 、 变 频 板 上 桥 堆 、 变 频 管 、 保 护 场 效 应 晶体 管 是 否 正常 、 水 泥 电 阻 R715 是 否 
正常 、 高 压 二 极 管 和 高 压 电 容 及 高 压 包 是 否 有 异常 、 电 阻 R720 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 
R720 开路 较为 常见 。 更 换 R720 后 故障 被 排除 。 

七 十 六 、 松 下 NN -KKS80MFS 型 微波 炉 启 动 后 ， 转 盘 电 动机 不 转动 ， 不 能 加 热 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 功率 继电器 RY1 是 否 失效 、 初 级 开关 SW2 是 否 损坏 、 





























是 





[三 
[可 下 


管 的 灯丝 与 管 


坏 、 磁 控 管 灯丝 是 否 开 路 或 松动 、 高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
坏 较 为 常见 。RY1 相关 电路 如 图 9-57 所 示 。 更 换 RY1 后 故障 被 排除 。 


否 有 异 


106 | 四 微波 炉 维 修 专 题 问 诊 











门 钩 与 开关 是 否 接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 初 级 开关 SW2 损坏 较为 常见 。SW2 相关 电路 如 图 
9-56 所 示 。 更 换 SW2 后 故障 被 排除 。 
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图 9-56 SW2 相关 电路 图 


七 十 七 、 松 下 NN - KS80MFS 型 微波 炉 启动 时 没有 微波 振荡 声音 ， 不 能 加 热 


图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 初级 开关 SW2 是 否 接 触 不 良 、 功 率 继电器 RY1 是 否 损 
功率 继电器 RY1 损 






































七 十 八 、 夏 普 R -2J28 型 微波 炉 不 能 加 热 
pe 此 类 故障 应 重点 检测 继电器 RY1 是 否 损坏 ，ZD20 、ZD21 是 否 不 良 ， 磁 控 管 


。 实 际 检修 中 ， 继 电器 RY1 损坏 较为 常见 。 更 换 继电器 RY1 后 故障 被 排除 。 
Ei 夏普 R -5888 型 微波 炉 启 动 后 出 现 很 大 的 “了 蛤 喻 ” 声 ， 不 能 加 热 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 带 的 二 次 侧 电 路 。 检修 时 有 具体 检测 高 不 电容 ， 


















































EE 二 极 管 是 否 正常 、 磁 控 管 的 灯丝 与 管 壳 之 间 的 直流 电阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 
壳 之 间 的 直流 电阻 值 不 正常 较为 常见 。 磁 控 管 相关 实物 如 图 9-58 所 示 。 更 换 


磁 控 管 后 故障 被 排除 。 





※ 和 知识 链 接 ※ ” 磁 控 管 的 灯丝 与 管 党 之 间 的 直流 电阻 值 正常 应 为 元 穷 类 。 
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9-57 RY1 相关 电路 图 


磁 控 管 相关 实物 


问 诊 10 微波炉 按键 失灵 检修 专题 


※Q1 微波 炉 按 键 失灵 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


1 ) 按键 导 胶 坏 : 更 换 按键 导 胶 。 

2 ) 按键 开关 损坏 : 更 换 按键 开关 。 

3 ) 线路 板 烧 坏 或 断裂 : 更 换 线路 板 。 
4 ) 电路 电子 元 器 件 损坏 : 检测 后 更 换 。 
5 ) CPU 故障 : 更 换 CPU。 


※Q2 检修 微波 炉 按键 失灵 的 技能 有 哪些 ? 


1 ) 接触 不 良 : 看 看 里 面 的 触 点 是 否 松动 ， 包 括 锡 点 ; 还 有 关门 的 时 候 ， 是 不 是 关 到 位 
了 ， 这 里 有 时 也 会 出 现 松 动 ， 另 外 熔断 要 拧紧 。 

2 ) 键盘 输入 电路 或 单 片 微机 输入 口 有 故障 。 当 检查 轻 触 开关 功能 失常 ， 开 关连 线 及 外 
围 元 器 件 均 未 发 现 异常 ， 判 断 为 单片机 损坏 。 

3 ) 如 果 只 是 个 别 按钮 失灵 ， 骨 在 内 部 的 微 动 按钮 老化 失灵 ， 可 以 更 换 ; 知 是 全 部 失 
灵 ， 内 部 电脑 板 故 障 ， 应 将 整个 电脑 板 换 掉 。 


※Q3 微波炉 按键 失灵 故障 检修 实例 


一 、 格 兰 仕 7S0PS 型 微波 炉 接 通电 源 后 显示 屏 显 示 正 常 ， 按 操作 键 无 反应 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 按键 板 是 否 有 异常 、 用 万 
用 表 R x 10k 挡 测 排 插 各 脚 之 间 是 否 有 漏电 电阻 、 门 开关 及 接 搬 件 是 否 有 不 良 、 控 制 板 Q16 
是 否 有 异常 、 稳 压 二 极 管 ZD3 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，ZD3 损坏 较为 常见 。ZD3 相关 电路 
如 图 10-1 所 示 。 更 换 ZD3 后 故障 被 排除 。 

二 、 格 兰 仕 G8023YSL -V1 型 微波 炉 各 功能 按键 失效 

图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 电脑 控制 板 的 低压 变压器 一 、 
二 次 侧 是 否 正常 ， 微 处 理 器 IC1 (TMP87PH46N ) 的 5V 供电 是 否 正 常 ， 复 位 电路 的 Q11 是 否 损 
坏 ，ZD2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，ZD2 损坏 较为 常见 。 更 换 ZD2 后 故障 被 排除 。 

三 、 格 兰 仕 GAL9604LED -2 型 微波 炉 按键 失灵 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 电 脑 控 制 板 。 检 修 时 具体 检测 键盘 插头 是 否 损 
坏 ， 电 阻 R30 、R29 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 键 盘 插 头 损坏 较为 常见 。 键 盘 插 头 相关 电路 如 
图 10-2 所 示 。 更 换 键盘 搬 头 后 故障 被 排除 。 
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图 10-1 2ZD3 相关 电路 图 


四 、 格 兰 仕 WD750ASL23 型 微波 炉 通 电 
后 显示 屏 不 亮 ， 所 有 功能 键 失效 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电源 变 压 
器 一 次 绕组 是 否 开 路 、 电 源 电 路 晶体 管 Q2 是 
否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 电 源 电路 晶体 管 Q2 不 
良 较为 常见 。 更 换 唱 体 管 Q2 后 故障 被 排除 。 

五 、 格 兰 仕 WD750 型 微波 炉 通电 显示 屏 
不 亮 ， 所 有 功能 键 均 无 效 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 。 
检修 时 具体 检测 控制 板 5V 稳 压 调整 管 Q1 是 
否 损坏 。 实 际 检修 中 ，Q1 损坏 较为 常见 。 更 
换 Q1 后 故障 被 排除 。 

六 、 格 兰 仕 WD800B 型 微波 炉 通 电 后 打 
开 炉 门 炉 灯 就 亮 ， 转 盘 转 动 ， 风 扇 转 动 而 显 
示 屏 不 亮 ， 所 有 功能 按键 均 无 效 

图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 
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板 。 检 修 时 具体 检测 高 压 变 压 器 一 次 侧 的 两 引线 间 电 压 是 否 正常 、 电 容 C1 是 否 正常 、Q2 输 
出 端 电压 是 否 正 常 、ZD1 是 否 短 路 、R1 是 否 开 路 。 实 际 检修 中 ，R1 开路 较为 常见 。R1 相 
关 电 路 如 图 10-3 所 示 。 更 换 R1 后 故障 被 排除 。 
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图 10-3 RI 相关 电路 图 





、 格 兰 仕 WP750BS 型 微波 炉 处 于 消除 状态 ， 所 有 按键 失效 
图 文 解说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 控 制 电 路 。 检 修 时 具体 检测 CPU 芯片 的 第 33 脚 
复位 端 电 压 是 否 正常 、 电 容 C3 是 否 漏 电 。 实 际 检修 中 ，C3 漏电 较为 常见 。 更 换 C3 后 故障 
被 排除 。 


※ 知 识 链 接 ※ ”CPU 芯片 的 第 33 脚 复位 端 电压 正常 时 应 为 4.9V 左右 。 


八 、 海 尔 MF -2270MEG 型 微波 炉 按 键 失 灵 

图 文 解 说 4: 此 类 故障 应 重点 检测 键盘 插头 是 否 损坏 、 电 脑 板 是 和 否 有 不 良 、 电 源 插头 是 否 
有 不 良 。 实 际 检修 中 ， 电 脑 板 不良 较 为 常见 。 电 脑 板 相关 电路 图 如 图 10-4 所 示 。 更 换 电脑 
板 后 故障 被 排除 。 

九 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 通电 后 ， 按 下 某 一 按键 无 反应 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 按键 与 微 处 理 需 之 间 的 连接 插头 是 否 接触 不 良 、 按 键 本 
身 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 按 键 连接 线 损 坏 较为 常见 。 更 换 按键 连接 线 后 故障 被 排除 。 

十 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 通电 开机 ， 按 任何 按键 均 没有 反应 

图 文 解说 4 此 类 故障 应 重点 检测 是 否 有 220V 输入 电压 、 微 波 炉 内 控制 电路 中 是 否 有 电 
源 电 压 、 微 处 理 器 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 微 处 理 央 损坏 较为 常见 。 微 处 理 器 相关 电路 如 网 
10-5 所 示 。 更 换 微 处 理 器 后 故障 被 排除 。 
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图 10-$ 微 处 理 咒 相关 电路 图 


问 诊 11 微波 炉 不 工作 检修 专题 


※Q1 微波 炉 不 工作 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


引起 微波 炉 不 工作 的 故障 原因 主要 分 为 以 下 几 个 方面 : 

1. 不 产生 微波 

不 产生 微波 时 表现 为 不 能 加 热 和 毫 调 ， 开 机 时 无 “ 丝 丝 ” 声 。 出 现 此 类 故障 应 重点 检 
测 磁 控 管 、 高 压 变 压 带 、 高 压 二 极 管 及 相应 的 控制 电路 。 





E&I 




















不 能 烧烤 
微波 炉 的 烧烤 功能 是 利用 红外 线 加 热 ， 其 电路 结构 简单 ， 只 要 检查 石英 管 是 否 损坏 ， 或 
其 连 线 是 否 正常 即 可 。 





3. 无 微波 也 无 烧烤 功能 
此 类 故障 多 半 出 在 微波 和 烧烤 共用 电路 ， 重 点 检查 控制 电路 和 电源 电路 。 


※Q2 检修 微波 炉 不 工作 故障 的 思路 有 哪些 ? 


微波 炉 不 工作 可 先 检查 熔 丝 管 是 否 炊 上 断 。 

1. 不 工作 ， 熔 丝 管 熔断 

检查 门 开 关 、 高 压 变压器 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 、 高 压 电容 、 风 扇 电动 机 和 转盘 电动 
机 ， 在 排除 故障 后 ， 可 换 上 燃 丝 管 试 机 〈 检查 高 压 变 压 器 主要 是 观察 一 次 绕组 、 高 压 绕组 
有 没有 烧 焦 的 痕迹 ， 是 否 有 绝缘 漆 的 焦 糊 味道 )。 

2. 不 工作 ， 熔 丝 管 未 损坏 

机 械 式微 波 炉 可 检查 机 械 定 时 器 和 磁 控 管 。 电 脑 式 微波 炉 可 观察 电脑 板 的 燃 丝 管 ， 检 查 
电脑 板 上 的 电源 变压器 和 磁 控 管 。 


※Q3 ”微波炉 不 工作 故障 检修 实例 


、LG MGS337M 型 微波 炉 不 工作 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 监控 开关 是 否 损 坏 、 高 压 熔 丝 管 是 否 不 良 、 高 压 电容 是 
否 损坏 、 初 级 开关 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 熔 丝 管 损 坏 较为 常见 。 高 压 熔 丝 管 相 关 接 线 
图 如 图 11-1 所 示 。 更 换 高 压 熔 丝 管 后 故障 被 排除 。 

二 、LG MS -5586DTM 型 电脑 式 烧 烤 型 微波 炉 开 机 不 能 工作 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 损坏 、 高 压 变压器 及 低压 变压器 是 否 损坏 、 
电源 继电器 是 否 损坏 、 燃 断 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 源 继电器 K2 损坏 较为 常见 。K2 
相关 接线 图 如 图 11-2 所 示 。 更 换 K2 后 故障 被 排除 。 
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监控 开关 a 
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图 11-2 ”继电器 K2 相关 接线 图 











三 、LG WD850 型 微波 炉 通 电 后 操作 无 反应 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 电源 延 时 熔 丝 EI 
管 是 否 熔 断 、 高 压 变 压 器 的 一 次 侧 直流 阻抗 是 否 ”时 | 
正常 、 双 向 保护 二 极 管 灯 丝 是 否 正常 、 高 压 电 容 
是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电 容 损 坏 较为 常见 。 
高 压 电容 相关 实物 如 图 11-3 所 示 。 更 换 高 压 电容 
后 故障 被 排除 。 
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图 11-3 高 压 电 容 相 关 实 物 
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四 、LG MG 5588SDT 型 微波 炉 开 机 不 工作 ， 显 示 屏 无 显示 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 电源 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 机 内 的 熔 丝 是 否 完 好 、 
电源 继电器 RY2 是 否 有 异常 、 热 切断 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 源 继电器 RY2 损坏 较为 
常见 。 更 换 RY2 后 故障 被 排除 。 

五 、 格 兰 仕 7S0BS 型 微波 炉 启 动 后 无 任何 显示 ， 整 机 不 能 工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 6A 熔 丝 是 否 损 坏 、 变 压 器 一 次 绕组 、 二 次 绕组 、 灯 丝 
绕组 的 电阻 值 是 否 正 常 、 整 流 管 V1 是 否 击 穿 短路 。 实 际 检修 中 ， 整 流 管 V1 击 穿 短路 较为 
常见 。 更 换 V1 后 故障 被 排除 。 



































※ 知 识 链 接 ※ ”变压器 一 次 绕组 、 二 次 绕组 、 灯 丝 绕组 的 电阻 值 正常 时 应 为 20、 
103. 5Q、0. 80。 


六 、 格 兰 仕 750PS 型 微波 炉 有 时 工作 正常 ， 有 了 时 却 不 能 工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电源 线 是 否 损坏 、 电 源 电 压 是 否 正常 、Q6 是 否 不 良 。 
实际 检修 中 ，Q6 不 良 较 为 常见 。 更 换 Q6 后 故障 被 排除 。 

七 、 格 兰 仕 WD700 型 微波 炉 通电 后 整 机 不 能 工作 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 熔 丝 是 否 熔 断 、 高 压 二 
极 管 是 否 损坏 、 高 压 电容 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 熔 丝 熔 断 较 为 常见 。 更 换 高 压 熔 丝 
后 故障 被 排除 。 

八 、 格 兰 仕 WD700A 型 微波 炉 通 电 后 整 机 不 能 工作 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 电源 是 否 不 良 、 炉 门 开关 S2 是 否 不 良 、 电 源 及 
控制 电路 电阻 R2 是 否 损坏 、 唱 体 管 Q3 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 电 阻 R2 损坏 较为 常见 。 更 
换 R2 后 故障 被 排除 。 

九 、 格 兰 仕 WD800BS 型 烧烤 微波 炉 通 电 后 整 机 无 任何 反应 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 低压 电路 是 否 有 异常 ， 电 
源 及 复位 电路 是 否 正 常 ，IC01 振荡 信号 输入 端的 第 31 脚 、 振 荡 信 号 输出 端 第 32 脚 的 电压 
是 否 正常 ， 电容 C8 、C9 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 电 容 C8 不 正常 较为 常见 。C8 相关 电路 如 
图 11-4 所 示 。 更 换 C8 后 故障 被 排除 。 































































































淡 知 识 链 接 ※ IC01 振荡 信号 输入 端的 第 31 脚 、 振 荡 信 号 输出 端 第 32 脚 的 电压 正 
常 时 应 为 2.62V、2. 36V。 


十 、 格 兰 仕 WD800D 型 微波 炉 混合 烧烤 时 ， 既 不 能 京 调 也 不 能 烧烤 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 自动 复位 温度 热 断 器 S4 是 
否 不 良 、CPU 芯片 ICO01 (TMP47C400RN ) 是 否 不 良 、 继 电器 RY1 及 RY2 是 否 不 良 。RY1 
相关 电路 如 图 11-5 所 示 。 实 际 检修 中 ，RY1 不 良 较为 常见 。 更 换 RY1 后 故障 被 排除 。 
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十 一 、 格 兰 仕 WD800D 型 微波 炉 通 电 后 ， 无 任何 反应 ( 一) 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 电源 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 振荡 时 高 压 二 极 管 
是 否 击 穿 、 磁 控 管 MG 是 否 不 良 、 高 压 电 容 是 和 否 损 坏 、 电 源 变压器 T101 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 ，T101 一 次 侧 断 路 较为 常见 。 更 换 T101 后 故障 被 排除 。 

十 二 、 格 兰 仕 WD800D 型 微波 炉 通电 后 ， 无 任何 反应 ( 二 ) 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 。 检 和 修 时 具体 检测 控制 板 CPU 芯片 
( HP404316C84S ) 是 否 不 良 、 唱 振 是 否 损坏 、 电 源 线 或 插头 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，CPU 
芯片 不 良 较为 常见 。 更 换 CPU 芯片 后 故障 被 排除 。 

十 三 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 不 能 烧烤 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 烧烤 电路 。 检 和 修 时 具体 检测 继电器 KK 是 否 损坏 、 发 热 器 
EH 是 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 发 热 器 EH 烧 坏 较为 常见 。 更 换 EH 后 故障 被 排除 。 


※ 徊 识 链接 ※ EH 是 石英 发 热管 ， 共 两 只 ， 各 S00W。 
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十 四 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 通电 后 整 机 不 能 工作 

图 支 解 说 上 此 类 故障 应 重点 检测 . 
电源 插头 、 插 座 和 电源 线 是 否 不 良 、 
门 联 锁 开 关 是 否 不 良 、 功 率 输出 电路 voo i 全 
高 压 电 容 絮 是 否 击 穿 、 功 率 输出 电路 Ps rr Q3 
高 压 二 极 管 VD 是 否 击 穿 。 实 际 检修 。 确 ~ 
中 ,次 级 开关 S2 不 良 较为 常见 。S2 
相关 电路 如 图 11-6 所 示 。 更 换 S2 后 on 
故障 被 排除 。 $2 此 

十 五 、 格 兰 仕 WD900G 型 微波 炉 次 级 开关 又 |] 
接 通 电源 ， 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 及 风扇 电 \ 





















































动机 都 不 转动 ， 整 机 无 反应 

图 文 解 说 ;: 此 类 故障 应 重点 检测 
电脑 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 微 处 理 
器 CPU 电源 端的 第 42 脚 是 否 有 5V 工 + 
作 电 压 、Q1 是 否 损坏 、R1 是 否 不 良 、 i 
ZD1 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ，Q1 的 
B -C 极 击 穿 短路 较为 常见 。Q1 相关 图 1156 各 相关 电 肠 图 
电路 如 图 11-7 所 示 。 更 换 Q1 后 故障 
被 排除 。 
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图 11-7 Q1 相关 电路 图 


十 六 、 格 兰 仕 WP700S 型 微波 炉 开 机 后 不 能 工作 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 门 开 关联 锁 构 件 是 否 正 常 、S1 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
S1 损坏 较为 常见 。 更 换 S1 后 故障 被 排除 。 
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※ 知 识 链接 潍 ”由 于 Sl 的 损坏 ， 寻 致 D3 闭合 时 不 能 新 开 ， 造 成 220V 电源 短路 。 


十 七 、 格 兰 仕 WP700 型 机 械 式微 波 炉 转动 定时 开关 ， 炉 灯 不 亮 ， 微 波 炉 不 能 工作 

图 袍 解说 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 S4 插 接 端子 是 否 氧 化 或 脱 
落 、 定 时 开关 本 身 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 定 时 开关 S4 损坏 较为 常见 。 更 换 S4 后 故障 被 
排除 。 

十 八 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开机 后 不 能 工作 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 输入 端 和 高 压 输 出 电路 是 否 有 故障 、 电 源 熔 丝 是 否 
有 异常 、 初 级 开关 5S1 与 监控 开关 S3 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ，S3 损坏 较为 常见 。S3 相关 电 
路 如 图 11-8 所 示 。 更 换 S3 后 故障 被 排除 。 
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图 11-8 S3 相关 电路 图 








十 九 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 无 任何 反应 ， 照 明灯 也 不 亮 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 和 转盘 电动 机 的 供电 电路 。 电 源 插头 两 端 阻 值 是 否 
正常 、8A 熔 丝 管 是 否 烧 黑 、 转 盘 电动 机 两 端的 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 转 盘 电动 机 短 
路 较为 常见 。 转 盘 电 动机 相关 实物 如 图 11-9 所 示 。 更 换 转盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 
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※ 知 误 链 接 ※ ”转盘 电动 机 两 辣 的 阻 值 正常 时 应 为 160Q 左右 。 另 外 ， 转 番 电 动机 的 
损坏 很 可 能 是 因 转 盘 内 食品 太 多 或 转 盆 被 卡 住 ， 致 使 电动 机 无 法 转动 线圈 发 热 而 短路 。 








图 11-9 转盘 电动 机 相关 实物 图 














二 十 、 格 兰 仕 WP750BS 型 微波 炉 通 电 后 不 工作 ， 无 任何 显示 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 电源 及 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 熔 丝 管 FUSE (6A ) 
是 否 熔断 、 电 源 变 压 需 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 源 变压器 损坏 较为 常见 。 电 源 变压器 相关 
实物 如 图 11-10 所 示 。 更 换 电 源 变压器 后 故障 被 排除 。 

二 十 一 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 工 作 一 段 时 间 后 ， 炉 腔 内 照明 灯 突 然 熄灭 ， 停 止 工作 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 炉 内 磁 控 管 温 度 是 否 过 高 、 压 敏 电阻 是 否 短路 。 实 际 检 
修 中 ， 压 敏 电阻 短路 较为 常见 。 压 敏 电阻 相关 实物 如 图 11-11 所 示 。 更 换 压 敏 电阻 后 故障 被 
排除 。 





图 11-10 电源 变压器 相关 实物 图 图 11-11 压 敏 电阻 相关 实物 图 
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二 十 二 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开 机 不 到 5min 突然 不 能 工作 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 是 否 损坏 、 轴 承 是 否 缺 油 、 风 扇 电 动机 线圈 
是 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电 动机 线圈 烧 坏 较为 常见 。 更 换 风 扇 电 动机 线圈 后 故障 被 
排除 。 

二 十 三 、 格 兰 仕 WP800A 型 微波 炉 开机 后 未 到 设 定 时 间 微 波 炉 就 停止 工作 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 热切 断 器 是 否 损 
坏 、 风 扇 电动 机 是 和 否 不 良 、 定 时 器 是 否 有 故障 。 实 
际 检修 中 ， 热 切断 器 损坏 较为 常见。 更 换 热 切断 器 
后 故障 被 排除 。 

二 十 四 、 格 兰 仕 WP800BS 型 微波 炉 工作 时 断 时 续 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 是 否 
断路 、 电 源 插 头 是 否 损 坏 、 电 源 电 压 是 否 过 低 。 实 
际 检 修 中 ， 风 扇 电 动机 断路 较为 常见 。 风 扇 电 动机 
相关 实物 如 图 11-12 所 示 。 更 换 风扇 电动 机 后 故障 
被 排除 。 

二 十 五 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 能 加 热 ， 但 转 
盘 不 运转 ， 不 能 正常 工作 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 转轴 是 否 不 良 、 转 盘 电 动机 M3 及 搬 头 是 否 不 良 、 风 扇 
电动 机 M2 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 风 扇 电动 机 M2 不 良 较为 常见 。M2 相关 电路 如 图 11-13 
所 示 。 更 换 M2 后 故障 被 排除 。 














































图 11-12 风扇 电动 机 相关 实物 图 
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图 11-13 ”M2 相关 电路 图 

二 十 六 、 海 尔 MC -2480EGCR 型 微波 炉 不 能 工作 

i 微波 继电器 是 否 损坏 、 熔 丝 是 否 
烧 坏 、 门 开关 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 门 开关 不 良 较为 常见 。 门 开关 相关 接线 图 如 图 11- 14 
所 示 。 更 换 门 开 关 后 故障 被 排除 。 

二 十 七 、 海 尔 MI -270MG 型 微波 炉 不 能 工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 温 控 器 是 否 损 坏 、 磁 控 管 是 否 不 良 、 整 流 器 是 否 损坏 、 
高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变 压 器 不 良 较 为 常见 。 高 压 变 压 絮 相关 电路 如 图 
11-15 所 示 。 更 换 高 压 变 压 器 后 故障 被 排除 。 
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6 电源 知 ) | 微波 
全 继电器 继电器 
电脑 板 | 
一 - 门 开 关 
图 11-14 门 开 关 相 关 接 线 图 
定时 器 定时 器 
温 控 器 控制 开关 1 ”控制 开关 2 ”初级 开关 
A 
| 全 F ， 
丝 
L( 相 线 ) 入 
管 
】 
© 
N( 中 性 线 )| E 介 















































次 级 开关 

















二 十 八 、 海 尔 MZS -2380EG 型 微波 炉 不 能 工作 
图 文 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电容 是 否 损坏 、 


图 11-15 高 压 变压器 相关 电路 图 














管 是 否 不 良 、 高 压 熔 丝 管 是 否 损坏 、 














高 压 二 


高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 不 良 
较为 常见 。 高 压 二 极 管 相 关 接 线 图 如 图 11-16 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
二 十 九 、 海 尔 美 天 使 MF -2270MG 型 微波 炉 不 能 工作 























图 文 解说 ! 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 是 否 损 坏 、 温 控 器 是 否 损坏 、 风 局 电动 机 是 否 不 
、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 11-17 所 
。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

三 十 、 海 尔 美 天 使 MF -2480MGS 型 微波 炉 不 能 工作 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 部 分 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电 容 是 否 
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图 11-16 高 压 二 极 管 相 关 接线 图 
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图 11-17 磁 控 管 相关 电 路 图 








极 管 是 否 损 坏 、 整 流 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 损坏 较为 常见 。 高 压 二 极 管 相关 
路 如 图 11-18 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 

三 十 一 、 海 尔 美 天 使 MO -2270MI 型 微波 炉 不 能 工作 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 电动 机 是 否 损坏 、 高 压 变压器 是 否 不 良 、 次 级 开 
关 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 电动 机 损坏 较为 常见 。 定 时 器 电动 机 相关 电路 如 图 11- 19 
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图 11-18 高 压 二 极 管 相 关 电 路 图 








所 示 。 更 换 定 时 器 电动 机 后 故障 被 排除 。 
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图 11-19 定时 需 电 动机 相关 电路 图 





























三 十 二 、 海 尔 美 天 使 MZ -2070EGZ 型 微波 炉 不 能 工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 器 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 损 坏 、 监 控 开 关 是 否 
损坏 、 温 控 絮 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 11-20 所 
示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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温 控 器 1 ”初级 开关 | 
燃 
250V 10A 多 ll ] 
L( 相 线 ) 风 | 
AC 220V 50Hz 类 (MF MT 各 用 光 FA 
一 黄 绿 线 灯 CO 控 站 本 
开 空 
| 冰 机 机 亚 ( 浊 
S 控 
N( 中 性 线 ) 省 
L NE 顽 烧 久 电 涛 。 机 六 继电器 
电源 继电器 电脑 板 Ws 
图 11-20 人 磁 控 管 相关 电 路 图 
三 十 三 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 通电 后 操作 控制 失控 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 。 检 修 时 具体 检测 IC1 的 工作 电压 是 否 正 常 、 

















IC2 是 否 损坏 、CPU 输出 的 两 引 脚 所 接 的 CSA1 4MHz 晶体 振荡 器 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 因 
晶体 振荡 器 CSA1 损坏 较为 常见 。CSA1 相关 电路 如 图 11-21 所 示 。 更 换 唱 体 振荡 右 后 故障 


被 排除 。 



























































三 十 四 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 通 电 后 


图 11-21 CSA1 相关 电路 图 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 继电器 RY1 是 否 有 蜡 
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和 否 正 常 、 时 钟 振荡 电路 的 工作 电压 及 复位 电压 是 否 正 常 、 荧 汽 传感器 是 否 损坏 。 实 际 检修 
中 ， 蒸 汽 传 感 顺 损坏 较为 常见 。 更 换 蒸 汽 传感器 后 故障 被 排除 。 

三 十 五 、 三 星 M9A88 型 微波 炉 开机 后 不 能 工作 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 损坏 、 高 压 变 压 器 是 否 不 良 、 高 压 硅 堆 是 否 
损坏 、10A 熔 丝 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 接线 图 如 图 
11-22 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 11-22 ” 磁 控 管 相关 接线 图 
三 十 六 、 三 洋 EM -128BX1 型 微波 炉 不 能 工作 
图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 变频 板 是 否 损 坏 、 磁 控 管 是 否 损 坏 、 风 遍 电 动机 是 否 损 
坏 、 天 线 电动 机 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相 关 电路 如 图 11-23 
所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 11-23 磁 控 管 相 关 电 路 图 
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三 十 七 、 三 洋 EM -A708 型 微波 炉 正常 使 用 过 程 中 突然 断 电 不 能 工作 

图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电容 器 是 否 短路 、 高 压 整流 二 极 管 D2 是 否 损坏 。 
实际 检修 中 ， 高 压 整流 二 极 管 D2 损坏 较为 和 常见。 更换 D2 后 故障 被 排除 。 

三 十 八 、 三 洋 EM -L320TBX 型 微波 炉 通电 后 不 能 正常 工作 

图 袜 解 说 § 此 类 故障 应 重点 检测 熔 丝 座 是 否 损 坏 、 门 感应 开关 是 否 损坏 、 温 控 器 是 否 损 
坏 、 风 扇 电 动机 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 门 感应 开关 损坏 较为 第 见 。 门 感应 开关 相关 电路 如 
图 11-24 所 示 。 更 换 门 感应 开关 后 故障 被 排除 。 
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图 11-24 门 感应 开关 相关 电路 图 






































三 十 九 、 三 洋 EM -L530R 型 微波 炉 不 能 工作 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电路 部 分 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电容 是 否 损坏 、 变 
压 器 是 否 损坏 、 高 压 二 极 管 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 不 良 。 实际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常 
见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 11-25 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

四 十 、 三 洋 EM -L530TBX 型 微波 炉 不 能 工作 

图 文 解说 : A Se dc i ee 
磁 控 管 是 否 有 异常 、 风 扇 电 动机 BM 是 否 不 良 、 电 源 插头 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电 动 
ee et 
障 被 排除 。 

四 十 一 、 三 洋 EM -L556R 型 微波 炉 不 能 正常 工作 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 8A 熔 丝 是 否 损 坏 、 风 扇 电 动机 是 否 不 良 、 温 控 器 MT 
是 否 有 损坏 、 门 联 锁 开关 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 温 控 器 MT 损坏 较为 常见 。 温 控 器 MT 相 
关 电 路 如 图 11-27 所 示 。 更 换 温 控 器 MT 后 故障 被 排除 。 

四 十 二 、 三 洋 EM -L568H 型 微波 炉 不 能 工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 天 线 电 动机 是 否 损 坏 、 风 扇 电 
动机 是 否 不 恨 、 变 压 需 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 变 压 器 不 恨 较为 常见 。 变 压 器 相关 电路 如 图 
11-28 所 示 。 更 换 变压器 后 故障 被 排除 。 
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图 11-25 磁 控 管 相关 电 路 图 
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图 11-26 风扇 电动 机 相关 电路 图 








四 十 三 、 松 下 NN -652 型 微波 炉 开 机 ， 自 动 豪 调 功能 设 定 后 微波 炉 不 能 工作 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 蒸汽 传感器 是 否 损坏 、 热 切断 器 是 否 有 异常 、 燃 丝 是 否 
烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 蒸 汽 传 感 吉 损 坏 较为 常见 。 更 换 蒸汽 传感器 后 故障 被 排除 。 

四 十 四 、 松 下 NN -GS587M 型 微波 炉 插 上 电源 后 不 能 工作 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检测 电源 变压器 是 否 损坏 、 熔 丝 是 否 熔 断 、 传 感 器 电动 机 是 
否 不 良 、 热 敏 电 阻 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 热 敏 电阻 不 良 较 为 常见。 热 敏 电阻 相关 接线 图 如 
11-29 所 示 。 更 换 热 敏 电阻 后 故障 被 排除 。 
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图 11-27 温 控 器 MT 相关 电路 图 
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图 11-28 变压器 相关 电路 图 






















































































四 十 五 、 松 下 NN - GT346W 型 微波 炉 在 加 热 过 程 中 ， 听 到 一 声 炸 响 ， 随 后 无 显示 不 能 
工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 损坏 ， 高 压 整 流 二 极 管 是 否 不 良 ， 高 压 电 容 
两 端的 高 压 双 向 保护 二 极 管 D1 、D2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，D2 损坏 较为 常见 。 更 换 D2 后 
故障 被 排除 。 

四 十 六 、 松 下 NN - K5540M 型 微波 炉 接 通电 源 不 能 工作 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 开关 管 驱动 电路 。 检 修 时 具体 检测 插座 CN702 是 否 损 
坏 、ZD701 是 否 不 良 、CT701 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，ZD701 损坏 较为 常见 。ZD701 相关 电 
路 如 图 11-30 所 示 。 更 换 ZD701 后 故障 被 排除 。 

四 十 七 、 松 下 NN - K5540M 型 微波 炉 开 机 送 电 无 任何 反应 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 升 压板 。 检 修 时 具体 检测 熔 丝 是 否 烧 断 、 整 流 桥 堆 和 场 
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图 11-29 热 敏 电阻 相关 接线 图 
效应 晶体 管 及 开关 场 效 应 晶体 管 是 否 损坏 、 变 压 器 二 次 侧 升 压 电容 和 倍 压 整流 二 极 管 是 否 正 
常 、 电 容 C701 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，C701 损坏 较为 常见 。C701 相关 电路 如 图 11-31 所 
示 。 更 换 C701 后 故障 被 排除 。 
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※ 知 识 链 接 ※ C701 电容 并 接 在 升 压 变 压 器 一 次 绕组 两 站 ， 具 有 吸收 尖峰 脉冲 的 作 
用 ， 当 C701 不 良 时 ， 类 峰 脉 冲 加 在 续 流 管 两 端 和 开关 管 D 板 ， 导 致 两 管 击 穿 ， 火 电流 又 
把 整流 桥 击 穿 。 
四 十 八 、 松 下 NN - K561WFS 型 微波 炉 不 能 工作 ， 无 显示 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 部 分 。 检 修 时 具体 检测 熔 丝 是 否 完好 、 整 流 电 
路 板 的 电容 和 二 极 管 及 晶体 管 是 否 有 异常 、 稳 压 唱 体 管 Q10 是 否 损坏 、 稳 压 二 极 管 ZD10 是 
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否 击 穿 。 实 际 检 和 修 中 ， 稳 压 二 极 管 ZD10 击 穿 较为 常见 。 更 换 ZD10 后 故障 被 排除 。 

四 十 九 、 松 下 NN -KKS80MFS 型 微波 炉 训 调 时 炉 内 转盘 不 转 ， 不 能 工作 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 转盘 电动 机 是 否 损坏 、 转 盘 电动 机 接 插 件 是 否 接触 不 
良 、 转 盘 电动 机 转轴 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 转 盘 电动 机 损坏 较为 常见 。 转 盘 电动 机 相关 实 





物 如 图 11-32 所 示 。 更 换 转 盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 
五 十 、 夏 普 R - 230B 型 电脑 式微 波 炉 不 
能 工作 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 Vl 、V2 
是 否 损坏 ， 磁 控 管 是 否 损坏 ，FU1 是 否 有 异 
常 ，M2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，M2 损坏 较 
为 常见 。M2 相关 接线 图 如 图 11-33 所 示 。 更 
换 M2 后 故障 被 排除 。 
五 十 一 、 夏 普 R -2J28 型 微波 炉 不 能 工作 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 。 
检修 时 具体 检测 芯片 ZA710DR 是 否 损坏 、 电 
容 C50 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 芯 片 
IZA710DR 损坏 较为 常见 。 芯 片 ZA710DR 相 














关 电 路 如 图 11-34 所 示 。 更 换 芯 片 后 故障 被 图 
排除 。 





11-32 











转盘 电动 机 相关 实物 图 
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图 11-33” M2 相关 接线 医 
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五 十 二 、 夏 普 R -3H65 型 微波 炉 开 机 不 能 工作 ， 无 显示 
图 赤 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 压 敏 电阻 VRS1 是 否 损 坏 、 电 源 变 压 器 是 否 损坏 、 磁 控 
管 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 压 敏 电阻 VRS1 损坏 较为 常见 。 更 换 VRS1 后 故障 被 排除 。 


五 十 三 、 新 宝 M1 -9077N 型 微波 炉 插 上 电源 后 ， 液 晶 显 示 屏 上 无 时 钟 符号 显示 ， 整 机 











不 能 工作 





图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 门 联 锁 开 关 是 否 损坏 、 温 控 开 关 是 否 不 良 。 实 际 检修 


中 ， 门 联 锁 开 关 损 坏 较为 常见 。 更 换 门 联 锁 开 关 后 故障 被 排除 。 
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芯片 IZA710DR 相关 电路 图 


图 11-34 


问 诊 12 微波炉 不 启动 检修 专题 


※Q1 微波 炉 不 启动 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


1. 造成 微波 炉 不 启动 故障 的 主要 原因 

熔 缘 管 熔断 、 过 热 熔断 器 断路 、 电 源 电路 故障 和 安全 联 锁 开 关 不 良 或 损坏 。 其 中 熔 缘 管 
和 安全 联 锁 开 关 及 电源 电路 的 故障 判断 和 处 理 较 为 容易 。 

2. 检修 方法 

(1) 首先 打开 机 过 检查 熔 丝 是 否 熔 断 ， 一 般 烧 熔 丝 是 由 机 内 某 元 融 件 短路 引起 的 ,但 
要 找到 具体 一 元 吉 件 ， 还 要 进一步 的 检查 。 若 没有 短路 现象 ， 则 判断 故障 在 高 压 部 分 。 

(2 ) 断 开 高 压 变 压 器 的 一 次 侧 电路 ， 将 变压器 一 次 侧 高 压 端 插头 ， 接 好 熔 丝 通电 ， 指 
示 灯 亮 ， 按 键 恢复 正常 ， 熔 丝 没 断 ， 就 可 确定 故障 在 高 压 部 分 。 

(3 ) 逐一 检查 高 压 电 容器 、 高 压 二 极 管 和 磁 控 管 等 。 
※Q2 检修 微波 炉 不 启动 的 思路 有 哪些 ? 

不 启动 往往 是 由 多 种 原因 造成 的 : 

(1 ) 首先 检查 电源 捅 头 与 插座 是 否 接触 不 良 ， 若 不 是 电源 问题 ， 则 检查 熔 丝 是 否 熔断 。 
若 熔断 则 调换 新 熔 丝 。 

(2 ) 检查 监控 开关 是 否 断 不 开 造 成 短路 。 

(3 ) 联 锁 开 关 未 闭合 或 门 钩 断 损 而 不 能 接触 到 联 锁 开 关 。 

(4 ) 变压器 一 、 二 次 侧 短路 。 

(5 ) 电容 对 地 击 穿 或 极 间 击 穿 。 


※Q3 微波 炉 不 启动 故障 检修 实例 

一 、 安 宝 路 MA -2318 型 微波 炉 不 启动 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 插头 是 否 有 损坏 、 熔 断 器 是 否 不 良 、 高 压 电容 器 是 
否 损 坏 、 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 V2 损坏 较为 常见 。 高 压 二 极 管 相 
关 接 线 图 如 图 12-1 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 V2 后 故障 被 排除 。 
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图 12-1 高 压 二 极 管 相关 接线 图 
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二 、 安 宝 路 WDS0ES 型 微波 炉 通电 后 无 任何 反应 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 功率 输出 电路 。 检 修 时 具体 检测 燃 丝 管 ( 8A/250V ) 是 
否 熔断 、 磁 控 管 是 否 损坏 、 升 压 电 容 是 和 否 损坏 、 升 压 变 压 需 二 次 绕组 是 否 断 路 。 实 际 检修 
中 ， 升 压 变压器 损坏 较为 和 常见。 更换 升 压 变 压 器 后 故障 被 排除 。 

三 、 格 兰 仕 WD700A 型 微波 炉 通电 后 ， 不 能 启动 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 门 开关 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 
管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 实物 如 图 12-2 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

四 、 格 兰 仕 WD800G 型 微波 炉 关门 后 ， 按 面板 启动 键 无 反应 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检测 微 动 开关 是 否 损坏 、 蝇 体 振荡 器 及 5V 电压 是 否 正常 。 
实际 检修 中 ， 微 动 开 关 损 坏 较为 常见 。 微 动 开 关 相 关 实 物 如 图 12-3 所 示 。 更 换 微 动 开关 后 
故障 被 排除 。 





























图 12-2 人 磁 控 管 相关 实物 图 图 12-3” 微 动 开关 相关 实物 图 














五 、 格 兰 仕 WD900G 光波 微波 炉 显示 器 有 了 时间 显示 ， 按 启动 键 无 反应 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 微 处 理 器 内 部 电路 。 检 修 时 具体 检测 微 处 理 器 IC1 电源 
端的 第 42 脚 5V 电压 是 否 正常 ， 唱 体 管 Q17 是 否 损坏 ， 电 阻 R33 、R44 、R51 、R54 是 否 不 
良 ， 稳 压 二 极 管 ZD3 是 否 不 良 ， 电 容 C2 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 ， 唱 体 管 Q17 击 穿 短路 较为 
常见 。Q17 相关 电路 如 图 12-4 所 示 。 更 换 Q17 后 故障 被 排除 。 

六 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 不 能 启动 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 线 是 否 损坏 、 电 源 插头 是 否 接触 不 良 、8A 熔 丝 管 
是 否 不 良 、 热 电 断 路 右 是 否 损坏 、 门 联 锁 开关 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 热 电 断 路 器 损坏 较为 
常见 。 更 换 热电 断路 器 后 故障 被 排除 。 

七 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 通 电 后 整 机 不 工作 ， 熔 丝 管 完好 

图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 初级 、 次 级 开关 是 否 不 良 ， 定 时 器 开关 是 否 不 良 ， 磁 控 
管 热 断路 继电器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 开关 损坏 较为 常见 。 定 时 器 开关 相关 实物 如 
图 12-5 所 示 。 更 换 定时 需 开 关 后 故障 被 排除 。 

八 、 海 尔 HR -6702DW 型 微波 炉 通 电 后 无 任何 反应 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电源 线 插头 L、N 端 电 阻 值 是 否 正常 ，250V/10A 熔 丝 
是 否 烧毁 ， 高 压 整流 二 极 管 是 否 损坏 ， 托 盘 电动 机 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 整 流 二 极 管 
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图 12-4 Q17 相关 电路 图 
损坏 较为 常见 。 高 压 整 流 二 极 管 相关 实物 如 图 12-6 所 示 。 更 换 高 压 整 流 二 极 管 后 故障 被 
排除 。 



































12-5 定时 器 开关 相关 实物 图 图 12-6 高 压 整流 二 极 管 相 关 实 物 图 








九 、 海 尔 HR -7751M 型 微波 炉 通电 无 任何 反应 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 熔 丝 管 是 和 否 正 常 ， 温 控 开 关 是 否 有 损坏 ， 高 压 变 压 器 是 
否 不 良 ， 高 压 整流 器 、 磁 控 管 及 高 压 电容 是 否 有 异常 ， 变 压 带 绕组 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 ， 
高 压 整流 器 损坏 较为 常见 。 高 压 整流 需 相 关 电 路 如 图 12-7 所 示 。 更 换 高 压 整流 器 后 故障 被 
排除 。 

十 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 通电 后 ， 按 任 一 按键 均 无 反应 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 CPU 或 相关 元 器 件 。 检 修 时 具体 检测 5V 输出 脚 电 压 是 
否 正常 、 复 位 端 电压 是 否 正常 、 高 压 电 容 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电 容 漏电 较为 常见 。 
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12-7 高压 整流 器 相关 电路 图 

EE 电容 相关 实物 如 图 12-8 所 示 。 更 换 高 压 电 容 后 故障 被 排除 。 
十 一 、 美 的 EG720FC8 -NSX 型 微波 炉 上 电 后 出 现 “ 无 电源 ”显示 
图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 市 电 交流 回路 及 低压 供电 电路 和 单片机 外 围 复位 电路 。 
检修 时 具体 检测 开关 电源 滤波 电容 El 两 端 电压 是 否 为 正常 305V、E6 对 地 电压 是 否 为 正常 
12V、 开 关 管 Q1 是 否 损坏 、IC1 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，Q1 损坏 较为 常见 。 更 换 Q1 后 故障 
被 排除 。 

十 二 、 美 的 KD21 型 微波 炉 不 启动 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 电 路 。 检 修 时 具体 检测 TR2 是 否 不 良 、U1 是 否 
损坏 、 电 容 C14 及 C17 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，TR2 不 良 较为 常见 。TR2 相关 电路 如 图 12-9 


所 示 。 更 换 TR2 后 故障 被 排除 。 
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图 12-8 高 压 电 容 相关 实物 图 图 12-9 TR2 相关 电路 图 

十 三 、 美 的 PJ21F -了 B 型 700W 微波 炉 接 通 电源 无 任何 反应 

图 六 解说 3 此 类 故障 应 重点 检测 熔 丝 管 是 否 有 烧 黑 爆裂 现象 、 高 压 整流 二 极 管 及 高 压 电 

容 是 否 损坏 、 高 压 保 护 管 是 否 击 穿 短 路 、 高 压 电 容 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电容 漏电 较 
为 常见 。 高 压 电 容 相关 实物 如 图 12-10 所 示 。 更 换 高 压 电容 后 故障 被 排除 。 
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十 四 、 松 下 NN -GS587M 型 微波 炉 开 机 无 反应 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 10A 熔 丝 是 否 烧 坏 、AC 220V 插头 是 否 不 良 、 高 压 变 压 
器 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ，10A 熔 丝 烧 坏 较为 常见 。10A 熔 丝 相关 接线 图 如 图 12-11 所 


示 。 更 换 10A 熔 丝 后 故障 被 排除 。 
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图 12-10 ”高 压 电容 相关 实物 图 图 12-11 10A 熔 丝 相关 接线 图 


十 五 、 松 下 NN - K5540M 型 微波 炉 开 机 后 不 能 启动 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 Q702 是 否 损 坏 、 
L701 是 否 不 良 、C702 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 感 L701 损坏 较为 常见 。L701 相关 电路 如 
图 12-12 所 示 。 更 换 L701 后 故障 被 排除 。 
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图 12-12 1701 相关 电路 





十 六 、 夏 普 R -2J28 型 微波 炉 不 启动 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风机 是 否 损 坏 、 开 关 变 压 器 是 否 不 良 、 转 盘 电 动机 是 否 
有 了 异常。 实际 检修 中 ， 转 盘 电 动机 损坏 较为 常见 。 转 盘 电 动机 相关 接线 图 如 图 12-13 所 示 。 
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更 换 转盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 
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图 12-13 转盘 电动 机 相关 接线 图 


十 七 、 夏 普 R -3A65 型 微波 炉 不 启动 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电容 器 是 否 损 坏 、 高 压 
整流 器 是 否 损 坏 、 电 源 变 压 器 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电容 器 损坏 较为 常见 。 高 压 电容 


器 相关 接线 图 如 图 12-14 所 示 。 更 换 高 压 电容 器 后 故障 被 排除 。 
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图 12-14 高 压 电 容器 相关 接线 图 


十 八 、 昭 华 MB30TFC -2 型 机 械 式 烧烤 型 微波 炉 不 启动 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 转盘 电动 机 是 否 损坏 、 高 压 变 压 器 是 否 损坏 、 熔 上 断 需 是 
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否 损坏 、 高 压 电 容器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 转 盘 电动 机 损坏 较为 常见 。 转 盘 电动 机 相关 接 
线 图 如 图 12-15 所 示 。 更 换 转 盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 

十 九 、 小 天 笋 W6001 型 烘 烤 微波 炉 通电 后 无 任何 反应 

图 文 解 说 j 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 8A/250V 熔 丝 是 否 熔 上 断 、 
风扇 托盘 是 否 损坏 、 高 压 二 极 管 TOl 和 高 压 电容 CH85 是 否 正常 、 高 压 变 压 絮 Y600STC 一 次 
电压 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电 容 CH85 损坏 较为 常见 。 更 换 CH85 后 故障 被 排除 。 
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图 12-15 转盘 电动 机 相关 接线 图 


问 诊 13 ”微波炉 加 热 慢 检修 专题 


※Q1 微波 炉 加 热 慢 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


微波 炉 加 热 慢 是 指 微波 炉 与 正常 时 相 比 ， 使 用 相同 火力 挡 毫 调 同样 的 食物 ， 但 者 熟 的 时 
间 明 显要 比 正常 时 多 ， 其 至 使 有 些 需 要 高 火力 烧 阁 的 食物 无 法 正常 完成 襄 调 。 这 种 故障 是 微 
波 炉 输出 功率 减弱 的 表现 。 在 市 电 电 源 正常 的 情况 下 ， 造 成 这 种 故障 的 主要 原因 是 磁 控 管 衰 
老 或 磁 控 管 灯丝 或 阳极 的 供电 电压 过 低 。 

磁 控 管 衰老 分 两 种 ， 一 种 是 因为 使 用 期 限 太 和 久 而 自然 衰老 。 通 常 磁 控 管 的 设计 使 用 寿命 
为 2000h， 若 以 微波 炉 平 均 每 天 使 用 30min 计 ， 寿 命 为 4000 天 , 约 合 11 年 ,但 即使 到 此 期 
限 ， 磁 控 管 的 输出 功率 也 不 是 立即 明显 减弱 ， 而 是 渐渐 衰老 ， 所 以 一 般 不 容易 遇 到 自然 衰老 
的 磁 控 管 。 另 一 种 是 早衰 ， 发 生 这 种 故障 的 主要 原因 是 磁 控 管 本 身 质量 差 或 在 恶劣 环境 下 长 
期 工作 过 ， 这 种 情况 也 通常 不 多 见 。 

在 维修 微波 炉 加 热 慢 故障 时 ， 通 常 可 检查 磁 控 管 灯丝 或 阳极 的 供电 电压 ， 重 点 注意 磁 控 
管 灯丝 引 脚 的 连接 端 头 的 接触 情况 ， 特 别 是 使 用 时 间 久 的 微波 炉 更 易 发 生 接触 不 良 的 故障 。 
检修 时 ， 拆 开 微 波 炉 机 过 往往 可 发 现 磁 控 管 等 元 器 件 及 机 壳 内 不 少 地 方 都 积 有 较 多 的 油 垢 及 
人 尘土， 查看 磁 控 管 灯丝 引 脚 及 其 接 插 片 ， 可 发 现 引 脚 受 刨 ， 若 接 插件 与 灯丝 引 脚 的 连接 较 
松 ， 接 触电 阻 就 会 明显 增 大 ， 使 灯丝 电压 过 低 ， 这 样 微波 炉 输 出 功率 就 明显 减少 ， 此 时 ， 只 
要 将 灯丝 引 脚 去 垢 ， 再 用 酒精 棉 球 控 净 ， 然 后 用 尖 嘴 钳 将 引 脚 接 搬 片 夹 扇 一些， 使 其 搬入 后 
与 灯丝 引 脚 接触 良好 就 行 了 。 

若 供电 电压 没有 问题 ， 基 本 就 是 磁 控 管 衰老 了 ， 对 此 可 调换 磁 控 管 试 机 ， 也 可 用 测量 磁 
控 管 灯丝 电阻 是 否 正常 及 查看 磁 钢 是 否 裂 开 等 方法 进行 确认 。 对 于 因 磁 控 管 衰老 而 造成 的 加 
热 慢 故障 ， 通 常 只 有 更 换 磁 控 管 。 另 外 ， 如 果 高 压 电 容 容量 明显 减少 ， 会 使 磁 控 管 阳极 电压 
及 输出 功率 明显 下 降 ， 也 会 引起 加 热 不 足 。 


※Q2 检修 微波 炉 加 热 慢 的 思路 有 哪些 ? 


通常 微波 炉 加 热 慢 主要 是 由 磁 控 管 衰老 导致 发 射 的 微波 功率 下 降 造 成 的 ， 也 有 些 是 高 压 
电容 失 容 漏电 ， 或 是 高 压 整流 二 极 管 正 向 电阻 增 大 。 

对 于 磁 控 管 是 否 衰 老 的 判别 ， 方 法 是 测量 灯丝 电阻 ， 正 常情 况 下 应 小 于 19， 且 越 小 越 
好 。 检 修 时 首先 在 微波 炉 通 电 情 况 下 ， 用 万 用 表 2500V 直流 电压 挡 测 磁 控 管 灯丝 引 脚 对 地 
电压 ， 正 常 一 般 为 2000V 左右 。 阁 电压 明显 偏 低 ， 则 说 明 高 压 电容 或 高 压 整流 二 极 管 不 良 ， 
者 测量 灯丝 对 地 电压 正常 ， 则 基本 可 确定 是 磁 控 管 衰老 。 

男 一 种 方法 是 将 微波 炉 加 热 钮 选择 最 大 火力 挡 ， 然 后 通过 钳 形 电流 表 测 量 此 时 的 市 电 输 
入 电流 ， 正 常情 况 下 约 等 于 微波 炉 额定 功率 除 以 市 电 电 压 ， 若 明显 偏 小 ， 则 说 明 磁 控 管 阴极 
发 射电 子 能 力 降低 ， 已 严重 衰老 。 
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※Q3 微波炉 加 热 慢 故障 检修 实例 


一 、LG MG -4987T 型 机 械 控 制 烧烤 型 微波 炉 加 热 慢 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 限 温 器 是 和 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 损 坏 、 门 监控 开关 是 否 不 
良 、 定 时 开关 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常见 。 磁 控 管 相关 接线 图 如 图 13-1 
所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 13-1 磁 控 管 相 关 接 线 图 
二 、LG MS -1968T 型 微波 炉 开 机 运转 正常 ， 但 加 热 太 慢 
图 文 解说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 炉 腔 内 的 食物 是 否 放 得 过 多 、 功 率 分 配器 开关 是 否 放 在 
低 火 位 置 、 电 源 电 压 是 否 偏 低 、 磁 控 管 是 否 老 化 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 老化 较为 常见 。 磁 探 
管 相 关 接 线 图 如 图 13-2 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 13-2 人 磁 控 管 相关 接线 图 
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三 、LG WD850 型 微波 炉 加 热 缓慢 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电容 的 容量 是 否 变 小 ， 高 压 二 极 管 正 向 阻 值 是 否 变 
大 ， 搬 接头 处 是 否 氧 化 接触 不 良 ， 整 流 二 极 管 正 、 反 向 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电 
容 失 容 较 为 常见 。 高 压 电容 相关 接线 图 如 图 13-3 所 示 。 更 换 高 压 电 容 后 故障 被 排除 。 
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图 13-3 高 压 电 容 相关 接线 图 





四 、 格 兰 仕 WD800D 型 微波 炉 烧 烤 食物 热 得 慢 

图 文 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 烧烤 发 热 吉 卫 是 和 否 烧 坏 、 烧 烤 控 制 电路 是 和 否 不 良 。 实 际 
检修 中 ， 人 烧烤 发 热 器 H 烧 坏 较为 常见 。 更 换 烧 烤 发 热 器 H 后 故障 被 排除 。 

五 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 食物 加 热 缓慢 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 是 否 过 低 、 微 波 发 生 器 是 否 老化 、 波 导管 的 耦 
合 口 和 炉 腔 内 壁 是 否 被 油污 和 侍 垢 污染 。 实 际 检修 中 ， 波 导管 的 类 合 口 污 染 很 严重 较为 常 
见 。 清 洁 后 即 可 排除 故障 。 

六 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 豪 调 时 
间 过 长 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 
变压器 是 否 损 坏 、 微 波 发 生 器 栅 极 电阻 值 
是 否 正常 。 实 际 检 修 中 ， 微 波 发 生 器 老化 
较为 常见 。 微 波 发 生 器 相关 实物 如 图 13-4 
所 示 。 更 换 微波 发 生 需 后 故障 被 排除 。 





















































图 13-4 ”微波 发 生 右 相关 实物 图 


淡 知 识 链 接 ※ ”微波 发 生 器 栅 极 电阻 值 正常 时 应 为 10。 微 波 发 生 器 是 微波 炉 的 核心 
器 件 ， 一 旦 老化 后 是 无 法 修复 的 ， 如 购买 不 到 原型 号 同 规格 的 ， 可 用 国产 或 进口 微波 发 生 
器 代 换 。 


七 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 输 出 功率 偏 小 ， 加 热 过 慢 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 嚣 是否 有 异常 、 微 波 发 生 器 是 否 损坏 、 波 导管 
是 否 污染 严重 。 实 际 检修 中 ， 波 导管 耦合 口 污染 严重 较为 常见 。 清 洁 污 垢 后 故障 被 排除 。 
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八 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开 机 后 有 微波 输出 ， 但 加 热 太 慢 且 又 不 均匀 

图 文 解说 5 此 类 故障 应 重点 检测 电动 机 是 否 损坏 、 电 动机 线圈 是 否 烧 坏 、 联 轴 器 和 转盘 
文 承 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 电 动机 本 身 损 坏 较为 常见 。 电 动机 相关 实物 如 图 13-5 所 示 。 
更 换 电 动机 后 故障 被 排除 。 




















图 13-5 电动 机 相关 实物 图 








九 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 加 热 慢 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 微波 系统 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电容 是 否 失 效 、 磁 控 管 
是 否 老 化 、S5 火力 开关 接触 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，S5 火力 开关 接触 不 良 较为 常见 。 更 换 
S5 火力 开关 后 故障 被 排除 。 

十 、 海 尔 HR -7755GT/S 型 微波 炉 加 热 时 间 长 

图 交 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 老化 、 定 时 器 高 火 挡 是 否 失 效 。 实 际 检修 
中 ， 定 时 器 高 火 挡 失 效 较 为 常见 。 定 时 器 相关 实物 如 图 13-6 所 示 。 更 换 定时 器 后 故障 被 
排除 。 

















图 13-6 定时 器 相关 实物 图 





十 一 、 海 尔 HR -8805T 型 微波 炉 加 热 慢 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电压 电路 、 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 磁 控 管 是 否 
失效 、 定 时 右上 高 火 挡 是 否 失效 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 火力 挡 触 点 氧化 较为 常见 。 更 换 定时 
器 后 故障 被 排除 。 

十 二 、 三 星 M9G77 型 机 械 烧 烤 微波 炉 加 热 慢 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 FA 是 否 损 坏 ，SW7、SW8 及 SW9 是 否 损坏 ， 
RY1 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 磁 控 管 FA 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 FA 相关 接线 图 如 图 13-7 所 
示 。 更 换 FA 后 故障 被 排除 。 
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图 13-7 


人 磁 控 管 FA 相关 接线 图 





十 三 、 松 下 NN -652 型 微波 炉 输出 功率 过 低 ， 京 调 所 需 时 间 过 长 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 老化 、 丝 极 线圈 是 否 松 脱 、 电 源 电压 是 否 过 


低 。 实 际 检修 中 ， 丝 极 线圈 松 脱 较为 常见 。 重 新 捐 








十 四 、 松 下 NN -GS587M 型 微波 炉 加 热 太 慢 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 蒸汽 加 热 器 是 否 损坏 、 风 扇 电动 机 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 








上 紧 后 故障 被 排除 。 














否 损 坏 。 实 际 检修 中 ,蒸汽 加 热 絮 损坏 较为 常见 。 蒸 汽 加 热 器 相关 接线 图 如 图 13-8 所 示 。 
更 换 蒸 汽 加 热 器 后 故障 被 排除 。 
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蒸汽 加 热 器 相关 接线 图 
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十 五 、 


夏普 R -2J28 型 微波 炉 加 热 缓慢 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电动 机 是 否 损 坏 、 磁 控 管 是 否 不 良 、 炉 门 传 感 开关 是 否 





损坏 、 高 月 


EE 变压器 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 炉 门 传 感 开 关 损坏 较为 常见 。 炉 门 传 感 开关 相 





关 电 路 如 图 13-9 所 示 。 更 换 炉 门 传 感 开 关 后 故障 被 排除 。 
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图 13-9 炉 门 传 感 开 关 相关 电路 图 














问 诊 14 微波炉 烧 熔 丝 检修 专题 


※Q1 微波 炉 烧 熔 丝 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


微波 炉 烧 熔 丝 大 部 分 是 因为 变压器 损坏 ， 也 有 些 是 启动 电容 及 高 压 电 路 电器 元 件 不 良 而 
造成 。 检 和 修 时 ， 首 移 可 把 变 压 名 上 前 面 接线 端子 的 插头 拔 掉 ， 大 燃 丝 不 烧 ， 则 说 明 变压器 前 
面 线路 正常 。 然 后 插 上 前 面 拔 掉 的 接线 端子 ， 若 熔 丝 依然 不 烧 ， 则 说 明 变 压 囊 无 问题 。 这 时 
检测 启动 电容 ， 若 用 万 用 表 测 量 两 端 是 0 的 话 ， 那 么 估计 电容 被 击 穿 了 ,更换 即 可 。 男 外 ， 
电容 附近 有 一 个 高 压 二 极 管 ， 用 万 用 表 正 、 反 两 个 电阻 挡 测量 二 极 管 两 端 ， 正 常 测量 时 测 得 
几 百 欧 ， 调 转 表笔 测量 时 为 无 穷 大 ， 如 果 两 端 为 0 或 1 时 说 明 二 极 管 击 穿 了 ， 更换 二 极 管 
即 可 。 


※Q2 检修 微波 炉 烧 熔 丝 的 方法 有 哪些 ? 


下 面 介绍 微波 炉 使 用 时 刚 接 通电 源 即 烧 熔 丝 的 检修 方法 : 

微波 炉 电 路 分 电源 控制 系统 和 高 压 系统 两 部 分 。 检 修 时 可 以 以 高 压 变 压 器 为 春 ， 先 断 开 
二 次 电路 ， 以 便 迅速 判断 故障 部 位 ， 同 时 保证 检修 安全 。 

首先 打开 微波 炉 外 壳 ， 找 到 高 压 变 压 器 与 高 压 电 容器 ， 由 于 二 次 电路 是 用 接 插 件 连接 
的 ， 所 以 只 需 拔 下 接 搬 件 即 可 ， 此 时 更 换 熔 丝 通电 ， 会 出 现 以 下 两 种 情况 : 

1 ) 通电 后 风机 及 托盘 运转 均 正 常 。 这 表明 电源 控制 系统 及 变压器 完好 ， 故 障 在 高 压 系 
统 中 ， 可 继续 检查 高 压 电容 器 和 高 压 硅 堆 ， 如 果 发 现 高 压 电容 器 已 击 穿 ， 则 说 明 机 内 熔 丝 烧 
断 的 原因 是 变压器 二 次 侧 短路 电流 过 大 ， 更 换 同 规格 的 电容 器 后 ， 故 障 即 可 排除 。 

2 ) 通电 后 机 内 熔 丝 再 次 烧 断 。 由 此 可 判断 高 压 电 路 系统 正常 ， 故 障 发 生 在 变压器 本 身 
或 电源 控制 电路 中 。 可 拔 下 变压器 一 次 电路 一 端的 择 接 件 ， 通 电 后 若 风机 、 托 盘 运 转正 常 ， 
说 明 变 压 需 损坏 。 故 障 原因 可 能 是 变压器 绕组 臣 间 短路 ， 更 换 变压器 故障 即 可 排除 。 若 拔 下 
变压器 一 次 电路 的 插件 ， 通 电 后 机 内 熔 丝 仍 熔 断 ， 则 故障 肯定 发 生 在 电源 控制 系统 中 。 原 因 
可 能 是 联 锁 开 关 、 监 控 开 关 损 坏 、 电 源 线 或 导线 严重 漏电 甚至 短路 所 致 。 这 些 元 咒 件 只 要 通 
过 简单 检查 ， 即 可 发 现 故障 所 在 ， 排 除 或 更 换 元 器 件 后 ， 微 波 炉 即 可 恢复 正常 工作 。 


※Q3 ”微波炉 烧 熔 丝 故障 检修 实例 


一 、LG MG -4978T 型 微波 炉 开 机 烧 熔 丝 而 不 能 工作 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 变压器 二 次 侧 高 压 电 容 是 否 
损坏 、 磁 控 管 对 其 壳 体 本 身 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 短路 较为 常见 。 更 换 磁 控 管 后 故 
障 被 排除 。 

二 、 格 兰 仕 WD900B 型 微波 炉 刚 一 通电 就 听 “ 哟 ”的 一 声响 ， 熔 丝 已 烧 断 

图 赤 解 说 § 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 是 否 损坏 、 石 英 管 是 否 损坏 、 变 压 器 是 否 不 
良 、S1 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，S1 不 良 较为 常见 。S1 相关 电路 如 图 14-1 所 示 。 更 换 S1 后 










































































































































































故障 被 排除 。 
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图 14-1 S1 相关 电路 图 























三 、 格 兰 仕 WP700L17L 型 微波 炉 在 加 热 完毕 打 开 炉 门 瞬间 烧 熔 丝 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 门 控 开关 部 分 。 检 修 时 具体 检测 S3 是 否 正常 ，Q3 是 否 
损坏 ，R11 、R18 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，S3 损坏 较为 常见 。S3 相关 接线 图 如 图 14-2 所 示 。 
更 换 S3 后 故障 被 排除 。 
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图 14-2” S3 相关 接线 图 





四 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 按 毫 调 开 关 ， 电 源 熔 丝 就 烧毁 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 变压器 








[= A 
否 损 坏 。 


次 绕组 是 否 短路 、 功 率 管 是 实际 
检修 中 ， 电 源 变 压 器 一 次 绕组 短路 较为 常见 。 更 换 电源 变压器 后 故障 被 排除 。 
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格兰仕 WP800 型 微波 炉 通 电 后 整 机 不 工作 ， 熔 丝 熔断 
图 赤 解 说 9 此 类 故障 应 重点 检测 S1 初级 开关 是 否 不 良 、S3 监控 开关 是 否 不 良 、 风 局 电 
动机 是 否 不 良 、 高 压 变压器 是 否 不 良 、 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，S1 初级 开关 损 
坏 较为 常见 。 更 换 S1 初级 开关 后 故障 被 排除 。 
六 、 格 兰 仕 WP900 型 微波 炉 接 通电 源 后 ， 即 烧 电 源 熔 丝 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 S1 、S2 联 锁 开关 是 否 
， 高 压 


损坏 ，S3 监控 开关 是 否 不 良 ， 高 
压 变 压 器 是 否 不 良 ， 高 压 二 极 管 是 否 损坏 ， 高 压 电容 器 是 否 击 穿 。 实 际 检修 中 ， 高 压 
压 电 容 相 关 接 线 图 如 图 14-3 所 示 。 更 换 高 ) 



























































电容 击 
高 压 电 容 后 故障 被 排除 。 
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图 14-3 高 压 电 容 相 关 接 线 图 

格兰仕 WP900 型 微波 炉 开 机 后 正常 ， 旋 转 定时 器 后 烧 电 源 熔 丝 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 之 后 的 

坏 、 高 压 电 容 需 是 否 漏电 、 


路。 检修 时 具体 检测 高 压 二 极 
微波 发 生 器 是 否 正 常 、 高 压 变压器 二 
与 炉 底盘 之 间 的 阻 值 是 否 正常 











































































































管 是 否 损 
次 侧 高 压 绕组 T2 的 出 线 端 
实际 检修 中 ， 高 压 绕组 T2 有 局 部 击 穿 较为 常见 。T2 相关 接 
线 图 如 图 14-4 所 示 。 更 换 T2 后 故障 被 排除 。 
淡 知识 链接 淡 “高 压 变压器 二 次 侧 高 压 绕组 T2 的 出 线 端 与 炉 底 盘 之 间 的 阻 值 正 常 应 
为 1000Q 以 上 。 
八 、 海 尔 MA -1870MI 型 微波 炉 屡 烧 熔 丝 
图 文 解 说 :此 类 故障 应 重点 检测 高 压 堆 是 否 损坏 、 高 压 电容 是 否 不 良 、 高 压 变 压 需 是 否 
正常 、 炉 门 联 锁 上 位 开关 和 下 位 开关 是 否 良好 。 实 际 检 和 修 中 ， 高 压 硅 堆 损 坏 较为 常见 。 更 换 
人 
九 、 海 尔 MF -2070EGZ 型 微波 炉 上 电 烧 熔 丝 
图 文 解说 an 初级 开关 是 否 不 良 、 高 压 变 压 器 
是 否 不 良 、 整 流 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 整 流 器 不 良 较 为 常见 。 
14-5 所 示 。 更 换 整 流 器 后 故障 被 排除 。 





整流 句 相 关 接 线 图 如 图 
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图 14-4 7T2 相关 接线 图 
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十 、 海 尔 MF -2270EG ( VC ) 型 微波 炉 开 机 烧 熔 丝 








图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 整流 需 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 不 良 、 光 波 管 是 否 不 








如 图 14-6 所 示 。 更 换 高 压 变 压 器 后 故障 被 排 


打 火 是 





高 压 变 压 器 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变压器 损坏 较为 常见 。 高 压 变 压 器 相关 接线 图 








除 。 


十 一 、 惠 宝 WG -8512 型 微波 炉 开 门 即 烧 熔 丝 











图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 频 谐振 电路 高 压 二 极 管 是 否 损坏 、 开 关 S 一 接线 端 


示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
十 二 、 惠 尔 浦 AWH440 型 微波 炉 屡 烧 熔 丝 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 主 开 关 是 否 损 坏 、 监 控 开 关 是 否 有 异常 、 品 闸 管 是 否 击 
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图 14-6 高压 变压器 相关 接线 图 








穿 、 电 动机 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 唱 疗 管 击 人 
穿 较为 常见 。 唱 闸 管 相关 电路 如 图 14-8 所 示 。 过 
更 换 晶 闸 管 后 故障 被 排除 。 

十 三 、 美 的 KD21 - A2 型 烧烤 微波 炉 烧 
熔 丝 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 灯丝 
电阻 是 否 正常 、 主 高 压 变 压 器 一 次 绕组 直流 电 
阻 是 否 正常 、 高 压 电容 是 否 有 短路 现象 、 高 压 
二 极 管 正 反 向 电阻 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 高 A 
压 电容 损坏 较为 常见 。 高 压 电容 相关 实物 如 图 0 
14-9 所 示 。 更 换 高 压 电容 后 故障 被 排除 。 

十 四 、 美 的 KD23B -AF 型 微波 炉 上 电 开机 后 屡 烧 高 压 熔 丝 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 升 压 高 压 电 容 是 否 损坏 、 倍 压 二 极 管 是 否 不 良 、 电 源 变 
压 器 高 压 绕 组 是 否 正 常 、 磁 控 管 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 更 换 磁 控 管 
后 故障 被 排除 。 

十 五 、 美 的 KJ17G - H 型 微波 炉 屡 烧 熔 丝 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 器 是 否 有 异常 、 高 压 电 容 充 放电 是 否 正常 、 高 
压 二 极 管 是 否 不 良 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 二 极 管 不 良 较 为 和 常见。 高压 二 极 管 相关 实物 如 
图 14-10 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 

十 六 、 美 的 KJ21B - A 型 微波 炉 上 电 开 机 后 ， 屡 烧 电源 熔 丝 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 升 压 高 压 电 容 是 否 损坏 、 倍 压 二 极 管 是 否 损坏 、 电 源 变 
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图 14-9 高 压 电容 相关 实物 图 
压 器 空 载 电流 是 否 正常 。 实 际 检修 中 ， 电 源 变 压 器 高 压 绕 组 存在 臣 间 短路 较为 常见 。 电 源 变 
压 器 相关 实物 如 图 14-11 所 示 。 更 换 电源 变压器 后 故障 被 排除 。 








淡 知识 链接 泊 “电源 变压器 宝 载 电流 正常 时 应 为 3A。 


十 七 、 美 的 PJ21B -A 型 微波 炉 上 电 开 机 后 ， 间 隔 性 烧 电 源 熔 丝 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 容 是 否 损坏 、 倍 压 二 极 管 是 否 不 良 、 电 源 变压器 
高 压 绕组 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 否 正常 。 实 际 检 修 中 ， 磁 探 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 实物 
如 图 14- 12 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 14-11 电源 变压器 相关 实物 图 14-12 ”人 磁 控 管 相关 实物 轿 


十 八 、 美 的 WD8526DX 型 微波 炉 ， 当 按键 触摸 键 启动 微波 炉 时 ，8A 交流 熔 丝 随即 烧 断 

图 文 解说 3 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变压器 一 次 侧 或 二 次 侧 是 否 存在 短路 、 高 压 电容 上 
的 保护 二 极 管 是 否 击 穿 、 高 压 硅 堆 是 否 漏电 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变 压 器 短路 较为 常见 。 高 压 
变压器 相关 电路 如 图 14- 13 所 示 。 更 换 高 压 变 压 器 后 故障 被 排除 。 

十 九 、 上 萎 WP650 型 微波 炉 开 机 即 烧 8A 熔 丝 

图 交 解 说 ] 此 类 故障 应 重点 检测 电源 变压器 一 、 二 次 侧 是 否 短路 ， 磁 控 管 的 灯丝 是 否 正 
常 ， 高 压 电 容 是 否 短路 ， 高 压 二 极 管 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 不 良 较为 常见 。 高 
压 二 极 管 相 关 实 物 如 图 14- 14 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
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图 14-13 高压 变压器 相关 电路 图 











二 十 、 松 下 NN - GS587M 型 微波 
图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 高 

压 电路 。 检 修 时 具体 检测 磁 控 管 是 否 损 
坏 、 高 压 电容 是 否 损 坏 、 高 压 二 极 管 是 
否 损 坏 、 变 频 器 是 否 有 异常 。 实 际 检修 
































高 压 二 极 管 相关 实物 图 


倍 控 管 
































中 ， 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 
接线 图 如 图 14-15 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 
故障 被 排除 。 


二 十 一 、 松 下 NN - K580MFS 型 
微波 炉 通 电 即 烧 熔 丝 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 整 
流 桥 是 否 损坏 、 功 率 管 ICBT 是 否 失效 。 
实际 检修 中 ， 功 率 管 ICBT 失效 较为 常 
见 。 更 换 功率 管 IGBT 后 故障 被 排除 。 
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图 14-15 磁 控 管 相关 接线 图 
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二 十 二 、 希 贵 WD800 -A 型 微波 炉 烧 熔 丝 











图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 变压器 高 压 侧 元 器 件 。 检 修 时 具体 检测 磁 控 管 是 否 损 














坏 、 高 压 电 容器 是 否 不 良 、 


高 压 二 极 管 是 否 完好 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 二 极 管 D2 损坏 较为 党 








高 压 二 极 管 D2 相关 电路 如 图 14-16 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 D2 后 故障 被 排除 。 
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图 14-16 高 压 二 极 管 D2 相关 电路 图 








问 诊 15 微波 炉 不 定时 检修 专题 


※Q1 微波 炉 不 定时 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 


1 ) 定时 需 电 动机 损坏 : 更 换 定时 器 电动 机 。 
2 ) 连接 定时 器 的 导线 断路 : 重新 连接 。 

3 ) 连接 定时 器 电动 机 的 导线 断路 : 重新 连接 。 
4 ) 数字 旋 盘 被 卡 : 检查 并 处 理 。 











※Q2 检修 微波 炉 不 定时 的 方法 有 了 哪些? 





微波 炉 不 能 定时 会 造成 食物 不 熟 ， 或 食物 烧 糊 等 各 种 情况 。 定 时 占 电 路 接触 不 良 会 造成 


转盘 不 转 或 微波 炉 不 加 热 等 情况 。 


如 遇 到 定时 开关 不 灵 ， 就 应 调换 。 在 拆除 定时 器 和 定时 控制 器 时 ， 先 拔 去 电源 搬 头 ， 除 








去 外 是 ， 电 容 融 放电 ， 从 更 换 的 控制 器 上 拆除 按钮 ， 拆 除 面板 后 面 的 螺钉， 再 拆 出 固定 定时 
器 的 螺钉 即 可 取出 定时 器 ， 重 新 安装 时 颠倒 上 述 顺序 即 可 。 


※Q3 ”微波炉 不 定时 故障 检修 实例 











一 、LG MG -4987T 机 械 控制 烧烤 型 微波 炉 不 能 定时 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 定时 开关 是 否 损坏 、 火 力 控 制 开 关 是 否 不 良 、 监 控 开 关 


是 否 损 坏 、 限 温带 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 定 时 开关 损坏 较为 常见 。 定 时 开关 相关 接线 图 如 


15-1 所 示 。 更 换 定时 开关 后 故障 被 排除 。 
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图 15-1 定时 开关 相关 接线 图 
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二 、LG MG -5017MS 型 微波 炉 加 热 时 定时 器 不 能 工作 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 部 分 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电 容 是 否 损坏 、 磁 
控 管 是 否 损 坏 、 高 压 电路 保护 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较 为 常见 。 磁 控 管 相关 
接线 图 如 图 15-2 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 15-2 人 磁 控 管 相关 接线 图 


三 、LG MS -2578T 型 微波 炉 定 时 无 效果 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 时 间 控 制 开关 是 否 损 坏 、 监 控 器 控制 开关 是 否 不 良 、 磁 
控 管 恒温 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 时 间 控 制 开 关 损 坏 较为 常见 。 时 间 控 制 开关 相关 接线 图 
如 图 15-3 所 示 。 更 换 时 间 控 制 开关 后 故障 被 排除 。 
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图 15-3 时间 控制 开关 相关 接线 图 
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四 、LG WD700 型 微波 炉 不 能 定时 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 开关 是 否 损坏 、 高 压 变压器 是 否 不 良 、 次 级 开关 


是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 开关 损坏 较为 常见 。 定 时 絮 开 关 相 关 接 线 图 如 图 15-4 所 示 。 
nn 


、 格 兰 仕 G7020IH ( YSL - V1 ) 型 微波 炉 不 能 定时 
es 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 RY2 是 否 损 坏 ，M1 、M2 


否 不 良 ，S2 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ，M2 不 良 较为 常见 。M2 相关 电路 如 图 15-5 所 示 。 更 
换 M2 后 故障 被 排除 。 
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图 15-5 M2 相关 电路 图 


六 、 格 兰 仕 WP550L12 型 微波 炉 不 能 定时 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 M1 是 否 损 坏 、S5 与 $4 是 否 不 良 、M3 是 否 不 良 。 实 际 
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检修 中 ，M3 不 良 较为 常见 。M3 相关 电路 如 图 15-6 所 示 。 更 换 M3 后 故障 被 排除 。 

























































































七 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 加 热 正 常 ， 但 不 能 定时 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 定时 咒 电 动机 及 相关 连 线 。 检 修 时 具体 检测 电动 机 绕组 
是 否 开 路 、 相 关连 线 是 否 有 脱 烛 现象。 实际 检修 中 ， 电 动机 绕组 开路 较 常 见 。 








关 实 物 如 图 15-7 所 示 。 更 换 电 动机 绕组 后 故障 被 排除 。 


八 、 格 兰 仕 WP700L17 型 机 械 式 微波 炉 定时 器 不 能 计时 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 M1 的 插 线 端子 是 否 接 触 正 常 、M1 两 端 电阻 是 否 正常 、 


图 15-6 M3 相关 电路 医 





M1 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ，M1 损坏 较为 常见 。 更 换 M1 后 故障 被 排除 。 


九 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 定 时 后 不 能 返回 





图 文 解说 § 此 类 故障 应 重点 检测 定时 右 。 检 修 时 具体 检测 定时 右 的 变速 转动 齿轮 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 变速 齿轮 损坏 较为 常见 。 定 时 器 相关 实物 如 图 15-8 所 示 。 更 换 定 


时 器 后 故障 被 排除 。 














电动 机 绕组 相关 实物 图 


























到 15$-8 ”定时 器 相关 实物 


电动 机 绕组 相 








吏 

















问 诊 15 微波炉 不 定时 检修 专题 | 157 





十 、 格兰仕 WP700 型 微波 炉 加 热 正 常 ， 定 时 器 不 能 计时 

图 交 解 说 9 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 电动 机 ML 接 插 件 是 否 接 触 异常 、M1 两 端 阻 值 
是 否 正常 。 实 际 检修 中 ，MIl 的 定子 绕组 断路 较为 常见 。 更 换 M1 后 故障 被 排除 。 

※ 知 识 链 接 ※ ML 西端 阻 值 正常 时 应 为 1.9KkO。 

十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 接 通电 源 转 动 定 时 器 时 ， 熔 断 器 FU1 立即 熔断 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 监控 开关 是 否 连 接 、 照 明灯 
两 端 阻 值 是 否 正常 、 高 压 电 容 是 否 损 坏 、 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 阻 值 是 否 正 常 。 实 际 检修 
中 ， 高 压 变 压 需 一 次 绕组 阻 值 不 正常 较为 常见 。 高 压 变 压 器 相关 实物 如 图 15-9 所 示 。 更 换 
高 压 变压器 后 故障 被 排除 。 

※ 知 识 链接 泊 “高 压 变 压 器 一 次 绕组 阻 值 正 常 时 应 为 1.89 左右 。 

十 二 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 到 规定 时 间 
定时 器 不 起 作用 ， 不 能 断 电 

图 文 解说 ;4 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 电动 
机 是 否 损坏 、 电 动机 绕组 是 否 断 路 、 连 接 定时 器 
电动 机 的 导线 是 否 断 路 、 数 字 旋 盘 是 否 被 卡 。 实 
际 检修 中 ， 电 动机 绕组 断路 较为 常见 。 更 换 电动 
机 绕组 后 故障 被 排除 。 

十 三 、 海 尔 MZ -2070EG 型 微波 炉 工 作 时 不 
能 定时 | 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 15-9 高压 电压 器 相关 实物 图 
是 否 损坏 、 监 控 开 关 是 否 有 异常 、 磁 控 管 是 否 损坏 、 定 时 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 
损坏 较为 常见 。 定 时 器 相关 接线 图 如 图 15-10 所 示 。 更 换 定时 器 后 故障 被 排除 。 
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图 15-10 ”定时 器 相关 接线 图 
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十 四 、 惠 尔 浦 AWH440 型 微波 炉 工 ” 一 一 一 
作 时 不 能 定时 
图 去 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 
电路 。 检 修 时 具体 检测 定时 器 是 否 损坏 、 
高 压 二 极 管 是 否 有 异常 、 高 压 电 容器 是 否 | 
不 良 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 磁 
控 管 不 良 较为 常见 。 磁 控 管 相关 接线 图 如 | wr| | 
图 15-11 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 Up® | 
排除 。 | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 







































































十 五 、 美 的 KD21C - AN 型 微波 炉 
不 能 定时 







































































































































F FA 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 M1、 磁 控 管 1010 
M2 是 和 否 损坏 ， 定 时 器 是 否 损坏 ，SW1 是 | Lo 区 
否 不 良 ， 继 电器 RY3 是 否 损坏 。 实 际 检 上 一- Bp 
修 中 ，M1 损坏 较为 常见 。M1 相关 接线 
图 如 图 15-12 所 示 。 更 换 M1 后 故障 被 - 
排除 。 图 15-11 磁 控 管 相关 接线 图 
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图 15-12 M1 相关 接线 图 


十 六 、 松 下 NN - K5540M 型 微波 炉 不 能 定时 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 220V 回路 电路 。 检 修 时 具体 检测 托盘 电动 机 是 否 损坏 、 
排 风 扇 电动 机 是 否 不 良 、 门 开关 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 托 盘 电动 机 损坏 较为 常见 。 托 盘 电 
动机 相关 电路 如 图 15-13 所 示 。 更 换 托盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 

十 七 、 雅 乐 SDB - B002 型 微波 炉 不 能 定时 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 定时 开关 K2 是 否 损 坏 、 电 动机 绕组 是 否 损坏 、 开 关 变 
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图 15-13 托盘 电动 机 相关 电路 图 


压 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 定 时 开关 K2 损坏 较为 常见 。K2 相关 电路 如 图 15-14 所 示 。 更 
换 K2 后 故障 被 排除 。 
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图 15-14 ” K2 相关 电路 图 














问 诊 16 微波炉 无 微波 输出 检修 专题 


※Q1 微波 炉 无 微波 输出 的 检修 思路 有 了 哪些? 


1 ) 拔 下 电源 插头 检查 控制 电路 中 的 低压 熔 丝 和 多 联 键 开 关 是 否 正 
2 ) 检查 微波 发 生 电 路 的 高 压 熔 丝 和 高 压 二 极 管 、 微 波 发 生 器 是 否 
3 ) 检查 热 敏 开关 是 否 断 开 。 

4 ) 检查 功率 分 配 噩 开关 两 端的 通 断 情况 。 

5 ) 检查 高 压 变 压 顺 的 二 次 电路 是 否 正常 。 


※Q2 检修 微波 炉 无 微波 输出 的 方法 有 哪些 ? 


若 炉 灯 、 风 扇 、 转 盘 能 正常 工作 ， 说 明 公 共 电 源 部 分 是 正常 的 ， 微 波 是 由 磁 控 管 产生 
的 ， 若 无 微波 功率 输出 ， 则 表明 磁 控 管 没 有 工作 ， 故 障 的 主要 原因 应 该 是 高 压 电 路 和 功率 分 
配器 出 现 问题 。 

高 压 电路 重点 检测 熔 丝 、 高 压 变 压 器 、 高 压 电 容 、 高 压 二 极 管 等 元 器 件 是 否 有 损坏 。 功 
率 分 配器 的 检查 方法 : 先 取 下 功率 分 配器 开关 接线 端子 的 两 根 连 接 导 线 插头 ， 将 调节 旋钮 置 
于 除 高 功率 外 的 某 一 功率 挡 上 ， 用 万 用 表 检 查 功 率 分 配器 两 端 通 断 情况 ， 正 常 时 ， 应 出 现 周 
期 性 通 断 ， 周 期 小 于 30s。 若 改变 功率 挡 的 位 置 ， 开 关 通 断 时 间 应 随 功率 设 定 值 的 增 大 而 增 
加 。 如 果 测 试 时 ， 出 现 开 关 两 端 一 直 导 通 或 一 直 断 开 ， 则 表明 功率 调节 分 配器 已 经 损坏 ， 需 
进行 更 换 。 

※Q3 微波炉 无 微波 输出 故障 检修 实例 

一 、LG MG -5014M 型 微波 炉 无 微波 输出 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 磁 控 管 是 否 损坏 、 高 压 二 极 
管 是 否 有 异常 、 高 压 电容 器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 高 压 电容 器 不 良 较 为 常见 。 高 压 电容 器 
相关 接线 图 如 图 16-1 所 示 。 更 换 高 压 电容 器 后 故障 被 排除 。 

二 、 格 兰 什 WP650 型 微波 炉 开 机 后 ， 微 波 输 出 时 断 时 续 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 联 锁 开 关 接触 是 否 有 问题 、 风 扇 散 热电 动机 是 否 转 动 。 
实际 检修 中 ， 风 扇 电动 机 内 部 卡 死 较为 常见 。 风 扇 电 动机 相关 实物 如 图 16-2 所 示 。 更 换 风 
扇 电动 机 后 故障 被 排除 。 
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※ 知 识 链 接 ※ ”风扇 不 转 就 会 出 现 加 热 时 新 时 续 的 故障 ， 阁 散热 风扇 不 工作 ， 微 波 发 
生 器 就 会 过 热 ， 装 在 微波 发 生 器 上 的 145C 热 动 开关 就 会 根据 微波 发 生 器 的 温度 情况 动 
作 ， 所 以 微波 炉 在 工作 时 ， 就 会 出 现时 断 时 续 的 情况 。 
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图 16-1 高 压 电 容器 相关 接线 图 


三 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 通电 开机 后 ， 机 内 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 无 微波 输出 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 输出 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 变压器 是 否 短路 、 
高 压 电 容 是 否 漏电 、 高 压 二 极 管 是 否 损坏 、 微 波 发 生 器 的 灯丝 与 管 壳 之 间 是 否 短路 。 实 际 检 
修 中 ， 微 波 发 生 器 不 良 较为 常见 。 微 波 发 生 器 相关 电路 如 图 16-3 所 示 。 更 换 微波 发 生 器 后 
故障 被 排除 。 
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图 16-2 ”风扇 电动 机 相关 实物 图 图 16-3 微波 发 生 需 相关 电路 图 





四 、 格 兰 仕 WP650 型 微波 炉 通电 启动 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 无 微波 输出 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 输出 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 电 容 是 否 漏电 














到 


162 | | 微波 炉 维修 专题 问 诊 




















压 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 、 高 压 变 压 器 是 否 短路 、 微 波 发 生 器 是 否 正常 、 功 率 延 时 需 是 否 损 
坏 。 实 际 检 修 中 ， 功 率 延 时 器 不 良 较为 常见 。 更 换 功 率 延 时 器 后 故障 被 排除 。 

五 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 无 微波 输出 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 输 出 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 二 极 管 是 否 损坏 ， 
高 压 电 容 是 否 正常 ， 高 压 变压器 一 、 二 次 绕组 是 否 正常 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 变压器 一 次 侧 低 
压 绕组 开路 较为 常见 。 更 换 高 压 变 压 器 后 故障 被 排除 。 

六 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开机 后 ,“ 喻 喻 ” 声 很 大 ， 无 微波 输出 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 散 热 片 与 灯 管 之 间 是 否 短路 、 电 源 变压器 是 否 损 
坏 、 功 率 延 时 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 散热 片 与 灯 管 之 间 短路 较为 常见 。 磁 控 管 相 
关 实 物 如 图 16-4 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

七 、 格 兰 仕 WP900 型 微波 炉 开 机 后 炉 灯 亮 ， 转 盘 转 ， 无 微波 输出 

图 六 解说 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电路 是 否 正 常 、 高 压 变 
压 器 是 否 损坏 、 微 波 发 生 器 是 否 不 良 、 高 压 电 容 和 高 压 二 极 管 是 否 损坏 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 
二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 不 正常 较为 常见 。 高 压 二 极 管 相 关 实 物 如 图 16-5 所 示 。 更 换 高 压 二 
极 管 后 故障 被 排除 。 
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图 16-4 人 磁 控 管 相关 实物 图 图 16-5 高 压 二 极 管 相关 实物 图 














八 、 海 尔 ME -2080MG ( MS ) 型 微波 炉 通 电 后 无 微波 输出 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 变压器 是 否 损 坏 、 高 压 
熔 丝 管 是 否 损坏 、 高 压 电容 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常 
见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 16-6 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

九 、 海 尔 MP -248SEG (VC ) 型 微波 炉 无 微波 输出 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 初级 开关 是 否 损坏 、AK 整流 器 是 否 损坏 、 高 压 变 压 器 
是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 不 良 较为 常见 。 磁 控 管 相关 电路 如 图 
16-7 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 16-6 磁 控 管 相关 电路 图 
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图 16-7 磁 控 管 相 关 电 路 图 





十 、 海 尔 MY -2070EGZ3 型 微波 炉 无 微波 输出 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变 压 器 是 否 损坏 、 磁 控 管 是 和 否 不 良 、 微 波 继电器 是 
否 损坏 、 高 压 二 极 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 
16-8 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 

十 一 、 美 的 EG23B 型 微波 炉 开 机 显示 器 无 显示 ， 无 微波 输出 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 8A 电源 熔 丝 管 是 否 正常 、RY2 两 端 电 压 是 否 正常 、 高 
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I。 ” 相 线 

AC 220V 炉 (MF 光 
50Hz 黄 绿 线 CO 并 
开 管 
中 性 线 和 光 
N (中 性 线 ) 控 
了 A 和 

| 2 

温 控 器 1 | | 
[ oO o| 电源 le _o| 烧烤 © | 微波 
L NF 继电器 ”继电器 。 。 继电器 
电脑 板 ? 
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图 16-8 人 磁 控 管 相关 电路 图 


压 变 压 硕 二 次 侧 输出 3V 和 20V 是 否 正 常 、BG 的 C 极 与 EE 极 电压 是 
否 开路 。 实 际 检修 中 ，W1 开路 较为 常见 。 更 换 Wl 后 故障 被 排除 。 





否 正常 、 稳 压 二 极 管 Wl 


※ 和 知识 链 接 ※ BG 的 C 极 与 书 极 电压 正常 时 应 分 别 为 18V 和 5V。 
十 二 、 美 的 KD21C - AN 型 微波 炉 无 微波 输出 


日 











图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 高 压 二 极 
电容 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 人 磁 控 管 损坏 较为 常见 。 磁 控 管 相关 接线 图 如 


16-9 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故障 被 排除 。 
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图 16-9 磁 控 管 相关 接 线 图 
十 三 、 美 的 EC23B 型 电脑 式微 波 炉 开机 后 ， 





换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 





图 文 解说 :此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变压器 是 否 损坏 ， 高 压 


交流 声 大 且 无 微波 输出 














电容 是 否 不 良 ， 微 波 发 生 絮 


否 正常 ,高压 二 极 管 正 、 反 向 电阻 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 损坏 较为 常见 。 更 
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十 四 、 三 星 CE124 型 微波 炉 无 微波 输出 








图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 IC01 是 否 损 坏 、 微 波 发 生 器 是 否 损坏 、 高 压 电 容器 及 
高 压 二 极 管 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，IC01 损坏 较为 
更 换 IC01 后 故障 被 排除 。 














常见 。IC01 相关 电路 如 图 16-10 所 示 。 
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图 16-10 ”IC01 相关 





电路 图 


十 五 、 松 下 NN -KKSS40M 型 微波 炉 开 机 后 无 微波 输出 


图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 微 处 理 器 电路 。 检 修 








时 具体 检测 微波 发 生 需 是 否 损坏 、 微 处 


理 需 是 否 损坏 、 电 容 C321 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 微 处 理 器 损坏 较为 常见 。 微 处 理 器 相关 


日 





路 如 图 16- 11 所 示 。 更 换 微 处 理 带 后 故障 被 排除 。 
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微 处 理 器 相关 电路 图 


问 诊 17 微波 炉 自动 停机 检修 专题 


※Q1 微波 炉 自动 停机 的 原因 及 检修 方法 有 哪些 ? 

微波 炉 自动 停机 是 因为 冷却 失效 或 冷却 不 充分 ， 炉 内 温度 热切 断 絮 自动 切断 电源 。 微 波 
炉 自 动 停 机 时 ,检查 风 扇 电动 机 绕组 是 否 开 路 、 风 遍 扇 叶 是 否 脱 落 、 冷 却 风 道 是 否 积存 许多 
灰尘 或 被 污 物 阻塞 及 电源 电路 是 否 正 常 。 


※Q2 检修 微波 炉 自动 停机 的 思路 有 哪些 ? 


1 ) 首先 分 析 微 波 炉 自动 停机 的 原因 ， 检 查 门 开关 、 各 接 插 件 及 电路 板 是 否 有 异常 。 
2 ) 检测 炉 内 照明 灯 两 端 电 压 是 否 稳定 。 

3 ) 检查 散热 风 遍 及 转盘 电动 机 是 否 损 坏 。 

4 ) 检查 磁 控 管 热 继电器 是 否 有 异常 。 

5 ) 检查 高 压 电路 各 电器 元 件 是 否 不 良 。 


※Q3 检修 微波 炉 自 动 停机 的 注意 事项 有 哪些 ? 


微波 炉 一 种 高 技术 家 电 产 品 ， 并 且 内 有 高 压 电 ,检修 时 一 定 要 小 心 谨慎 ， 在 检修 自动 停 
机 类 故障 时 应 注意 以 下 事项 : 

1 ) 当 发 生 自 动 停机 时 ， 一 定 要 找 准 原因 ， 不 能 育 目 进行 维修 。 

2 ) 对 微波 炉 的 内 部 进行 检查 前 ， 一 定 要 先 切 断 电 源 开 关 ， 并 且 要 拔 下 电源 插头 。 

3 ) 维修 时 ， 不 要 因 电 源 已 切断 就 麻 兽 大意， 微波 炉 高 压 回路 中 整流 电路 的 高 压 电 容器 
里 面 仍 有 高 压 电 ， 和 触摸 它 将 有 被 高 压 电 电击 的 危险 ， 要 十 分 注意 。 

4 ) 试 机 时 必须 合 上 机 盖 ， 不 许 贴 近 微波 炉 。 
※Q4 微波炉 自 动 停机 故障 检修 实例 

、LG MG -5017M 型 微波 炉 能 加 热 ， 但 工作 过 程 中 自动 停机 

图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 初级 开关 是 否 损坏 、 高 压 变压器 是 否 不 良 、 磁 控 管 是 否 
损坏 、 监 控 开 关 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 监 控 开 关 损 坏 较为 常见 。 监 控 开 关 相 关 接 线 图 如 图 
17-1 所 示 。 更 换 监控 开关 后 故障 被 排除 。 

二 、LG MG -5307DS 型 微波 炉 自 动 停机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 初级 开关 是 否 损坏 、 高 压 变 压 需 是 否 不 良 、 熔 丝 是 否 烧 
坏 。 实 际 检 修 中 ， 高 压 变 压 器 不 良 较为 常见 。 高 压 变压器 相关 电路 如 图 17-2 所 示 。 更 换 高 
压 变压器 后 故障 被 排除 。 
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图 17-1 监控 开关 相关 接线 图 
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图 17-2 高 压 变 压 器 相关 电路 图 





三 、LG MG5337 型 微波 炉 自 动 关机 














图 文 解说 § 此 类 故障 应 重点 检测 监控 开关 是 否 损坏 、 初 级 开关 是 否 不 良 、 低 压 变压器 及 





E 变 压 融 相关 电路 如 图 





高 压 变 压 器 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变压器 损坏 较为 常见 。 高 月 
17-3 所 示 。 更 换 高 压 变压器 后 故障 被 排除 。 
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图 17-3 高 压 变压器 相关 电路 图 
四 、 格 兰 仕 GAL9604LED -2 型 微波 炉 自 动 停机 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 变压器 T101 是 否 损坏 ，Q2、Q1 是 否 有 不 良 ， 电 源 电压 
是 否 稳定 。 实 际 检修 中 ， 变 压 器 T101 损坏 较为 常见 。T101 相关 电路 如 图 17-4 所 示 。 更 换 
T101 后 故障 被 排除 。 
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图 17-4 TI101 相关 电路 图 
五 、 格 兰 仕 WD750ASL23 型 微波 炉 未 到 设 定时 间 自 动 停 止 工作 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 电路 。 检 修 时 具体 检测 电源 电路 控制 管 Q1 是 否 不 
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良 、 稳 压 管 D21 是 否 损坏 、 电 阻 R1 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 控 制 管 Q1 不 良 较 为 常见 。 更 
换 Q1 后 故障 被 排除 。 

六 、 格 兰 什 WD800D 型 微波 炉 开机 工作 数 分 钟 即 自动 关机 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 通 风 是 否 不 良 、 风 扇 电 动机 M1 绕组 是 否 烧 坏 。 
实际 检修 中 ， 风 肩 电 动机 M1 绕组 烧 坏 较为 常见 。 更 换 M1 后 故障 被 排除 。 

七 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 开 机 豪 调 数 分 钟 后 自动 关机 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 是 和 否 通 风 不 良 、 风 扇 电动 机 M2 是 否 烧 坏 。 实 际 
检修 中 ， 风 扇 电 动机 M2 烧 坏 较为 常见 。 更 换 风 扇 电动 机 M2 后 故障 被 排除 。 

八 、 格 兰 仕 WD900G 光波 微波 炉 自 动 停 机 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 风机 是 否 损 坏 、 定 时 电动 机 
是 否 不 良 、 次 级 开关 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 因 次 级 开关 损坏 较为 常见 。 次 级 开关 相关 电路 如 
图 17-5 所 示 。 更 换 次 级 开关 后 故障 被 排除 。 
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图 17-5 次 级 开关 相关 电路 图 


九 、 格 兰 仕 WD900G 型 光波 微波 炉 毫 调 数 分 钟 后 自动 关机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 炉 腔 是 否 脏 污 、 排 气 口 或 排 风 道 是 否 堵 塞 、 风 扇 电 动机 
是 否 烧 坏 、 风 叶 是 否 变 形 受 卡 不 转 。 实 际 检修 中 ， 风 扁 电 动机 烧 坏 较为 常见 。 更 换 风 遍 电动 
机 后 即 可 排除 故障 。 

十 、 格 兰 仕 WP700S 型 微波 炉 食 物 未 豪 调 好 就 自动 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 是 否 断 路 、 电 源 变 压 絮 是 否 损坏 、 熔 丝 管 
否 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电 动机 短路 较为 常见 。 更 换 风扇 电动 机 后 故障 被 排除 。 

十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 能 加 热 ， 但 很 快 就 自动 停机 

图 文 解说 5 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 。 检 修 时 具体 检测 风扇 电动 机 是 否 有 异常 、 
测量 风扇 电动 机 3 个 接线 端 间 的 阻 值 是 否 有 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电 动机 损坏 较为 常见 。 
更 换 风扇 电动 机 后 故障 被 排除 。 



































eu 














问 诊 17 ”微波 炉 自动 停机 检修 专题 | 171 





淡 知 识 链接 ※。” 当 风 遍 电动 机 烧毁 或 转速 慢 时 ， 都 会 使 热切 断 器 保护 面 自动 停机 。 风 
遍 电 动机 好 坏 的 测量 方法 : 用 万 用 表 的 Rx10 挡 测 量 ， 风 遍 电 动机 和 白 线 与 黑 线 之 间 的 阻 
值 应 在 500Q 左右 ， 黑 线 与 黄 线 之 间 的 阻 值 应 在 250Q 左右 。 另 外 ， 当 热切 新 器 的 参数 出 现 
改变 或 不 良 时 ， 也 会 产生 本 故障 。 


十 二 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 工作 3min 左右 自动 停机 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 风 道 是 否 堵塞 、 风 扇 电动 机 是 否 不 良 、 磁 控 管 热 继电器 
是 否 不 良 、 炉 腔 保 护 器 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 ， 风 扁 电 动机 不 良 较为 常见。 风扇 电动 机 相关 
实物 如 图 17-6 所 示 。 更 换 风 扇 电动 机 后 故障 被 排除 。 























17-6 风扇 电动 机 相关 实物 图 





十 三 、 海 尔 MF -2270EG ( VC ) 型 微波 炉 自 动 停机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 。 检 修 时 具体 检测 微波 继电器 是 否 损坏 、 插 座 1 
是 和 否 不 良 、 熔 丝 是 否 烧 坏 、 高 压 变压器 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 微 波 继电器 损坏 较为 常见 。 






























































































































































微波 继电器 相关 电路 如 图 17-7 所 示 。 更 换 微波 继电器 后 故障 被 排除 。 
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图 17-7 微波 继电器 相关 电路 
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十 四 、 乐 声 NN - KS571MFS 型 微波 炉 自动 关机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 变频 电路 板 。 检 修 时 具体 检测 10A 电源 熔 丝 是 和 否 正 常 、 








ly 
散热 板 上 的 IGBT 管 是 否 短 路 、 稳 压 管 是 否 是 否 损坏 、R705 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ，R705 


损坏 较为 常见 。R705 相关 电路 如 图 17-8 所 示 。 更 换 R705 后 故障 被 排除 。 
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图 17-8 ”R705 相关 电路 图 
































十 五 、 美 的 KD23B -AE 型 微波 炉 上 电 开 机 几 秒 后 自动 关机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 是 否 有 异常 、 电 源 变 压 器 是 否 不 良 、CPU 是 否 损 
坏 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 固定 座 与 箱 体 上 半 部 焊 点 脱落 较为 常见 。 重 新 焊接 后 即 可 排除 
故障 。 

十 六 、 美 的 KD23B -AF 型 微波 炉 上 电 开 机 控制 板 失控 ， 出 现 自动 开机 加 热 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 控制 板 。 检 修 时 具体 检测 电源 变压器 是 否 损坏 、 高 
































[il 
压 二 极 管 是 否 不 良 、 高 压 升 压 电 容 是 否 变质 、 磁 控 管 灯丝 对 地 电阻 是 否 正 常 、 电 脑 控制 板 是 














否 有 异常 。 实 际 检修 中 ， 电 脑 控 制 板 上 有 污垢 较为 常见 。 电 脑 控 制 板 相 关 实 物 如 图 17-9 所 
示 。 清 洗 污 垢 后 故障 被 排除 。 





17-9 电脑 控制 板 相 关 实 物 图 





十 七 、 美 的 KD25 型 微波 炉 开 机 工作 一 段 时 间 后 自动 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 微波 炉 电源 线 及 电源 插头 是 否 有 损坏 、 风 扇 电动 机 是 否 
损坏 、 变 压 器 Tl 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 变 压 器 Tl 损坏 较为 常见 。T1 相关 电路 如 图 17- 10 
所 示 。 更 换 Tl 后 故障 被 排除 。 
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图 17-10 Tl 相关 电路 图 


十 八 、 三 星 CE124 型 微波 炉 开 机 工作 一 段 时 间 后 自动 停机 

图 文 解 说 jg 此 类 故障 应 重点 检测 IC02 ( KA7533 ) 是 否 损坏 、 开 关 变 压 器 是 否 不 良 、 高 
压 电 路 是 否 有 上 故障。 实际 检修 中 ，IC02 ( KA7533 ) 损坏 较为 常见 。IC02 相关 电路 如 图 
17-11 所 示 。 更 换 IC02 后 故障 被 排除 。 
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图 17-11 IC02 相关 电路 图 





十 九 、 三 洋 EM -2010MS1 型 微波 炉 自动 停机 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 修 时 具体 检测 风扇 电 动机 是 否 损 坏 、 高 压 
电容 器 是 否 不 良 、 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 损坏 较为 常见 。 高 压 二 极 
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管 相关 电路 如 图 17-12 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
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图 17-12 高 压 二 极 管 相关 电路 图 








二 十 、 松 下 NN -KKSS40M 型 微波 炉 自动 停机 

图 文 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 开关 管 驱动 电路 。 检 修 时 具体 检测 核心 器 件 
AN90B07SB 是 否 损坏 ， 电 容 C26、C21 是 否 不 良 ， 电 阻 R26、R27 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 
AN90B07SB 不 良 较为 常见 。AN90B07SB 相关 电路 如 图 17-13 所 示 。 更 换 AN90B07SB 后 故障 
被 排除 。 
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图 17-13 AN90B07SB 相关 电路 图 


二 十 一 、 松 下 NN - S313WF 型 微波 炉 自 动 停 机 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 路 。 检 和 修 时 具体 检测 高 压 变 压 器 是 否 损坏 、 磁 控 
管 是 否 有 异常 、 高 压 二 极 管 是 否 不 良 、8A 熔 丝 是 和 否 烧 坏 。 实 际 检修 中 ， 高 压 变压器 损坏 较 
为 常见 。 高 压 变压器 相关 接线 图 如 图 17-14 所 示 。 更 换 高 压 变 压 器 后 故障 被 排除 。 

二 十 二 、 雅 乐 SDB - B002 型 微波 炉 自 动 停机 

图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 变压器 是 否 损坏 、 高 压 二 极 管 是 否 不 良 、 高 压 电 容 
器 是 否 损坏 、78L05 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ，78105 不 良 较 为 常见 。78L05 相关 电路 如 图 
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17-15 所 示 。 更 换 78L05 后 故障 被 排除 。 
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图 17-14 高 压 变 压 圳 相关 接线 图 
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图 17-15 78L05 相关 电路 图 














问 诊 18 微波炉 其 他 故障 检修 专题 


※Q1 检修 微波 炉 的 基本 方法 有 哪些 ? 


一 般 在 检修 微波 炉 故 障 时 ， 都 是 通过 看 、 听 ， 在 获得 大 量 感性 认识 的 基础 上 ， 再 准确 分 
析 判 断 发 生 故 障 的 部 位 和 原因 。 

1. 看 

看 微波 炉 是 否 变形 ， 可 能 变形 的 部 位 和 情形 有 腔 体 、 门 ， 门 钩 断 、 门 牌 斜 、 门 关 紧 后 门 
与 腔 体 有 较 大 的 松动 等 。 

2. 听 

laa ne 、 有 周期 的 卡拉 声 
及 有 周期 的 “ 晰 时” 声 均 属 正常 。 但 车 出 现 比 较 响 的 “ 喻 喻 ” ct “ 呈 电 ” 声 、 
“ 啦 喇 吹 啦 ” 打 火 声 属 不 正常 现象 。 


※Q2 检修 微波 炉 的 步骤 是 怎样 的 ? 


1. 检测 微波 炉 绝 缘 电阻 
j 万 用 表 或 绝缘 电阻 表 进 行 绝缘 电阻 测量 ， 其 阻 值 应 不 小 于 2MQ ， 否 则 应 用 局 部 检查 ， 
如 电动 机 、 热 切断 器 、 变 压 器 、 电 容 等 是 否 有 漏电 现象 。 

2. 检测 微波 炉 电 阻 值 

将 微波 炉 门 关 紧 ， 定 时 器 开启 〈 此 时 微波 炉 处 于 工作 状态 ， 不 要 插 上 电源 插头 )， 用 万 
用 表 R x1 挡 测量 电源 插头 直 - N 两 端 插 脚 ， 其 电阻 值 应 为 2.50 左右 。 若 出 现 开路 ， 应 检查 
8A 熔 丝 是 否 断 、 电 源 变压器 一 次 绕组 是 否 开路 、 热 切断 器 是 否 开 路 、 联 锁 开 关 是 否 接 通 及 
各 接 插件 接触 是 否 良 好 ; 若 出 现 短路 或 小 于 1.5S0 ， 应 检查 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 短路 或 
局 部 短路 。 

3. 检测 微波 泄漏 量 

先 在 一 量 杯 中 注入 275ml 的 自来水 ， 把 容器 放 在 腔 体 的 玻璃 盘 中 央 ， 把 门 关 紧 ， 功 率 分 
配 放 在 高 火 挡 ， 定 时 器 开启 到 3min 左右 ， 按 启动 按钮 ， 使 微波 炉 处 于 运转 状态 。 微 波 泄 漏 
测量 仪 校 正 后 ， 将 泄漏 仪 探 头 在 门 颖 四 周 ， 门窗 板 有 和 孔 部 位 及 通风 口 处 进行 测量 ， 在 测量 
时 ， 各 个 部 位 的 微波 泄漏 最 大 值 应 不 大 于 ImW/cm* ， 大 于 此 值 为 不 正常 。 

4. 微波 炉 工 作 但 炉 腔 食品 不 热 

先 拆 去 外 壳 ， 启 动 微波 炉 ， 用 万 用 表 检 查 电源 变压器 交流 220V 进 线 插头 是 否 有 220V 
交流 电压 。 若 有 220V， 再 查 变压器 二 次 侧 高 压 。 用 500 型 万 用 表 2500V 交流 挡 ， 万 用 表 一 
根 表笔 接 变 压 器 铁心 ， 另 一 根 表笔 接 二 次 侧 高 压 插 片 ， 万 用 表 读 数 应 是 2100V 左右 。 若 没 
有 2100V 电压 ， 则 变压器 损坏 ， 应 换 同 型 号 的 新 变压器 ; 若 有 2100V 电压 ， 再 检查 变压器 
灯丝 电压 ， 其 值 应 是 3.4V 左右 。 若 没有 3.4V 电压 ， 则 变压器 损坏 ， 应 换 同型 号 的 新 变 压 
器 ; 若 有 3.4V 电压 ， 应 检查 磁 控 管 灯丝 电阻 ， 测 量 磁 控 管 灯丝 插 片 。 
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若 磁 控 管 灯丝 插 片 开路 ， 则 磁 控 管 已 坏 ， 应 换 同型 号 新 的 磁 控 管 ; 若 电阻 值 很 小 ， 再 检 
查 磁 控 管 磁 钢 是 否 开 裂 。 若 开裂 应 换 同 型 号 新 的 磁 控 管 ; 若 磁 控 管 正常 ， 再 检查 高 压 二 极 管 
是 否 损坏 。 

若 高 压 二 极 管 正 常 ， 再 检查 电源 变压器 进 线 插头 处 有 无 220V 电压 ， 若 没有 ， 应 检查 定 
时 、 功 率 分 配器 上 的 微 动 开 关 。 若 微 动 开关 已 坏 ， 应 更 换 定 时 器 。 若 以 上 各 项 均 正 常 ， 再 检 
查 磁 控 管 、 电 容器 接 插头 是 否 松动 ， 若 松动 ， 用 钳子 夹 紧 即 可 。 

5. 检修 8A 熔 丝 断 的 方法 

先 拔 去 电源 插头 ， 拆 去 外 过 ， 让 电容 放电 ， 再 用 万 用 表 检 查 变 压 器 一 、 二 次 绕组 的 电阻 
值 。 一 次 绕组 阻 值 应 为 2. 20 左右 ， 二 次 绕组 阻 值 应 为 1300 左右 。 和 否则， 变压器 已 坏 ， 应 
换 同型 号 的 变压器 。 

若 变 压 器 正常 ， 应 检查 高 压 电 容器 。 先 将 电容 器 连接 插头 拔 去 ， 用 万 用 表 Rxl 挡 ， 两 
表笔 接 电 容器 ， 接 上 时 万 用 表 指 针 转 向 0， 再 慢 慢 增 大 到 9MO 。 两 表笔 反 接 ， 万 用 表 指 针 又 
从 0 慢 慢 增 大 到 9MO， 电 容器 为 正常 。 否则 ， 高 压 电 容 已 坏 ， 应 换 同型 号 新 高 压 电容 髓 。 

当 电 容 二 极 之 间 的 容量 正常 时 ， 还 需 测 量 电容 器 极 与 党 之 间 的 绝缘 情况 。 若 短路 或 有 某 
个 数值 不 正常 ， 表 示 电 容器 击 穿 或 漏电 ,说 明 电 容器 已 坏 ， 应 换 同型 号 同 容 量 的 新 电容 器 。 


※Q3 ”微波炉 其 他 故障 检修 实例 


一 、LG WD850 型 微波 炉 开 机 后 炉 腔 内 照明 灯亮 ， 炉 盘 不 转动 ， 机 内 传 出 较 大 的 噪声 
图 赤 解 说 | 此 类 故障 应 重点 检测 电源 10A/250V 延 时 熔 丝 管 是 否 烧 断 、 变 压 器 是 否 短 
路 、 炉 盘 转 动 的 同步 电动 机 是 否 开路 损坏 。 实 际 检修 



























































































中 ， 炉 盘 转 动 的 同步 电动 机 损坏 较为 常见 。 同 步 电 动 CONOUSW 
机 相关 实物 如 图 18-1 所 示 。 更 换 同步 电动 机 后 故障 被 #8 2 
排除 。 "| eM- 16 2 
二 产 痢 | CMV 二 
二 、 安 宝 路 WD50ES 型 微波 炉 用 自动 感应 功能 者 > Ey 四 有 
NAKAGAWAELEC | 
食 失 灵 op  A 
SEE BD Mane NMSooec /> 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 自动 感应 电路 是 否 E "A 


PINO 





Hr 


不 良 、 感 应 装置 电路 板 插件 是 否 氧 化 。 实 际 检修 中 ， 
自动 感应 电路 不 良 较为 常见 。 修 复 后 即 可 排除 故障 。 

三 、 格 兰 仕 W750BS 型 微波 炉 炉 门 关上 锁 不 稳 

图 六 解说 9 此 类 故障 应 重点 检测 门 钩 是 否 完好 ， 拨 
动 门 钩 时 手感 上 、 下 移动 有 无 阻尼 感 ， 门 钩 弹簧 是 否 图 18-1 同步 电动 机 相关 实物 图 
断裂 或 脱落 。 实 际 检修 中 ， 门 钩 弹簧 断裂 较为 常见 。 更 换 门 钩 弹 往 后 故障 被 排除 。 

四 、 格 兰 仕 WD750ASL23 型 微波 炉 拉 开 炉 门 时 ， 炉 灯 微 亮 ， 托 盘 和 机 内 冷却 风扇 转 慢 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 继电器 RY1 是 否 不 良 、 电 
阻 R5 是 否 不 良 、 二 极 管 D5 是 否 损坏 、 集 成 电路 IC ( MW09701G - V2 ) 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 ， 继 电器 RY1 不 良 较为 常见 。 更 换 RY1 后 故障 被 排除 。 

五 、 格 兰 仕 WD800BS 型 烧烤 微波 炉 加 热 时 ， 炉 腔 打 火 并 发 出 响声 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 炉 腔 是 否 积 污 、 波 导管 端口 云母 片 是 否 有 污垢 。 实 际 检 
修 中 ， 云 母 片 上 有 污垢 较为 常见 。 云 母 片 相关 实物 如 图 18-2 所 示 。 清 洁 云母 片 后 故障 被 
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排除 。 





图 18-2 云母 片 相关 实物 图 


六 、 格 兰 仕 WD800 型 微波 炉 开 机 后 显示 乱码 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 显示 及 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 电容 C3 两 端 电压 是 否 
正常 、 稳 压 二 极 管 Z1 是 否 不 良 、 控 制 管 Q1 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 稳 压 管 Z1 不 良 较为 党 
见 。 更 换 Z1 后 故障 被 排除 。 


※ 和 知识 链 接 ※ 电容 C3 两 端 电压 正常 时 应 为 SV。 


七 、 格 兰 仕 WD900ASL23 型 微波 炉 设 定 烧 烤 时 间 ， 微 波 炉 正 常 工作 ,但 未 到 设 定时 间 
就 自动 停止 ， 屏幕 无 显示 ， 炉 内 照明 灯亮 度 明 显 不 足 ， 炉 盘 、 机 内 散热 风扇 转 动 ， 当 到 达 设 
定时 间 和 自动 恢复 显示 时 ， 机 内 有 继电器 动作 声 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 炉 中 的 rm 人 ”| 
各 接 插件 是 否 接 触 不 良 、 门 开关 是 否 损坏 、 
Ul ( MW09701G - V2 ) 的 第 20、21 脚 是 否 
有 5V 电压 、 继 电器 RL1 是 否 损 坏 、Q1 是 
否 不 良 。 实 际 检修 中 ，Q1 不 良 较为 常见 。 
Q1 相关 电路 如 图 18-3 所 示 。 更 换 Q1 后 故 
障 被 排除 。 

八 、 格 兰 仕 WD900ASL23 型 微波 炉 正 
常 工作 3 ~6min 后 断 电 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 
工作 温度 是 否 过 高 、 接 触电 阻 是 否 太 大 。 实 : 
际 检修 中 ， 磁 控 管 工作 温度 过 高 较为 常见 。 图 18-3 01 相关 电路 图 
磁 控 管 相关 实物 如 图 18-4 所 示 。 更 换 磁 控 
管 后 故障 被 排除 。 

※ 知 识 链 接 ※” 磁 棕 管 温度 过 高 时 会 造成 热 继 电器 保护 ， 导 致 晰 电 。 


九 、 格 兰 仕 WD900Y 型 微波 炉 有 时 使 用 正常 ， 有 了 时 刚 一 通电 炉 灯 就 亮 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 门 开 关 是 否 损坏 、 线 路 板 是 否 有 虚 焊 现象 、 接 触 器 线圈 
两 端的 二 极 管 D7 是 否 开 路 、D8 与 D15 是 否 断 裂 。 实 际 检 修 中 ，D8 与 D15 不 良 较 为 常见 。 
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更 换 D8、D15 后 故障 被 排除 。 

十 、 格 兰 什 WP650W 型 微波 炉 蒸 煮 食物 时 出 现 夹 生 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 市 电 电 压 是 否 太 低 ， 磁 控 管 的 换 能 效率 是 否 降 低 。 实 际 
检修 中 ， 磁 控 管 换 能 效率 过 低 较为 常见 。 磁 控 管 相关 实物 如 图 18-5 所 示 。 更 换 磁 控 管 后 故 
障 被 排除 。 





A 攻 











图 18-4 ”人 磁 控 管 相关 实物 图 图 18-5 人 磁 控 管 相关 实物 图 


十 一 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开机 后 加 热 食物 一 会 儿 ， 炉 内 发 出 焦 糊 味 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 炉 腔 内 的 高 温 云母 片 是 否 损坏 、 波 导管 是 否 损 坏 。 实 际 
检修 中 ， 高 温 云母 片 损坏 较为 常见 。 更 换 云 母 片 后 故障 被 排除 。 

十 二 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开机 加 热 正常 ， 炉 灯 不 亮 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 炉 灯 是 否 损坏 、 灯 座 上 的 220V 市 电 电压 是 否 正常 、 炉 
灯 与 灯 座 是 否 接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 炉 灯 与 灯 座 接触 不 良 较为 常见 。 断 电 后 用 钧 形 包 子 夹 
住 灯 座 中 央 的 纂 片 ， 将 它 向 上 抬 高 一 点 儿 ， 再 将 炉 灯 顶部 锡 点 上 氧化 物 清理 干净 ， 拧 上 炉 灯 
即 可 排除 故障 。 

十 三 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 开机 加 热 正 常 ， 
炉 内 有 火球 ， 食 物 被 烧 焦 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 腔 体 是 否 损 坏 、 
波导 管 挡 板 是 否 烧 坏 、 排 气管 是 否 堵塞 。 实 际 检修 
中 ， 腔 体 损 坏 严 重 较为 常见 。 腔 体 相关 实物 图 如 图 
18-6 所 示 。 更 换 腔 体 后 故障 被 排除 。 

十 四 、 格 兰 仕 WP700 型 微波 炉 炉 腔 打 火 

图 文 解 说 ;4 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 MT 内 
的 能 量 输出 需 是 否 严 重 积 污 、 倍 压 整 流 的 高 压 导 线 
与 底盘 间距 离 是 否 太 近 或 磁 这 。 实 际 检修 中 ， 微 波 
炉 严 重 积 污 。 将 炉 腔 、 能 量 输出 器 和 通风 口 清洁 干净 后 即 可 排除 故障 。 

十 五 、 格 兰 仕 WP750BS 型 微波 炉 通电 后 打开 炉 门 ， 炉 灯亮 ， 风 扇 和 转盘 也 同时 转动 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电脑 板 控制 电路 。 检 修 时 具体 检测 CPU 芯片 
(TMP47C4008N - RH31 ) 是 否 不 良 、CPU 的 12 脚 与 13 脚 之 间 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ，CPU 


























图 18-6 腔 体 相 关 实物 图 
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芯片 的 12 脚 与 13 脚 之 间 短 路 较为 常见 。 电 脑 板 相 关 实 物 如 图 18-7 所 示 。 更 换 CPU 必 片 后 
故障 被 排除 。 











图 18-7 电脑 板 相 关 实 物 图 














十 六 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 定 时 器 旋 盘 不 能 回复 零 位 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 电动 机 是 否 损坏 、 连 接 定时 器 的 导线 是 否 断 路 。 
实际 检修 中 ， 连 接 定时 器 的 导线 断路 较为 常见 。 重 新 连接 后 故障 被 排除 。 

十 七 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 风 扇 








图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 
叶片 是 否 从 电动 机 转轴 上 松 脱 、 风 扇 电动 
机 的 电源 线 是 否 断 掉 、 风 扇 电 动机 绕组 是 
否 断 路 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电动 机 绕组 断 
路 较为 常见 。 风 扇 电动 机 相关 实物 如 图 
18-8 所 示 。 更 换 风 扇 电动 机 后 故障 被 
排除 。 

十 八 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 搅 动 
器 叶片 不 转 ， 但 炉 腔 照明 灯亮 | es 

图 详解 说 此 类 故障 应 重点 检测 搅动 EE 
器 电动 机 是 否 损坏 、 连 接 搅动 器 电动 机 的 导线 是 否 断 路 。 实 际 检修 中 ， 搅 动 器 电动 机 损坏 较 
为 和 常见。 更换 搅 动 器 电动 机 后 故障 被 排除 。 

十 九 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 开机 后 ， 有 微波 输出 ， 但 不 能 停机 

图 文 解说 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 电动 机 是 否 开 路 、 功 率 控制 管 是 否 损坏 。 实 际 检 
修 中 ， 定 时 器 电动 机 开路 较为 常见 。 定 时 器 电动 机 相关 实物 如 图 18-9 所 示 。 更 换 定 时 器 电 
动机 后 故障 被 排除 。 

二 十 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 炉 门 开关 不 灵活 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 铵 链 是 否 损坏 、 铵 链 螺钉 是 否 松 动 。 实 际 检修 中 ， 贸 链 
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图 18-9 定时 器 电动 机 相关 实物 区 


螺钉 松动 较为 常见 。 紧 固 螺 钉 后 故障 被 排除 。 

二 十 一 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 内 打 火 或 出 现 火球 

图 文 解说 5 此 类 故障 应 重点 检测 磁 控 管 波导 与 炉膛 之 间 的 挡 板 是 否 堆积 油污 、 电 源 高 压 
引线 与 机 壳 距 离 是 否 太 近 。 实 际 检修 中 ， 电 源 高 压 引 线 与 机 壳 距 离 太 近 较为 常见 。 正 确 调整 
元 需 件 位 置 后 故障 被 排除 。 


※ 知 识 链接 ※ ”电源 高 压 引 线 与 机 党 距离 太 近 ， 再 加 上 高 压 引 线 的 绝缘 片 安装 位 置 不 
准确 ， 造 成 高 压 引 线 与 机 党 之 间 放 电 打 火 。 


二 十 二 、 格 兰 仕 WP750 型 微波 炉 温度 控制 失灵 ， 不 能 保温 

图 交 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 温度 传感器 探头 的 热 敏 电阻 是 否 损 坏 、 温 度 控制 器 是 否 
接触 不 良 。 实 际 检修 中 ， 温 度 控制 器 接触 不 良 较为 常见 。 
温度 控制 器 相关 实物 如 图 18- 10 所 示 。 更 换 温度 控制 器 后 
故障 被 排除 。 

二 十 三 、 格兰仕 WP800BS 型 微波 炉 加 热 食物 过 度 ， 定 
时 器 旋钮 不 能 返回 零 位 

图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 连 线 是 否 接触 
不 良 、 定 时 右 齿 轮 是 否 卡 住 、 定 时 器 电动 机 是 否 损坏 。 实 
际 检修 中 ， 定 时 器 电动 机 损坏 较为 常见 。 更 换 定 时 器 电动 
机 后 故障 被 排除 。 

二 十 四 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 风 扇 不 运转 或 转速 慢 

图 文 解 说 3 此 类 故障 应 重点 检测 风扇 电动 机 捅 头 是 否 图 18-10 温度 控制 器 相关 实物 图 
松 脱 、 风 扇 电 动机 本 身 是 否 损坏 、 风 扇 电 动机 轴承 是 否 缺 
油 。 实 际 检修 中 ， 风 扇 电动 机 轴承 缺 油 较为 常见 。 为 轴承 加 油 后 故障 被 排除 。 
二 十 五 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 炉 灯 不 亮 ， 其 他 正常 
图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 炉 灯 本 身 是 否 不 良 、 炉 灯 口 是 否 不 良 、 炉 灯 捅 头 是 否 不 
实际 检修 中 ， 炉 灯 捕 头 不 良 较为 常见 。 更 换 炉 灯 择 头 后 故障 被 排除 。 
二 十 六 、 格 兰 仕 WP800 型 微波 炉 能 加 热 ， 转 盘 不 转 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 转轴 与 轨道 是 否 不 良 、 转 盘 电 动机 M3 及 插头 是 否 不 良 、 
风扇 电动 机 M2 内 部 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 电 动机 M2 不 良 较为 和 常见。 更换 M2 后 故障 被 
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排除 。 

二 十 七 、 格 兰 仕 WP900 型 微波 炉 加 热 过 度 ， 食 物 有 烧 糊 现象 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 定时 器 。 检 修 时 具体 检测 定时 器 旋钮 是 否 能 返回 零 位 、 
定时 器 电动 机 绕组 阻 值 是 否 太 高 。 实 际 检修 中 ， 定 时 器 电动 机 绕组 阻 值 太 高 较为 常见 。 定 时 
器 电动 机 相关 实物 如 图 18- 11 所 示 。 更 换 定 时 器 电动 机 后 故障 被 排除 。 

二 十 八 、 海 尔 HR -7755GT/S 型 微波 炉 达 不 到 设 定 温度 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 温度 传感器 是 否 不 良 、 电 脑 板 是 否 损坏 。 实 际 检修 中 ， 
温度 传感器 不 良 较 为 常见 。 电 脑 板 相关 实物 如 图 18-12 所 示 。 更 换 温 度 传 感 絮 后 故障 被 
排除 。 




















图 18-11 定时 器 电动 机 相关 实物 图 图 18-12 电脑 板 相 关 实 物 图 

二 十 九 、 海 尔 HR -7853C 温 控 式微 波 炉 达 不 到 设 定 温度 

图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 温度 传 感 右 是 否 无 效 、 电 脑 板 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 
电脑 板 损 坏 较为 常见 。 电 脑 板 相关 实物 如 图 18-13 所 示 。 更 换 电脑 板 后 故障 被 排除 。 






































图 18-13 电脑 板 相 关 实 物 图 
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三 十 、 美的 HD21B - C 型 微波 炉 按 开始 键 ， 听 到 机 内 “ 哟 ”一 声响 ， 不 能 通电 使 用 

图 文 解 说 4 此 类 故障 应 重点 检测 250V/8A 熔 丝 管 是 否 爆裂 、 整 流 二 极 管 是 否 不 良 、 高 
压 滤波 电容 是 否 损坏 、 并 联 在 高 压 电容 极 间 的 双向 保护 二 极 管 是 否 损坏 、 磁 控 管 极 间 是 否 漏 
电 短 路 。 实 际 检修 中 ， 磁 控 管 短路 较为 常见 。 磁 控 管 相 关 实 物 如 图 18- 14 所 示 。 更 换 磁 控 管 
后 故障 被 排除 。 

















图 18-14 磁 控 管 相关 实物 图 


三 十 一 、 美 的 KD21B - BF 型 微波 炉 接 通电 源 未 经 启动 即 发 出 “哈哈 ”的 响声 

图 文 解 说 ;此 类 故障 应 重点 检测 微波 控制 部 分 。 检 修 时 具体 检测 磁 控 管 是 否 损坏 、 磁 控 
管 的 继电器 触 点 是 否 粘连 。 实 际 检修 中 ， 磁 探 管 的 继电器 触 点 粘连 较为 常见 。 继 电器 相关 实 
物 如 图 18-15 所 示 。 更 换 继电器 后 故障 被 排除 。 

三 十 二 、 美 的 KD21B -TM 型 微波 炉 开 机 时 机 箱 内 有 打 火 闪 光 

图 文 解说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 电源 变压器 是 否 损坏 、 高 压 二 极 管 是 否 不 良 、 高 压 升 压 
电容 是 否 不 良 、 磁 控 管 灯丝 对 地 电阻 是 否 正 常 。 实 际 检修 中 ， 高 压 二 极 管 不 良 较为 常见 。 高 
压 二 极 管 相 关 实 物 如 图 18- 16 所 示 。 更 换 高 压 二 极 管 后 故障 被 排除 。 
































图 18-15 继电器 相关 实物 图 图 18-16 高 压 二 极 管 相 关 实 物 图 




















三 十 三 、 美 的 KD23B -DA 型 电子 式微 波 炉 加 热 时 伴 有 “ 咯 虹 了 喻 喻 ”的 响声 
图 文 解说 : 此 类 故障 应 重点 检测 电源 变压器 高 压 绕组 交流 电压 是 否 为 220V 正常 、 磁 控 
管 灯 丝 两 端 交 流 电压 是 否 为 2.7V 正常 、 高 压 升 压 电容 及 倍 压 二 极 管 是 否 正常 、 风 肩 叶片 及 
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箱 体 内 云母 片 是 否 正常 。 实 际 检 修 中 ， 电 源 变压器 损坏 较为 和 常见。 电源 变压器 相关 实物 如 图 
18-17 所 示 。 更 换 电 源 变压器 后 故障 被 排除 。 
三 十 四 、 美 的 KD23B -DA 型 微波 炉 ， 上 电 开 机 后 能 加 热 ， 但 伴 有 “ 喻 喻 ”的 响声 
图 文 解 说 ; 此 类 故障 应 重点 检测 高 压 电 源 变 压 需 绕组 是 和 否 存在 熙 间 短 路 、 电 风扇 叶片 是 
否 变形 、 转 盘 电 动机 齿轮 是 否 麻 损 、 高 压 电 容器 是 否 击 穿 、 磁 控 管 阳极 打 火 是 否 短路 受 损 、 
箱 体内 云母 片 是 否 有 油污 。 实 际 检 修 中 ， 转 盘 电动 机 齿轮 磨损 较为 常见 。 转 盘 电动 机 相关 实 
物 如 图 18-18 所 示 。 更 换 转盘 电动 机 后 故障 被 排除 。 


























图 18-17 电源 变压器 相关 实物 图 图 18-18 转盘 电动 机 相关 实物 图 


三 十 五 、 美 的 MM823ESJ -PA 型 微波 炉 开 机 有 “ 鄙 鄙 ”的 打 火 声 

图 文 解 说 此 类 故障 应 重点 检测 炉 腔 是 否 脏 污 、 高 压 电 容 是 否 有 “放炮 ”痕迹 、 各 高 压 
元 器件 插 接 是 否 良 好 、 磁 控 管 能 量 输 出 器 波导 管 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 波 导管 损坏 较为 党 
见 。 更 换 波导 管 后 故障 被 排除 。 


淡 知 识 链接 潍 ” 当 磁 榨 管 微波 输 能 量 输出 器 波导 管 烧 蚀 时 ， 也 可 用 金属 铝 笠 、 了 牙膏 
皮 、 胶 水 皮 等 修复 ， 但 长 度 应 和 三 控 管 微波 能 量 输 出 器 波导 管 金属 部 件 一 致 ， 不 能 长 。 


三 十 六 、 松 下 NN -652 型 微波 炉 显 示 屏 发 黑 或 不 清楚 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 显示 带 是 否 损 坏 、 集 成 电路 IC1 是 否 失效 。 实 际 检修 
中 ， 显 示 器 损坏 较为 常见 。 更 换 显 示 器 后 故障 被 排除 。 

三 十 七 、 松 下 NN - K580MEFS 型 微波 炉 不 能 正常 接受 键盘 输入 指令 

图 文 解 说 〗 此 类 故障 应 重点 检测 键盘 输入 是 否 正 确 、 按 键 是 否 接触 不 良 、 键 盘 按 键 与 电 
脑 板 接 插件 连接 线 是 否 接触 不 良 、 集 成 电路 IC 是 否 不 良 、CX1 是 否 损坏 、CN2 外 接 的 热 敏 
电阻 是 否 不 良 。 实 际 检修 中 ， 热 敏 电阻 不 良 较为 常见 。CN2 相关 电路 如 图 18-19 所 示 。 更 换 
热 敏 电阻 后 故障 被 排除 。 
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CN2 33k 
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本 
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图 18-19 CN2 相关 电路 图 


三 十 八 、 夏 普 R -5880 型 微波 炉 开 机 后 工作 正常 ， 但 蜂 鸣 器 不 响 
图 文 解 说 : 此 类 故障 应 重点 检测 蜂 鸣 器 是 否 损 坏 ， 蜂 鸣 器 推动 晶体 管 Q30 的 B、C 极 
否 开路 。 实 际 检修 中 ， 晶 体 管 030 的 B、C 极 开路 较为 常见 。 更 换 Q30 后 故障 被 排除 。 
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附录 A 微波 炉 主 芯片 参考 应 用 电路 
一 、AN6652 内 部 框图 及 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 电 动机 稳 速 控制 ) ( 见 图 A-1 ) 
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图 A-1 AN6652 内 部 框图 及 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 电 动机 稳 速 控制 ) 
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二 、AP3700Z -El 参考 应 用 电路 ( 美的 微波 炉 低 功率 PWM 控制 器 ) ( 见 图 A-2 ) 
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图 A-2 ”AP3700Z - Fl 参考 应 
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三 、AT24C04 参考 应 用 电路 ( 夏普 R -2397 微波 炉 电 可 擦 编程 只 读 存 储 器 ) ( 见 图 A-3 ) 
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图 A-3 AT24C04 参考 应 用 电路 ( 夏普 R -2397 微波 炉 电 可 擦 编程 只 读 存 储 器 ) 
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四 、HD4074054S 参考 应 用 电路 ( 安 宝 路 MB -23 型 微波 炉 微 控制 器 ) ( 见 图 A-4) 
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图 A-4 HD4074054S 参考 应 用 电路 ( 安 宝 路 MB - 23 型 微波 炉 微 控制 器 ) 
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五 、MAX4617CUE 参考 应 用 电路 ( 松下 NN - GS575W 微波 炉 高 速 、 低 电压 /CMOS 模 
拟 多 路 复 用 器 /开关 ) ( 见 图 A-5 ) 
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四 
图 A-5 MAX4617CUE 参考 应 用 电路 ( 松下 NN - GS575W 微波 炉 高 速 、 





























低 电压 /CMOS 模拟 多 路 复 用 器 /开关 ) 
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六 、MC68705R3 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 单 片 微 控制 器 ) ( 见 图 A-6 ) 
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图 A-6 MC68705R3 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 单 片 微 控 制 器 ) 
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七 、PST3143 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 CMOS 系统 复位 IC ) ( 见 图 A-7 ) 
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图 A-7 PST3143 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 CMOS 系统 复位 IC ) 
八 、TA8316S 参考 应 用 电路 ( 应 用 于 海尔 变频 微波 炉 ) ( 见 图 A-8 ) 
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A-8 TA8316S 参考 应 上 
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九 、THX201 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 开 关 电源 控制 IC ) 〈 见 图 A-9 ) 
到 
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Fl R2[| | > 
中 QQ | el 
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6 4 R6 C9 
5 R3 守 2 
Ee SE U2 
0.75 3 全 a Ks|| 
图 A-9 THX201 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 开关 电源 控制 IC ) 
十 、TMP47C400RN 参考 应 用 电路 ( 格兰仕 微波 炉 单 片 机 )( 见 图 A-10 ) 
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图 A-10 TMP47C400RN 参考 应 用 电路 ( 格兰仕 微波 炉 单 片 机 ) 
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十 一 、TMP87C814N 参考 应 用 电路 ( 美的 微波 炉 CMOS 8 位 微 处 理 需 ) ( 见 图 A-11 ) 


















































































































































































































































































































































































































































































































































图 A-11 











































































































































































































TMP87C814N 参考 应 用 电路 ( 美的 微波 炉 CMOS 8 位 微 处 理 器 ) 
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十 二 、TMS1000 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 PMOS 单片机 )( 见 图 A-12) 
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图 A-12 TMS1000 参考 应 用 电路 ( 微波 炉 PMOS 单片机 ) 








196 | 


微波 炉 维修 专题 问 诊 





附录 了 按 图 索 故 障 


、 格 兰 仕 电 脑 式 微波 炉 按 图 索 故 障 〈( 见 图 B-1 ) 









单片机 不 良 时 ， 微 波 炉 按 
键 失灵 ， 不 能 加 热 








蜂 鸣 器 损坏 时 ， 不 响 











加 热管 损坏 时 ， 
微波 炉 烧 烤 不 加 热 


微 动 开关 损坏 时 ， 
关门 后 按 面板 启 










熔 丝 熔断 时 ， 接 通 开 关 
后 ,不 能 加 热 ， 炉 灯 也 


不 亮 











显示 器 接口 损坏 时 ， 
显示 器 不 亮 ， 按 下 
按键 无 反应 









风扇 损坏 时 ， 微 波 
输出 时 断 时 续 


















高 压 电 容器 损坏 时 ， 


磁 控 管 损坏 时 ， 开 机 后 ， 炉 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 


炉 灯 之 ， 转 盘 转 动 ， 但 
不 能 加 热 


高 压 变 压 器 损坏 时 ， 开 机 炉 灯 亮 ， 转载 | | 高 庄 一 极 管 损坏 时 ， 出 现 信 灯亮 
转动 ， 但 不 能 加 热 食物 转盘 转动 但 不 加 热 






































图 B-1 格兰仕 电脑 式微 波 炉 按 图 索 故 障 
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二 、 格兰仕 机 械 式 微波 炉 按 图 索 故 障 ( 见 图 B-2 ) 


















磁 控 管 灯丝 断 、 漏 气 、 辆 射 
器 损坏 、 误 会 引起 不 加 热 ， 
打 火 、 加 热 缓慢 等 故障 







过 热 保护 器 损坏 时 ， 
按 下 启动 键 后 微波 不 加 热 








炉 灯 烧 坏 时 ， 






微 动 开关 
损坏 时 ， 
不 加 热 






熔 丝 熔断 时 
整 机 不 工作 














定时 开关 损 
坏 时 ， 开 机 
运转 正常 但 
不 定时 





















高 压 电容 器 击 穿 时 ， 
熔 丝 熔断 ， 整 机 不 
工作 


高 压 变 压 器 高 讨 绕 组 烧 断 ， 
炉 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 


高 压 二 极 管 击 穿 时 ， 
烧 高 低压 熔 丝 管 ， 整 
机 不 作 













图 B-2 格兰仕 机 械 式微 波 炉 按 图 索 故 障 
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